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ВВЕДЕННЕ 

Центральный Комнтет нашей партнн, Советское правнтель- 
ство уделялн н уделяют огромное вннманнс развнтню н совершен 
ствованню сельского хозянства страны агропромышленного 
комплекса для удовлетворення все возрастаюшнх потребностей 
населення в продуктах пнтання н промышленностн в сырье В ма- 
тсрналах майского (1982 г.) ГІлснума ЦК КПСС, одсібрнвшего 
Продовольственную программу СССР на псрнод до 1990 г., отме 
чается что для реалнзацнн поставленных задач, в частностн, 
необходнмо укреплять матернально технііческую базу отраслн 
За десятнлетне селу будет поставлемо много техннкн 3740 
3780 тысяч тракторов В результате уровепь комплскснон механн- 
зацнн в сельском хозяйстве значнтельно повыснгся. 

Трактор зто самоходная колесная нлн гусеннчная машнна, 
предназначенная для перемешення сельскохозяйственных дорож 
ных, землеройных, транспортных н другнх машнн н оруднн Кроме 
того, трактор нспользуют для прнведенпя в денствне соеднненных 
с ннм машнн как в двнженнн, так н в стаціюнарном положеннн 
(трактор н машнна неподвнжны) 

С давннх пор людн думалн о замене ручмого труда машннамн. 
14з поколення в поколенне передавалась мсчта о сказочной сохе, 
которая сама бы пахала землю. Передовые людн поннмалн, что 
для обработкн почвы надо нметь более совершенные орудня, чем 
соха, н мошный двнгатель, который заменнл бы лошадь. 

В 1763 г. русскнй теплотехннк П 14 Ползунов спроектнровал 
первый в мнре уннверсальный тепловой поршневой двнгатель 
(паровую машнну), который был ностросн н установлен на одном 
нз барнаульскнх заводов для прнведення в действне мехов подавав 
шнх воздух в плавнльные печн 

Спустя 116 лет русскнн механнк самоучка Ф А. Блннов полу 
чнл патент на сконструнрованный н построенный нм «гусеннчный 
вагон особого устройства» для перевозкн грузов по шоссейным 
н проселочным дорогам В 1888 г Ф А Блннов постронл гусеннч- 
ный самоход, установнв на него паровой двнгатель Так впервые 
появнлся прототнп современного гусеннчного трактора. Самоход- 
ная гусеннчная машнна была несовершенна, громоздка дорога, 
потребляла много топлпва но ее созданне означало большой 
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шаг вперед на путн конструпровантін н нвгптовлсіінті техпнкн для 
сельского хозяйства 

В 1911 г. Я- В. Мамнн, учечнк Ф. А. Блннова, разраоотал 
первый в Росснн колесный трактор с двнгателем впутреннего 
сгорання, но пронзводство подобных машнн не было органнзо- 
вано так как царское правнтельство отказалось стронть грактор 
ные заводы 

Только после Велнкой Октябрьской соцналнстпческон рево- 
люцнн былн созданы условня для выпуска отечествепных трак 

^По заданню В. П. Леннна уже в 1918 г в Петрограде ныне 
Ленннграде, а затем н в другнх городах началн пронзводнть 
тракторы Вначале нх выпускалн немного н по образцу нностран 
ных моделей, но советскне ученые н конструкторы неустанно велн 
работы по созданню отечественных тракторов 

Началом массового пронзводства советскнх тракторов счнтает 
ся 1924 г., когда на заводс «Краснын путнловец» (нынс Кнров- 
скнй)'в Ленннграде сталп выпускать тракторы «Фордзоп ГІутн 

ловец». - 

В 1930 г. законччлось стронтельство Сталннградского, ныне 
Волгоградского, тракторного завода в 1931 г. вступнл в строн 
Харьковскнй, а в 1933 г. Чслябннскнй тракторный завод В годы 
Велнкон Отечественной войны был сооружен Алтайскнй трактор 
ный завод в г Рубцовске а в послевоенный пернод возведены 
тракторные даводы в Мннске Владнмнре, Лнпецке н другнх 
городах. 

Благодаря неустанной заботе партнн н правнтельства в кол 
хозы н совхозы страны с каждым годом поступает все больше н 
больше моіцных, надежных, комфортабельных тракторов 

Для работы на этнх сложных мапшнах требуются опытные 
мсханнзаторы, знаюшне н любяшне техннку 

Готовят тракторнстов в напіей странс в сельскнх профес- 
сноналыю техннческнх учнлншах учебных комбннатах н на кур- 
сах в хозяйствах 

В настояшее время в болыпннстве седьскнх школ учашнеся 
нзучают тракторы комбайны п другне сельскохозяйственные 
мапінпы знакомятся с передовымн методамн получення высокнх 
урожаев, готовятся стать тракторнстамн, комбайнерамн, воднте 
лямн автомобнлей, слесарямн . 

На факультатнвном курсе вы будете нзучать трактор -2оА, 
выпускаемый Владнмнрскнм тракторным заводом гг . п т 

Трактор Т 25А нмеет несколько моднфнкацнн 1 25А2, 1 25А0 
н Т 25К (см рнс. на второй н третьен страннцах обложкн) 

На тракторе Т-25А установлена кабнна с большнмн панорам 
ныміі стекламн, регулнруемым подрессоренным снденьем, вентн- 
ляцнсй іі обогревом 

Трактор Т-25А2 нмеет тент вмссто нсго можно установнть 
кабнну. 
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Тракгор Т-25АЗ оборудован жесткнм сьемным каркасом 
безопасностн, предохраняюшнм работннка от травм в случас 
опрокндывання машнны 

Все этн тракторы предназначсны в агрегатах с разлнчнымн 
сельскохозяйственнымн машннамн н оруднямн для обработкн 
почвы в садах н огородах, посева, посадкн н уборкн овоціей, вне 
сення мннеральных удобреннн, кошення травы, а также для пере 
возкн грузов н выполнення другнх работ. 

Особенностямн трактора Т 25К являются увелнчснный дорож 
ный нросвет (расстоянне от ннзшей точкн мапшны располо 
женной между колесамн, до почвы) н шнрокая колея. Это позво 
ляет нспользовать трактор на междурядной обработке саженцев 
в пнтомннках, а также для выполнення работ на вііноградннко 
вых, чайных іі цнтрусовых плантацнях В случае необходнмостн 
трактор Т 25К может быть переоборудован в модель Т 25А с обыч 
ным дорожным просветпм. 

Ннже прнведены некоторые обшне техннческііе сведення о 
тракторе Т 25А 


Краткая техннческая характернстнка трактора Т 25А 


Показатслн 


Данные 

Тнп трактора 


Колесный сельскохозяйствен- 
ный унпверсальный с реверснв 
ным ходом 

Тяговый класс (по велнчнне но 

мннальной 

6.0 (0 6) 

сішы тягн на крюке) .. кН(тс) 

прн 1800 


Скорость двнження (расчетная 


об/мнн коленчатого вала днзеля), км/ч' 


вперед н назад: 


6,40 

на I передаче 


на II передаче 



на III передаче 


9,40 

на IV передаче 


11,90 

на V передаче 


14,90 

на VI передаче 



только вперед: 


1,79 

замедленная I 


замедленная II 


2,64 

Снла тягн на крюке, кН(кгс): 


7,74 (774) 

на I передаче 


на 11 передаче 


5,76 ( 6 6) 

на III передаче 


4 70 (470) 

на IV псредаче 



на V передаче 


2,30 (236) 

на VI передаче 


1.06 (106) 

Модель 'двнгателя 


Д-21А1 

Тнп двнгателя 


Двухцнлшідровый четырех- 

тактный днзедь воздушного 
охлаждення 

Мошность двнгателя кВт (л. с.) 


18,4 (25) 
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Нзученне трактора номожет вам выбрать жнзненный путь, 
овладеть спецнальностью Ведь профессня тракторнста шнроко 
распространена не только в сельском хозяйстве, но н в другнх 
отраслях народного хозяйства (напрнмер, в лесной промышлен 
ностн трелевка леса, в нефтегазовой рытье траншей н уклад- 
ка в ннх трубопроводов, в деревообрабатываюшей — транспор 
тнровка сырья). 

Зная устройство трактора н обладая уменнямн работы на нем, 
легче овладеть професснямн машнпнста бульдозера, грендера н 
екрепера. воднтеля танка, тягача, автомобнля, машнннста тепло- 
воза, а также моторнста судовых днзелей речного н морского 
флота, стацнонарных н передвнжных днзельных электростанцнн 

В оспове уетройства н работы трактора лежат многне законы 
фнзнкн, хнмнн п другнх наук. Поэтому, нзучая эту машнну, можно 
углубнть н расшнрнть свон знапня по обшеобразовательным 
предмстам. 

Контропьные вопросы н мдання 

1. Для чего предназначен трактор? 2. Расскажнте об нсторнн отечественно о 
тракторостроення 3. На какн* работах нспользуют трактор Т 25А? 4. Какое 

значенне нмеет для школьннка нэученне трактора' 


ГгаваІ 

ОБІЦЕЕ УСТРОЙСТВО КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА й ОСНОВЫ УПРАВЛЕННЯ НМ 


$ 1. ОБІДЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА 

Трактор сложная машнна, состояшая нз разнообразных 
механнзмов н многнх деталсй. 

Деталью называют нзделне, выполненное нз одного матернала 
без прнменення сборочных операцнй (напрнмер, гайка, поршень, 
вал, шестерня). Разлнчают деталн обшего н спецнального назна 
чення Первые (обшего назначення) встречаются на машннах 
всех вндов, напрнмер крепежные деталн (болты, вннты, шпнлькн, 
гайкн), деталн передач (шкнвы, шестернн), пружнны подшнп 
ннкн н другне. Вторые (спепнального назначення) прнменяют 
только на машннах отдельных вндов (напрнмер, поршень, кла- 
пан, коленчатый н распределнтельный валы) 

Сборочной едышіцей (узлом) называют деталн, соеднненные 
друг с другом. 

Однп деталн трактора связаны так, что могут перемешаться 
относптелыю друг друга. Такое соедпненне называют подвнжным 
(напрнмер, соеднненпе поршня с шатуном). Другне деталн тракто 
ра крепят неподвнжно относнтельно друг друга (напрпмер, цн 
лнндр н головка цплнндра двнгателя). ГІодобное соеднненне на 
зывают неподвнжным. Неподвнж- 
ные соедннення деталей бывают 
неразгемные (заклепочные, свар- 
ные, клеевые) н раз-ьемные (резь- 
бовые, шпоночные, штнфтовые). 

Резьбовые соедннення (рнс. 1) 
осуш.ествляют прн помошн бол- 
тов, вннтов, шпнлек, гаек, шайб, 
шплннтов 

Несколько подвнжно соедп- 
ненных между собой деталей, 
служашнх для передачн меха- 
ннческого двнженпя нлн преоб- 
разовання одного его внда в 
другой, называют механіізмом 
(напрпмер, ременная й зубча- 
тая передачн, крнвошнпно-ша 
тунный механнзм). Рнс 1 Деталя резьбовых соеднненнй 
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Комплекс механнзмов предназначенный для выполнсння по- 
лезной работы нлн для преобразовання одного внда знергнн в 
другой. называюг машаной. 

Основные частн трактора (рнс. 2) двнгатель, трансмнссня, 
ходовая часть, механнзмы управлення, рабочее н Бспомогателыюе 
оборудованне. 

Двнгатель служнт нсточннком механнческон энергнн необхо- 
днмой для прнведення в действпе трактора н соеднненных с ннм 
машнн н оруднй. 

Трансмнссня передает механнческую энергню от двнгателя 
ведуіцнм колесам п некоторым механнзмам рабочего оборудовання 
трактора. Она состонт нз сцепленыя, промежуточноео сосдііненыя. 
коробкы передач, центральной (глаеной) передачы, дыфферен- 
цыала н конечных передач 

Ходовая часть служнт опорой трактора на почву н обеспечн 
вает его передвнженне. 

Мехэннзмы управлення колесного трактора состоят нз руле 
вого управлення н тормозов Рулевым управленыем нзменяют 
направленне двнження машнны. Тормозамы уменьшают ско 
рость двнженмя трактора, останавлнвают н удержнвают его 
на уклонах, а также нспользуют мх прн выполненпн крутых по 
воротов. 

Рабочее оборудованне служнт для прнсоедннення к трак 
тору машнн н оруднй н прнведення в действне нх рабочнх ор- 
ганов. К оборудованню относят гыдравлііческую навесную сысте- 
му, прчцепное устройство, вал отбора моіі{ностіі н прііводноіі 
ШКІІв. 

Вспомогательное оборудованпе включает кабчну нлн тент, 
вентыляцігю н обогрев кабнны, облыцовку , сыденье н т. д. 



Рін-. 2 ('чсма цбіцсго устроііства трактора Т 2Г>А 


Практмческая работа. Ознакомпенне с обіцнм устрой- 
ством копесного трактора 

Оборудованые рабочего места. Разрез колесного трактора 
демонстрацпонный шнт «Деталн резьбовых соеднненнн», плакат. 

Последовательность работы. I Прочтпте § I учебного пособня 
Уясннте определенпя деталн, сборочной едннпцы механпзма н 
машпны. Рассмотрнте деталн резьбовых соеднненнй на рнс. I н 
обшее устройство трактора Т 25А на рпс. 2 

2 Рассмотрнте на демонстрапнонном іцяте болты впнты, 
шпнлькн, гайкп, шайбы п шплннты. Уясннте нх^ особенностн. 

3 Пользуясь нлакатом н учебным пособнем найднте на трак- 
торе его основные частн (двнгатель трансмнссню, ходовую часть, 
йеханнзмы управлення н рабочее оборудованяе). 

Контрольные вопросы м эаданмя 

I Что называют деталью? 2. Какне деталн относят к деталям обшего н спецн 
ального наэначення? 3. Что называют сборочной еднннцен, механнзмом, ма 
шнной? 4. Чем отлнчаются друг от друга болт, вннт н шпнлька. 5 Назовнте ос- 
новные частн трактора н покажнте нх на плакате н на тракторе. 6. Каково на 
Значенне основных частен трактора? 7. Пз какнх механнзмов состонт транс- 
мнссня? 

Прымерное содержаные экскурсыы 

1 Ознакомьтесь с основнымн моделямн тракторов, прнменяе- 
мых в данном хозяйстве 

2. Установнте заводы нзготовнтелн этнх машнн 

3. Уясннте н запншнте в рабочую тетрадь тнп, скорость 
двнження, снлу тягн на крюке модель трактора н мошность двн 
гателя. 

4 Пользуясь плакатом н учебным пособнем нанднте основные 
частн колесного трактора, напрнмер Т 25А 

5 Ознакомьтесь с содержаннем труда тракторнстов н слесарен. 

Контропьные вопросы м заданмя для отчета 

1 Какме моделн колесных н гусенмчных тракторов нмеются в данноі* хозяйстве? 
2. Для выполненвя какнх работ нх нгпользуют? 3. На какнх заводах нзготовнлн 
этн тракторы? 4. Назовнте обшне техннческне данные трактора І-43А і. Іере- 
чнслнте основные частн колесного трактора. Ь. Каково содержанне труда тракто- 
рнста н слесаря? 


§ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНМЯ М КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПРМБОРЫ 

Для управлення трактором, двнгателем н контроля за нх ра 
ботой на тракторе предусмотрены педалн. рычагн, прнспособлення 
н контрольные прнборы (рнс. 3). 

Рычаг (рнс. 3,о) нлн тяга (рнс. 3,6) декомпресснонного ме- 
ханнзма позволяет облегчпть прокручяванне коленчатого вала 
двпгателя Нмп пользуются прн пуске двнгателя н его обслужн 
ваннн, чтобы снять компрессшо в цнлнндрах. 
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Рычагом управлення подачей топлява нзменяют колнчество 
топлнва поступаюшего в цнлнндры двнгателя. Прн перемешеннн 
рычага от себя (вперед) колнчество подаваемого топлнва увелн 
чпвается, прн двпженнн на себя (назад) - уменьшается. В кран 
нем заднем положеннн рычага подача топлнва прекраіцается, н 
двнгатель останавлнвастся 


Ю 



Педаль управлення подачей топлнва (рнс. 3, а) служнт для 
тсх же целей, что н рычйг. Прн ее нажатнн подача тйплнва воз 
растает. Когда педаль отпушена колнчество поступаюшего в ші 
лнндры топлнва завнснт от положення рычага 

Педаль сцеплення позволяет отьедннять двнгатель от траін 
мнсснн Прн нажатнн на нее сцепленне выключается, позтомх 

м 





















5 В 



Рнс. 4. Схема положеннй рукояток рычагов: 

а персключення передач трактора Т-25А первого вылуска; б реверса н удвонтеля трактора Т-25А 
не|ш»г«і пыпуска. е переключення передач, реверса н удвонтелн грактора Т-25А последнего вы 
нуска. УСК включена повышснная ступепь уавоктеля; ЗАМ включена поннженнян ступень 
у'івонтсля; Н нейтральное лояоженнс, I ЗАМ первая іі II ЗАМ вторая дополннтельные передачн; 
I ЗАМ, I, 2 н 5 тамедленные персдачн, II ЗАМ. 3. 4 н б ііопышеііные передачн, ПХ включен псред- 
ПІ1ІІ ХОД- ЗХ включен задннй ход 

вратенне от двнгателя ведуншм колесам трактора пе передается. 
ІІрн отпусканнн педалн сцепленпе включается. Включать сцеп 
ленне нужно медленно н плавно, а выключать — быстро. 

Рьічагн переключення передач, реверса н удвонтеля установ- 
лены на тракторах Т-25А первого выпуска Для включення той 
нлн нной передачн с целыо нзменення снлы тягн н скоростн двн 
ження трактора рычаг нереключення перемеш.ают вперед нлн на 
зад, а затем отклоняют вправо нлн влево (рнс 4,а). Возможные 
положення рукояткн рычага реверса н удвонтеля показаны на 
рнс 4,6 Перемеіценнем рычага вперед включают повышенную 
(УСК) нлн поннженную (ЗАМ) ступень удвонтеля. Чтобы вклю 
чнть задннй ход (ЗХ), необходнмо рычаг переместнть сначала 
в заднее положенне а затем нанраво. Гіереключают передачн, 
реверс н удвонтель прн полностью выключенном сцепленнн. 

На тракторах Т 25А последнего выпуска переключенне пере 
дач, реверса н удвонтеля выполняют одннм рычагом (рнс. 3,6 
н 4, е). 

Посредством тормозных педалей (см. рнс 3, а) левого н пра 
вого тормозов замедляют двнженне трактора нлн останавлнвают 
его. Прн нажатнн левой педалн затормажнвается левое заднее 
колесо, а прн нажатнн правой — соответственно правое колесо 
Чтобы одновременно затормажнвать оба задннх колеса, педалн 
соеднняют планкой. 

Рычаг тормозов трактора ц прнцепа (см. рнс. 3) также установ- 
лен в кабнне машнны. Для торможення трактора н прнцена необ- 
ходнмо рычаг переместнть до отказа на себя. 
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Тормозные педалн трактора Т 25А первого выпуска фнкснруют 
п заторможенном ноложеннн заіцслкой (рнс. 3, о), а моделн 
Т 25А последнего выпуска с помошью сектора рычага тормозов 
грактора н прнцепа (рнс 3,6). 

Рулевое колесо (рнс З.онб) служнт для нзмепення направ 
існня двнження трактора Прн его враіценнн по ходу часовон 
етрелкн машнна поворачнвается направо, а протнв хода часовон 
стрелкн налево Для крутого поворота трактора необходнмо 
одновременно с врашеннем рулевого колеса нажнмать на соответ 
ствуюшую тормозную педаль. 

Педалью блокнровкн дцфференцнала устраняется буксова 
пне ведушего колеса н оба ведушнх колеса начннают враіцаться 
с одннаковоіі частотой. Блокнровку днфференцнала осушествляют 
пажатнем на недаль нрн выключенном сцепленнш 

Рычаг управлення валом отбора мошностн (ВОМ) распо ожен 
V стенкн гндронод-ьемннка Для включення ВОМа рычаг следует 
отклоннть назаіі Включают вал отбора мошностн трактора прн 

выключенном сцепленнн _ 

Рычагн управлення основным н выносным цнлнндрамн гндрав- 
лнческой навесной снстемы могут быть установлены в одном нз 
четырех положеннй (рнс. 5)- нейтральное, нодьем нрннуднтельное 
опусканне, нлаваюіцее Прн отклоненші рычагов вверх до отказа 
машнна нлн орудне, навешенное на трактор, под.мімается Когда 
рычагн заннмают место «нейтральное», маінііна нлн орудне удер 
жнвается в установденном положеннн. 

Прн перемешеннн рычагов вннз машнна нлн орудне опускается 
Самое ннжнее положенне рычагов соответствует плаваюшему но 
ложеншо прн котором машнна нлн орудне может свободно опус- 
каться под действнем снлы тяжестн нлн подннматься относнтельно 



1 
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Рпс. С.хсг.ы управлення рычагамн раснределнтеля 
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трактора под воздействнем опорного колеса н неровностей поверх 
ностн поля 

На шнтке прнборов (см рнс. 3, а) размеіцены (слева направо) 
тахоспіідометр со счетчнком моточасов н указатель давленіія воз- 
духа (только на зкспортныч моделях), контрольная электро 
лампочка (с зеленым колпачком) указателей поворотов, указа- 
тель давленчя масла в двыгателе контрольная электролампочка 
(с снннм колпачком) указателя дальнего света передннх фар. 
амперметр для контроля зарядного н разрядного тока аккумуля 
торных батарей, контрольная электролампочка (с красным колпач 
ком) указателя нагрева свечы накалііваныя. діістанцыонный тер 
мометр для нзмеренпя темнературы масла в двнгателс, контроль 
ная электролампочка (с красным колпачком), снгналнзнруюшая 
о включеннн включателя массы н обрыве ремня прнвода ге- 
нератора 

Глева от іцнтка прнборов установлен включатель массы 
предназначенный для подключення аккумуляторных батарей к 
электрнческоіі цепн генератора н потребнтелей н отключення ба 
тарен прн неработаюшем двнгателе 

Справа от іцнтка прнборов расположены включателы переднііх 
фар, габарытов ч освеіценнн прчборов. заднчх фар *лектродвы 
гателя прцвода вентнлятора отопытеля, рукоятка крана ото 
гштеля. 

На рулевой колонке под рулевым колесом закреплены псреклю- 
чатель поворотов. кнопка звукового сыгнала, переключатель 
блчжнего ч дальнего света переднчх фар, включатель свечч на 
калііваныя ч стартера. ручной воздушный насос пускового прііспо- 
собленая 

Над передннм стеклом внутрн кабнны установлены термобнме- 
таллнческнй предохраннтель, переключатель электродвнгателя 
вентнлятора н плафона, включатель стеклоочнстнтеля, 

Практмческая работа. Ознакомленне с органамм улравле- 
нмя трактором к правмламм пользованмя нмм 

Оборудонаные рабочего места. Трактор Т-25А, плакат «Органы 
унравлення трактором». 

Последовательность работы. I. Пользуясь плакатом н учеб 
ным пособнем, ознакомьтесь с размешеннем н назначеннем орга 
нов управлення трактором, контролыіых прнборов н правнламн 
пользовання нмн. 

2. Поупражняйтесь в управленнн рычагамн н педалямн(прн 
неработаюіцем двнгатсле) 

а) включнте н выключнте с помошыо рычага (нлн тягн) деком 
прессіюнныгі механнзм, 

б) медлснно нажмптс н отпустнте педаль управлення подачей 
топлпва 

в) переместпте рукоятку рычага управлення подачей топлнва 
вперед н пазад 
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г ) быстро выключнте н медленно включнте снепленпс 

д) включнте п выключпте каждую передачу; 

е) соедпнпте планкой тормозные педалн; 

ж) зафнкспруйте педалп в заторможенном ііоложеіііін с 
мошью зашелкн (нлн сектора рычага тормозов трактора н чрч 

" Г 'з) возвратнте педалн в отторможенпое положенне н сннмнт. 

"■"''нГнажмнте н отпустнте педаль блокпровкн дпфференцналч 
к) включпте п выключпте вал отбора мошностн; 

Л поставьте последовательно рукоятку рычагя управлепяя 
основным цнлнндром гндравлпческой навесноп снстемы в кажд 
нз четырех положеннн. под-ьем нейтралыюе, прннуднгелыюе 
опусканне н плаваюіцее. 

онтрольные вопросы м заданмя 

, Назовнте рычагн н педалн, нмекхцнеся на траііторе Т-25А, м покажнте нж на 
п’лакате н тр кторе 2. Обьясннте наэначенне рычагов н педален н п Р ав » 
польэовання^нмн Р 3- Какне положення могут заннмать рычатн управлення ос 
новным н выносным цмлнндрамн тндравлнческон навеснон снстемы 4 Како 
назначенне контрольны* прнборов трактора Т 25А. 


§ 3. ПРАВМЛА БЕЗОПАСНОСТМ ТРУДА ПРМ 
ОБУЧЕНМН ВОЖДЕННЮ ТРАКТОРА Н ВЫПОЛНЕННН 
ЛРАКТНЧЕСКНХ РАБОТ В КАБННЕТЕ 

Лнца обучаюіцнеся вожденню трактора. должны помннть, 
что всякое нарушенне правнл безопасностн труда может вызвагь 
несчастный случай нлн аварню 

к самостоятельной работе на тракторс допускаются лнна н 
моложе 17 лет, нмеюшпе удостоверенпе на право управлеі.пя пм 
Учашнхся допускают к управленшо трактором в перпод обучення 
іолько подруководством пнструктора нлн учнтеля п«*ле предвар 
телыюго меднцпнского осмотра п вводного пнструктажа по б 

П0С Одежда Р школьннка должна быть заправлена н застегнуіа н 
все пуговнцы. Нельзя работать на тракторе без головпого уборп 
Учашнхся обучают вожденню трактора на спецналыш отві 
денной плошадке (нолнгоне) н только в прясутствнн ннсгрукторі 
ндн учнтеля. На школьных дворах учебное пожден.іе тракгора 

^''вожлТіше трактора должно проводпться в соответствнп < < 

даннем. по заранее разработанным мар.чрутам, утвсржденны . 
яноектором школы нлн его заместнтелем. 

Р До начала практнческого вожденпя тракгора необходнмо 
ознакомнться с безопаснымн прнемамн прн посадкс в кабнну 
™ м нее органамн управле.п.я н контрольнымн нрнбо 
рамй? правнламн п безопасымп прнсмамп пуска двнгателя. 




трогання с места н остановкн трактора, переключення передач, 
вождення трактора по прямой, нзвнлнстой лнннн, задннм ходом, 
па подьемах н спусках. 

Перед пуском двнгателя сдедует убеднться, что он нсправен, 
тормозные педалн заторможены рычагн переключення передач 
н распределнтеля гндравлнческой навесной снстемы заннмают 
нейтральное положенне, а вал отбора мошностн выключен. 

Во время пуска двнгателя не должно быть людей под тракто 
ром н блнже 3 м от него. 

Прн работаюшем двнгателе не разрешается находнться под 
трактором, смазывать н регулнровать его 

Перед посадкой на трактор нужно очнстнть обувь от землн нлн 
снега. 

Получнв разрешенне от ннструктора, необходнмо подать 
предупреднтельный снгнал убеднться, что пугь свободен, н плавно 
начать двнженне трактора по указанному маршруту. 

Здпрсшаегся блнзко подходнть к двнжушемуся трактору н 
стоять на его путн 

Двнгаться задннм ходом, совершать повороты н развороты 
нужно на малой скоростн, прсдварнтельно подав соответствуюшнй 
снгнал. 

Следует вннмателыю следнть за контрольнымн гірнборамн 
В случае отклонення нх показаннй от нормы, а также прн появле- 
ннн ненормальных шумов н стуков немедлснно останавлнвают 
трактор н двнгатель. 

Не допускается нахожденне в кабнне трактора лнц, не связан 
ных с выполненнем учебного процесса. 

Нельзя сходнть с двнжуіцегося трактора н подннматься на 
него 

Спускаться с горы на тракторе можно только на 1 нлн II пе- 
редаче. 

Не разрешается работать на тракторе нлн находнться возле 
него во время грозы 

Передача управлення трактором другому учашемуся должна 
осушествляться ннструктором только в спецнально установленном 
месте н прн остановленном тракторе. 

Гіеред тем как сойтн с трактора, необходнмо поставнть рычаг 
переключення передач в нейтральное положенне н зафнкснровать 
тормозные педалн в заторможенном положеннн 

Запрешается подноснть к трактору огонь. В случае воспламе 
нення топлнва нлн масла пламя следует гаснть огнетушнтелем, 
засыпать песком, землей нлн накрыть брезентом мокрым войло 
ком Нельзя залнвать горяшне нефтепродукты водой, так как 
нз за меньшей плотностн онн всплывают. 

Практнческне работы необходнмо выполнять в комбннезоне, 
халате нлн фартуке н нарукавннках в головном уборе, прнкры- 
ваюшем длннные волосы, в обьеме н последовательностн, ука- 
занных в ннструкцнонной карте. 
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Перед началом практнческой работы в кабннете надо провернть 
юстоянне рабочего места, налнчне н нсправность ннструмента н 
прнспособленнй, прочность креплення агрегата, прнбора на трак 
■іоре нлн стенде 

Рабочне места в завнснмостн от выполняемых работ соответ 
гтвенно оснашают верстакамн, стеллажамн, столамн шкафамн, 
іумбочкамн, подставкамн, ннструментом, прнспособленнямн, 
под"ьемно транспортнымн устройствамн, снденьямн 

Верстакн, стеллажн, столы шкафы н другое оборудова- 
нпе должны быть нсправнымн прочнымн, устойчнвымн, надеж- 
мо закрепленнымн на полу, высотой, удобной для работы уча 
іцііхся. Поверхность верстаков, столов покрывают лнстовой 
італыо. 

На бойках молотков, кувалд, зубнл недопустнмы наклепы. 
выбонны, заусенцы н трешнны Молоткн н кувалды должны быть 
насажены на дсревянные ручкн нз древеснны твердых пород н 
расклннены заершеннымн стальнымн клнньямн 

Работать с ударным ннструментом надо в зашнтных очках. 

Необходнмо чтобы гранн лезвнй отверток былн ровнымн 
іілоскнмн, слегка затупленнымн, а гаечные ключн соответствовалн 
размерам гаек, головок болтов, віштов н не нмелн треіцнн н за- 
усенцев. Губкн ключей должны быть параллельны Запрешается 
нарашнвать нлн удлннять ключ контрключамн нлн трубамн, 
подкладывать металлнческне пластнны между гайкамн, головкамн 
болтов н зевом ключа 

Не допускается работать острогубцамн н плоскогубцамн, еслн 
\ ннх вышерблены рукояткн Губкн острогубцев должны быть 
(істрымн невыіцербленнымн н несломаннымн, а плоскогубцы 
с нсправной насечкой. 

Не разрешается класть снятые дсталн н нпструмент на разбн- 
раемый двнгатель нлн трактор. 

Опасно помеіцать круглые деталн (панрнмер, гнльзы, поршнн) 
на край стола нлн верстака, так как онн могут скатнться н нанестн 
і равму. 

По окончаннн практнческой работы следует прнвестн в порядок 
рабочее место н вымыть рукн. 

Контрольные вопросы н задання 

1. Кто ммеет право самостоятельно работать на тракторе? 2. Какне требованмя 
предьявляют к одежде школьннков, обучаюідмхся вожденню трактора? 3. Пере- 
чнслнте основные правнла безопасностн труда прн обученнн вожденню тракто- 
ра. 4. Почему запреіцается эалнвать горяіцне нефтепродукты водой? 5. Назовнте 
основные правнла безопасностм труда прн выполненнн практнческмх работ в 
набннете. 
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§ 4. ПУСК ДВМГАТЕЛЯ 


Перед пуском двыгателя необходнмо провестн ежедневное тех- 
ннческое обслужнванне (см § 37): 

1) проверпть, псправен лп трактор; 

2) убеднться, что нет течн топлпва, масла п электролпта, 

3) проконтролпровать налпчпе в спстемах двпгателя масла п 
топлпва; еслп нужно, долпть пх; 

4) проверпть состоянпе шнн н давленпе воздуха в ннх; 

5) убеднться, что тормозные педалп заторможены, рычаг 
управленпя валом отбора моіцностп выключен, Я рычагп переклю- 
ченпя передач п управлення основным п выносным цнлнндрамп 
гпдравлпческой навесной спстемы занпмают нейтральное поло- 
женпе; 

6) открыть кран топлпвного бака п насосом ручной подкачкн 
удалнть воздух пз спстемы пнтання; 

7) включнть декомпресснонный механнзм н включатель массы. 

Пуск двыгателя трактора Т-25А осуіцествляют в такой после 

довательностн: 

1) включают свечу накалнвання (подогрева) на 40 60 с, по- 

вернув ключ включателя на 45° по ходу часовой стрелкн. Прп 
этом на іцнтке прнборов должна загореться контрольная электро 
лампочка с красным колгіачком, 

2) выжнмают сцепленне н включают стартер, повернув ключ 
включателя еіде па 45° в ту же сторону, 

3) спустя 3—5 с выключают декомпресснонный механнзм н 
осушествляют полную подачу топлнва 

Когда двнгатель начнет работать, необходнмо выключнть 
стартер н свечу накалнвання п плавно включнть сцепленне. Пере 
мешая рычаг управлення подачей топлнва, устанавлнвают сред- 
нюю частоту врашення коленчатого вала двнгателя Продолжн- 
тельность нейрерывной работы стартера не должна превышать 
20 с. 

Прогретый двнгатель (н в теплое время года) можно пускать, 
не включая свечу накалнвання. 

Прн температуре окружаюіцего воздуха от мннус 10 до мн- 
нус 25°С для обеспечення пуска двнгателя прнменяют спецн- 
альное пусковос прнспособленне, с помошью которого впры 
скнвают легковоспламеняюшуюся жндкость во впускнон кол- 
лектор 

Остановка дішгателя пронзводнтся неремешеннем рычага 
управлення подачей топлнва на себя до отказа 

Практмческая работа. Пуск двнгателв трактора 

Оборудованае рабочег о места. Ходовой трактор тнпа Г-25А, 
плакат «Органы управлення трактором» 

Последовательность работы. 1 Запустнте двнгатель, выпол- 
ннв операцнн, указанные в данном параграфе 
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2. Проверьте показання контрольных прнборов во время рабо- 
іы двнгателя. Нормальное давленне масла у нрогретого двнгателя 
шлжно быть 0,15 0,35 МПа (1,5 3,5 кгс/см 2 ), а температура 
масла — 35- 120°С. Прн давленнн масла ннже 0,15 МПа н темпе 
ратуре выше 120°С нлн появ.іеннн ненормальных шумов н стуков 
шпгатель необходнмо остановнть 

3. Заглушнте двнгатель н вык.іючяте включатель массы. 

Контрольные вопросы н звдання 

1. Канне правнла безопасностн труда необходнмо соблюдать прн пуске двнга- 
теля? 2. Расскажнте о последовательностн подготовкн н пуска двнгателя трак- 
тора Т-25А. 3. Как остановнть двнгатель? 4. Гірн какнх показаннях контрольных 
прнборов следует немедленно заглушнть двнгатель? 


§ 5. ПРМЕМЫ УПРАВЛЕНМЯ ТРАКТОРОМ 

Перед началом вожденіія грнкгора необходпмо проверпть ра 
боту контрольных прнборов, гірпборов оснешенпя н световой 
сіігналпзаішн, звукового сіігнала, механнзмов управлення п гнд 
равлнческой навесной снстемы 

Работу на тракторе Т-25А начннают, когда температура масла 
в двнгателе подннмется до 35 40°С 

Для троганіія трактора с места необходнмо уменьшнть подачу 
ншлнва, выключнть і цеплешіе н ввсстн необходнмую передачу. 
I слн не получается, нужно на мгновенне включнть, а затем вы 
ключнть сцепленне Гіосле включення передачн следует освобо- 
дпть тормозные педалп от зашелкп, увелнчнть подачу топлнва п 
медленно включпть сцеплшше. 

Замедляют двнженііе трактора, макснмально снпжая подачу 
юплнва нлн нажнм-ая гормозные недалн, предварнтельно умень 
пшв подачу топлпва н выключмв сненленне Прн постепенном 
іамедленнн двнження трактора следует уменьшнть подачу топлн- 
»Я, выключпть сцепленне, поставнть рычаг переключення передач 
н нейтральное положенне н включнть сценленне. 

Чтобы переключпть псредачу і нчзшей на высшую, нужно уве- 
япчнть скорость дЬнженпя трактора, выкяючнть сцепленне н одно- 
нременно уменьшнть подачу тонлпва установнть рычаг переклю- 
чсння передач в нейтралыіо* по.іо снне. быстро включнть н вы- 
ключнть сцепленне, включнть повышенную передачу, увелнчнть 
модачу топлнва н одновременно включнть сцепленне. 

Для переключеніія передачч с высшей на ніізшую следует 
уменьшнть подачу топлнва, выключнть сцепленпе, установнть 
рычаг переключення передач в нейтральное положенне, включнть 
сцепленне, кратковремеішо увелнчнть, а затем уменьшнть подачу 
гоплнва, выключнть сцепленне, включнть поннженную нередачу, 
унелнчнть подачу топлнва н одновременно включнть сцепленне 

Чтобы остановать трактор надо умепылііть подачу топлнва 
ныключнть сцепленне установнть рычаг псреключення передач 
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в нейтральное положенне, включнть сцепленне, зафнкспровать 
тормозные педалн в заторможенном положеннн 

В случае экстренной остановка трактора необходнмо выклю 
чпть сцепленне, одновременно снять правую ногу с педалп управ 
ленпя подачей топлпва п быстро нажать соеднненные планкой 
тормозные педалп; поставпть рычаг переключенпя передач в 
нейтральное положенпе п включпть сцепленпе. 

Практмческая работа Овпаденне прнемамн управленнв 
трактором 

Последовательность работы. I Поупражняйтесь в управленпл 
педалямн п рычагамп прп троганнп трактора с места, переключе- 
нпп передач п остановке машпны в последовательностп, указанной 
в данном параграфе 

2 Поупражняйтесь в вожденнн трактора по прямоп п с пово 
рота м п 

3 Выполнпте упражненне по вожденню трактора заднпм 
ходом 

а) посмотрнте назад п установпте, можно лп двпгаться зад- 
ннм ходом, 

б) выключпте сцепленпе; 

в) переключнте реверс п удвоптель в необходнмые положенпя 
(ЗХ) п (Зам), 

г) включнте первую передачу; 

д) увелнчьте подачу топлпва н одновременно медленно вклю 
чнте сцепленпе, 

е) под-ьезжайте заднпм ходом к колышку (условной прпцеп- 
ной машпне). 

Контрольные вопросы н эадання 

1. Перечнслнте основные правнла безоласностн труда прн управленмн тракто 
ром 2 Назовнте последовательность операцнн, выполняемых прн тротаннн с 
места н остановке трактора 3. Как переключают передачн с ннзшеН на высшую 
н наоборот? і. Перечнслнте основные правнла вождення трантора задннм ходом. 


Г л а в а II 

ОБІЦЕЕ УСТРОЙСТВО Н РАБОТА ПОРШНЕВЫХ 
ДВНГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНЙЯ 

§ 6. ПРННЦНП РАБОТЫ М КЛАССМФМКАЦНЯ 
ДВНГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНМЯ 

Двыгателем называется машпна, преврашаюшая какой-лпбо 
впд энергпн (напрнмер, внутренней, электрпческой) в механпче- 
скую энергню. Так, в тепловых двнгателях (паровой п газовой 
турбпнах, порпіневых внутреннего сгорання н реактнвных двнга- 
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н-лях) внутренняя энергня топлнва превраіцается в механнческую 
шергню Прннцнп работы такнх двнгателей основан на свойстве 
нягреваемых газов расшнряться 

1і настояшее время распространены тракторы с поршневымн 
1 В 111 ателямн внутреннего сгорання, в которых смесь паров топлнва 
і поздухом сгорает внутрн самого двнгателя Прн этом внутренняя 
Гмергнн топлнва сначала превраіцается во внутреннюю энергпю 
іМ-тон (продуктов сгоранпя), а затем в механпческую энергню 
піпжуш,нхся деталей двнгателя (поршня, шатуна п другнх), то 
есп. нагреваемые газы совершают работу. 

Н завпснмостп от способа образованпя смесн паров топлпва 
і ішідухом п воспламененпя ее поршневые двнгателн внутреннего 

■ мірання делятся на карбюраторные п дпзельные. 

В карбюраторных двнгателях смесь п'аров топлпва (напрпмер, 
бсіітна, газа) с воздухом образуется вне цплнндра, в спецпаль- 
мом мрпборе — карбюраторе п воспламеняется в шілнндре 
і кктрпческой пскрой. 

Во время работы карбюраторного двпгателя в его цплпндре 
нРрноднческп совершаются процессы- 

1) впуск наполненпе цплпндра смесью паров топлпва с 
ішздухом (горючей смесью); 

2) сжатпе смесп паров топлпва с воздухом п остаткамн отра 
ботавшпх газов (рабочей смесн) п воспламененпе; 

3) сгоранне рабочей смесн, 

4) расшнренне газов (продуктов сгоранпя); 

5) выпуск отработавшнх газов. 

Совокупность этнх процессов, последовательно п перподнческп 
протекаюшпх в цплпндре, называется рабочым цчклом двпгателя 

В днзелях распыленное топлпво смешпвается с воздухом в цн 
іппдре п самовоспламеняется за счет высокой температуры сжа 
іпго воздуха. 

Рабочпй цпкл днзеля также состонт нз пятп процессов. 

1) впуск — наполненпе цплнндра воздухом; 

2) сжатне воздуха, впрыск п самовоспламененпе топлнва; 

3) сгоранпе рабочей смесп 

4) расшпренпе газов (продуктов сгоранпя); 

5) выпуск очпстка цплпндра от отработавшпх газов. 

Рабочнй цпкл карбюраторного двнгателя н днзеля может со- 

нершаться за четыре нлп два хода поршня 

Часть рабочего цпкла двнгателя, пропсходяшая за одпн ход 
ппріпня называется тактом. 

Двнгателп внутреннего сгоранпя, в которых рабочнй цпкл 

■ шіершается за четыре хода поршня (два оборота коленчатого 
іыла), называются четырехтактныма, а двнгателп, в которых цпкл 
мроходнт за два хода поршня (одпн оборот коленчатого вала), 
п,і іываются двухтактнымч. 

Двпгателн внутреннего сгорамня бывают одноцчлындровые н 
чногоцалындровые. 
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Контрольные вопросы м заданмя 

1 Какую машнну называют двнгателем? 2. Назовнте внды тепловыз двнгателей 
1 На каком свонгтве гаэов основана работа тепловык двнтателен? 4 . Где обра 
зуется н как восппаменяется смесь паров топлнва с воздухом в «арбюраторнь.к 
ппнглтелях н днзелях? 5, Какне процессы перноднческн совершаются в цн- 
лнн/цзе^карбюраторного двнтателя н днзеля? 6. Какне двнгателн внутреннето 
сгорання наэывают четырехтактнымн н двухтактнымн. 

$ 7 ОВІЦЕЕ УСТРОЙСТВО ОДНОЦНЛМНДРОВЫХ 
ДВНГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНЙЯ 

Одноцнлнндровый двнгатель внутреннего сгорання (рнс. 6) 
это цнлнндр, закрытый сверху крышкой (головкон) Внутрн цн 
лкндра может перемешаться поршень, соеднненнын шарннрно 
(пальцем) с шатуном, а последннй с коленчатым валом 

Во время работы двнгателя поршень перемешается в цнлнндре 
вверх н вннз, то есть совершает прямолнненное возвратно-посту- 
пательное двнженне. 

Положенне поршня (рнс 7), нанболее удаленного от осн ко 
ленчатого вала, называется верхней мертвоч точкоіі ВМІ). 

Положенне поршня. нанменее удаленного от осн коленчатого 
вала, называется шіжней мертвой точкой (НМТ). 

Расстоянне, проходнмое поршнем от ВМТ до НМ нлн обратно, 
называется ходом поршня, 

Пространство над поршнем, находяіцнмся в ВМІ, называется 
камерой сгораныя нлн камерой сжатыя (I ,) ■ _ 

Об-ьем, освобождаемый поршнем, двнжушнмся от ВМI к 
НМТ называется рабоччм о б-ьемом цнландра (!/,;)■ 

Сумма рабочнх об-ьемов всех цнлнндров двнгателя, выражен 
ная в лнтрах, называется лытражом двнгателя. 

Об-ьем цнлнндра над поршнем, находяшнмся в Н II назы 
вается полным обьемом цнлнндра (I 7 ,,) Полнын об-ьем цнлнндра 
павен сумме рабочего обт>ема н обьема камеры сгорання 

Отношенне полного обьема цнлнндра к обьему камеры сгора 
ння называется степенью сжатая (е): 

, 4 .‘з. І/-.Ч 

Такнм образом, степень сжатня чнсло, показываюшее. 
во сколько раз уменьшнтся обьем рабочей смесн нлн воздуха, 
сжатых в цнлнндре. 

Горючая смесь (у карбюраторных двнгателен) нлн воздух 
(V днзелей) поступает в цнлнндр по впускному каналу через 
откры?ый впускной клапан (см. рнс. 6) Прн сгораннн смесн 
в ццлнндре повышается давленне газов Под его денствнем пор- 
шень опускается н через шатун воздействует на коленчаты 
вап который в результате этого повернется на угол 180 Когда 
поршеГпёреместнтся в НМТ, коленчатый вал не остановнтся, 
а будет врашаться по ннерцнн. обеспечнвая осушествленне всп 
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I’т. 7. Положенмя гіоршня в цнлшырг 





















































могательных процессов выпуск, впуск п сжатпе. Во время назван 
ных процессов двнженпе от коленчатого вала будет передаваться 
через шатун н палец к поршню- Прн этом врашательное двнженне 
коленчатого вала преобразуется в прямолннейное двнженпе 
поршня 

Чтобы увелнчнть пнерцню коленчатого вала к нему крепят 
маховнк. Его кннетнческая энергня во время расшнрення газов 
возрастает, а во время вспомогательных процессов расходуется 
на двнженне коленчатого вала, шатуна н поршня 

Цн.пнндр его головка, картер поршень, палец, шатун, колен 
чатый вал н маховнк составляют крнвошкпно-шатунный меха- 
ннзм, преобразуюшнй нрнмолннейное возвратно-поступательное 
двнженне поршня во врашательное двнженпе коленчатого вала. 

Отработавшне газы (продукты сгорання), совершнвшне рабо- 
ту по перемешенню поршня в цнлнндре, выходят по выпускному 
каналу в атмосферу после открытпя выпускного клапана. 

Впускной н выпускной клапаны удержнваются в закрытом 
положеннн пружннамн н открываются под воздействнем коро 
мысел, которые получают двнженне через толкателн н штангн от 
кулачков распределнтельного вала 

Двнженне к распределнтельному валу передается от коленча 
того вала двнгателя через шестеренчатую (зубчатую) передачу 
Впускной н выпускной клапаны. нх пружнны с деталямн креп 
лення, коромысла, штангн, толкателн распределптельные вал н 
шестернн образуют распределятельный механнзм. Он обеспечп- 
вает своевременный впуск в цплнндр воздуха (у днзелей) нлн го- 
рючей смесн (у карбюраторных двнгателей) н выпуск нз цплпндра 
отработавшнх газов. 

Кроме указанных механнзмов, двнгатель нмеет снстемы пнта- 
ння охлаждення смазкн, зажнгання (только у карбюраторных 
для воспламенення рабочей смесн) н пуска 

Снстема пнтання обёспечнвает двнгатель топлнвом н воздухом 
в необходнмом соотношенпн н колнчестве н удаляет отработавшне 
газы в атмосферу. 

Снстема охлаждення отводнт нзлншнюю теплоту от деталей 
двнгателя н поддержнвает нормальный тепловой режнм 

Снстема смазкн подает к труіцнмся деталям двнгателя масло, 
которое уменьшает тренне, пзнос, охлаждает деталп п удаляет 
с ннх продукты нзноса н загрязнення. 

Снстема пуска осушествляет пуск двнгателя 
У болыішнства днзелей пмеется декомпресснонный механнзм, 
облегчаюшнй прокручнванпе коленчатого вала прн пуске н тех- 
ннческом обслужнваннн днзеля 
Контрольные вопросы 

1. Рабочмм обьем цмлмндра двнгателя внутреннего сгорання составляет 175 см , 
а полным обьем — 200 см'. Чему равен обьем камеры сгоранмя? 2. Нз какнх 
основных механмзмов н снстем состомт двнгатель внутреннего сгоранмя м каково 
мх назначенне? 3- Что обозначает степень сжатня? 


5 8. РАБОЧМЙ ЦМК/І ОДНОЦМЛМНДРОВОГО 
ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДНЗЕЛЯ 

Впуск. Прп двпженнп поршня от ВМТ к НМТ (см цветной 
рш 1,о) над нпм образуется разреженпе, поэтому в цнлпндр 
через открытый впускной клапан всасывается воздух. В конце 
мнуска давленне в цплпндре состав.пяет 0 08 МПа (0,8 кгс/см 2 ), 
і іемпература воздуха — 60°С. 

Сжатне. Поршень перемешается от НМТ к ВМТ, впускной н 
ш.піускной клапаны закрыты, поэтому воздух в цплпіідре сжпмает- 
• п В результате снльного сжатпя (е = 16,5) температура воздуха 
п конце процесса повышается до 600' С, а давленне достнгает 
1,5 МПа (35 кгс/см 2 ). 

Сгоранне. Прн подходе поршня к ВМТ в камеру сгорання под 
пысокнм давленнем впрыскнвается дязельное топлнво, которое 
р.іспыляется на мелкпе частяцы смешнвается с раскаленным 
поздухом, самовоспламеняется ц сгорает В конце сгоранпя тем 
мература газа достнгает 2200°С. В результате резкого повыше- 
шія температуры давленпе в цнлпндре возрастает до 7 МПа 
(70 кгс/см 2 ). 

Расшнренне (рабочнй ход). Расшпряюшнеся газы надавлнва- 
ічт поршень н перемешают его от ВМТ к НМТ В конце расшп 
рсчжя давленпе газов составляет 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ) а темпера 
іура 900°С. 

Выпуск. Когда поршень подходпт к НМТ открывается вы 
нускной клапан н отработавшяе газы начннают выходнть мммо 
ш го через канал в атмосферу Отработавшне газы удаляются 
іп цялнндра в атмосферу под действнем собственного давленпя н 
іюршня Давленне газов в конце выпуска сннжается до 0,11 МПа 
(1,1 кгс/см 2 ), а температура до 700°С. Прн подходе поршня 
к ВМТ открывается впускной клапан, затем закрывается вы 
нускной клапан н начннается новый цнкл 

Практмческая работа. Ознакомленне с обіцнм устройст- 
■ом н прннцнпом работы одноцнлнндровых четырехтактных 
карбюраторных двнгателей м днзелей 

Оборудованые рабочего места Разрез одноцнлпндрового 
к.ірбюраторного нлн днзельного четырехтактного двнгателя 
модель одноцплнндрового четырехтактного двнгателя, плакаты 
Рабочпй цнкл одноцнлпндрового четырехтактного карбюратор 
пого двнгателя» н «Рабочпй цнкл одноцнлпндрового четырех- 
і.іктного дязеля». 

Последовательность работы. 1 Прочтпте § 6—8 п рассмот 
рпте рнс. 6 ц 7 учебного пособня. 

2. Найднте на плакатах н разрезе двпгателя деталя крпво- 
мшпно шатунного н распределнтельного механнзмов 

3. Врашая коленчатые валы моделп н разреза двнгателя, уста- 
ікшнте поршнн в ВМТ н НМТ. 
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4. Уясннте работу одноцнлнндровых четырехтактных днзелей 
н карбюраторных двнгателей, заполннте в рабочей тетрадн сле- 
дуюшую таблнцу: 


процесі*»і 


II ' К-.е 

ІОТкрМТ 

Давленне н тем 
перат\ря в конце 



»»>»хное 

ВЬ"\.КНОО 


Впуск 

Сжатне 

Сгоранне 

Расшнренне (рабо 
чнй ход) 

Выпуск 






Контрольные вопросы м задання 

1. Обьяснмте разлмчме между карбюраторнымм двмгателямм м днзелямн. 

2. Пз какмх деталей состоят крмвошмпно-шатунный м распределмтельный меха- 
ннзмы? 3. Как протекают впуск м сжатне в четырехтактном дмзеле? 4 . Расскажмте 
о сгоранмм, расшмренмм м выпуске в четырехтактном дмзеле. 5. Каковы тем- 
пература м давленме газов в цмлнндре четырехтактного дмзеля в конце сжатмя 
м сгоранмя? 


§ 9 . ОСОБЕННОСТМ УСТРОЙСТВА Н РАБОТЫ 
ДВУХЦМЛМНДРОВОГО ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДНЗЕЛЯ 
Д-21А1 

Днзелн шнроко прнменяют на гракторах, автомобнлях, тепло 
возах, теплоходах 

На тракторах Т 25А устанавлпвают двухцплпндровый четы 
рехтактный дпзель Д 21А1 (рпс. 8 п 9) 

На рпс. 10 показана схема крнвошппно-шатунного механпзма 
двухцнлнндрового днзеля Он как бы сосгонт нз двух одноцнлннд 
ровых четырехтактных днзелей Поршнн прн помошн шатунов 
соедннены с коленчатым валом Его два колена направлены в 
протнвоположные стороны поэтому нрн враіценнн вала поршнн 
двнжутся в цнлнндрах в протнвоположные стороны. Так, еслн 
в первом цнлнндре поршснь перемеіцается от ВМТ к НМТ, то во 
втором — наоборот. В результате сннжается отрпцательное 
действне ннерцнн на коленчатый вал н уменьшается нзнос его 
коренных (опорных) подшнпннков. 

В обонх цнлнндрах періюднческн совершается такой же рабо- 
чнй цнкл (см. цветной рнс. 1,6), как н в одноцнлнндровом четы 
рехтактном днзеле (см. цветной рнс. 1,а). 

В табл 1 показана последовательность процессов пронсходя- 
шпх в цплнндрах днзеля Д-21А1 

Нз таблнцы впдно. что впуск осмцествляется сначала в пер 
вын цнлнндр потом во второн, а затем в обонх пнлнндрах в те 
ченне следуюшнх двух тактов-ходов поршня (одного оборота ко- 
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чепчатого вала) совершается поочередно рабочнй ход (расшн- 
репне). На основаннн этого очередность протекання однонмен 
ных процессов в цплнндрах называемую порядком работы ціі- 
тндров, запнсывают так: 1 2 0 0. 

I і б л н ца 1 Последоеателыюсть процессов в днзеле Д 21АI 


Пімуобороты квкіснчатоі п нвлп 

Цклнндры 

пврнор 

второй 

ІІсрвый (0 180 ) 

Впугк 

Выпуск 

Пгорой (180 360°) 

Сжатне 

Впуск 

Грстнй (360 540°) 

Расшнренне (рабочпй 
ход) 

Сжатке 

Чгчвертый (640 720°) 

Выш ск 

Расшмренне (рабочнй 
ход) 



Рііс. 8. Внд днзеля Д-2ІАІ слева 
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Рнс. 9 Внд днзсдя Д 21ЛІ спрвня. 



В двухцн.пмндровом днзелі' 
за два оборота коленчатого 
вала пронсходят два рабочнх 
хода. Такнм образом, однн обо- 
рот коденчатый вал совершает 
за счет снлы давлення газов 
передаваемой ему порімнямн че- 
рез шатуны, другой оборот 
по ннерцнн. Благодаря этому 
коленчатый вал двухцнлнндро- 
вых четырехтактных днзелей 
врашается равпомернее, чем 
одноцнлнндровых четырехтакт- 
ных днзелей. 

Рпс. 10 Схема крнвошіігіно-шатунного 
механнзма двухцнлнндрового днзедя. 
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Контрольные волросы н эадання 

1 Обьясннте порядон работы цнлнндров дмэеля Д 21АІ. 2. Почему коленчатын 
ялл двухцнлнндрового днзеля враіцается ровномернее, чем одноцнлнндрового? 


§ 10. МОІДНОСТЬ, КПД Ы ЭКОНОМНЧНОСТЬ 
ДВНГАТЕЛЯ 

Моіцность характерпзует способность двнгателя вынолннть 
ппределенную работу за еднннцу временн 

Двнгателн внутрсннеГо сгорання обладают разлнчной мош- 
поетью, велнчнна которой завнснт от лнтража двнгателя, часгогы 
нрашення коленчатого ва.па, давлення газов в цнлнндре н т д 

Так, мошность двнгателя Д-21АІ равна 18,4 кВт (25 л с.) 

Ббльшая часть мошностн, развнваемой двнгателем, затрачн 
пается на выполненне работы трактором Меньшая часть расхо- 
іуется на передвнженпе самого трактора, на прсодоленне трспня 
н его механнзмах н т п Моіцность двнгателя можно нзменять 
ы счет колнчсства топлнва, подаваемого в цнлнндры. 

В днзеле только 35% энергніі топлнва нспользуется полезно, 
іо есть преврашается в мехаппческую энергню, за счет которой 
шзель совершает полезную работу. Так, еслн гірннять зайас 
ннутрснней Знергнн тонлнва за 100%, то 25% ее теряетея вс.пед 
і гвне ненолного сгорання топлнва іі выноса Тенлоты отработав 
іііпмн газамн; 25% уноснтся через снстему охлаждення н 15% 
шергнн затрачнвается на преодолснне трення н іірнведенне в 
іействне механнзмов днзсля. 

Отношенпе капнчества внутренней энергнн, которая пшпла на 
говершенпе полезной работы двнгателя, ко всей энергнн, выдс.пнв- 
шейся прп сгораннн топлнва, пазывается коэффнцнентом полез- 
пого действня (КПД) двнгателя. 

КПД выражают обычно в процснтах. У карбюраторных двн 
іателей он равен нрнмерпо 25%, а у днзелсй достнгает 35%. 

Такнм образом в двнгателях внутрсннего сгорання около 
1>5- 75% энергнн топлпва нс нспользуется 

Чем больше внутренней энергнн. выделнвшейся прн сгораннн 
юплнва в цнлнндре, преобраэуется в механнческую энергню 
ьпя совершення полезной работы, тем экономпчнее дпнгатель. 

Экономнчность работы двнгателя характернзуется колнчест- 
пом топ.пнва в граммах, расходуемого двпгателем на однн кнло- 
патт (лошаднную снлу) в час. Эта вслнчнна называется удельным 
расходом топлава. Его определяют путем де.пення колнчества 
пзрасходованного топлнва в час на мошность двнгателя в кнло- 
наттах (лошаднных сн.пах). Удельный расход топлнва днзелем 
1 1,-21 А1 равен 254 г/(кВт ■ ч) [187 г/(л.с. -ч)|. 

Комтрольные волросы 

1. От чего завнсмт моідность двмгателя внутреннего сгоранмя? 2. Что назы- 
вается КПД двнгателя? Какова его велнчмна у карбюраторных двнгателей н дм- 
»лей? 3. Чем характернзуется экономмчность двнгателя? 
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$ 11. КРНВОШНПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАННЗМ 

Крнвошнпно-шатунный механнзм днзеля Д-21А1 (см рнс. 10) 
состонт нз двух цнлнндров с головкамн картера, двух поршнсй 
с кольпамн н пальцамн. двух шатунов, коленчатого вала, под- 
шппннков н маховпка 

Картер, цнлнндры н головкн неподвнжные деталн крнво- 
шнпно-шатунного механнзма К ннм крепят механнзмы, прнборы 
п деталн днзеля. 

Картер (рпс 11) чугунный, сннзу закрыт поддоном (см. 
рнс. 9). служашнм резервуаром для масла. Сверху на картер 
устанавлнвают цнлнндры (рнс, 12), которые вместе с головкамн 
крепят к нему шпалькамы. Мепные прокгадкіі между картером 
п цнлнндрамн уплотняют места соеднненнй. 

В цнлнндрах осушествлястся рабочнй цнкл. Чтобы уменьшнть 
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тренне н нзнос внутреннюю новерхность цнлнндров называемую 
з еркалом, ш.пнфуют. Ребра цн.пнндров улучшают отвод теплоты. 

Головка (рнс. 13) нз алюмннневого сплава нредусмотрена для 
каждого цнлнндра В ней нмеются отверстня для устамовкн на 
правляюіцнх втулок клапанов, форсункн шпнлек н другнх де- 
талей Наружные ребра улучшают охлажденне. Выточка сннзу 
головкн обеспечнвает ее плотную посадку на цнлнндр. Сверху 
к головке крепят крышку. 

Поршень (рпс 14) воспрнннмает снлу давлення расшнряю 
іцнхся газов в цнлнндре во времгГ рабочего хода н участвует в 
выполненнн вспомогательных пропессов впуска, сжатня н выпуска. 
Поршень состонт нз дншца, головкы н направляюіцей часты 
Сфернческое углубленне в дннше улучшает смесеобразованне к| 
является частью камеры сгорання 

Свободное перемешеіше поршня в цнлнндре обеспечнваег зазор 
между ннмн, не превышаюшнн 0,5 мм 

Прорыву газов нз надпоршневого нространетва в картер 
нрепятствуют трн компресснонных кольца, установлснные на го- 
ловке поршпя. 

Маслос-ьемное кольцо, расположеішое в канавке на поршне 
ннже компресснонмых колец препятствует попаданню масла нз 
картера в камеру егоранпя. где бы опо могло не полностью сгорать 
п образовывать нагар. Прн двпженпп порпіня внпз маслос-ьемное 
кольцо снпмает с зеркала цплпндра пзлпшнее масло, которое через 
отверстня в поршне поступаст в картер 

Поршневые кольца пзготовляют нз чугуна нлн сталп Чтобы 
кольца можно было надевать на поршень, пх делают с разрезом, 
называемым замком. Наружный размер колец в свободном ео- 
стоянпп больше внутреннего днаметра цплпндра, поэтому онп нрп 
работе плотно прплегают к зеркалу цплнпдра. 

Палец етальной, от осевого перемешенпя удержнвается двумя 
пружпняіцнмп стопорнылш кпльцамы 

Шатун (рпс. 15) состопт пз стержня, верхней н нпжнеп голгй 
вок Во время рабочего хода на іпатун действует большая спла, 
поэтому его пзготовляют нз прочной сталн. Бронзовая втулка в 
верхней головке уменьшает тренпе между шатуном п пальцем 
Нпжняя головка разт,емная 

На коленчатом валу (рнс. 16) выполнены трп коренные шепкп, 
опнраюшнеся на подшнпнпкп, расположенные в картере; две ша 
тунные шейкп, к которым прнсоедпняют шатуны; шекп, соедп- 
няюшпе между собой коренные п шатунные шейкп, п протпво 
весы, уменьшаюшпе действпе пнерцнп на коренные шейкн п под- 
шппнпкп коленчатого вала. 

На гіереднем копце коленчатого вала крепят шкпв прпвода 
вентплятора п генератора, шестерню прпвода масляного насоса 
шестерню прпвода распределнтельного вала, валпка уравновешп 
ваюшего механпзма н тонлнвного насоса на заднем конпе 
маховнк 



Гіп 16 Коленчатый вал н вкладышн. 

ПІатунные шейкы вместе с ннжннмм головкамн шатунов сме 
Імгны относнтельно осн враіцення коленчатого вала Протывовесы 
кргпят к коленчатому валу с протнвоположной стороны от ша- 
іуішых шеек. 

1 Ірн врашенпп коленчатого вала его протпвовесы п два груза, 
>'і ыновленные на валнке уравновешпваюшего механпзма, урав- 
мішсшнвают действпе смешенных шатунных шсек. Вследствпе 
юіо коренные подшнпнпкп п шейкп коленчатого вала меныне 
> іплпі пваются. 

Коренные м шатунные подшнпннкн (вкладышн) это стальные 
' іі іукольца, внутреннюю поверхность которых покрывают слоем 
іюмпнпевого сплава, чем уменьшают тренпе п пзнос шеек ко- 
ічшатого вала. 

Маховнк (см. рнс. 10) уменьшает неравномерность врашенпя 
і» ігпчатого вала, выводпт поршнп нз мертвых точек, облегчает 

\1 
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пуск дпзеля п способствует плавному троганпю трактора с места 
На внешнюю цнлпндрнческую поверхность маховнка напрессова; 
стальной зубчатый венец для врашення коленчйтого вала оі 
стартера. 

К задней торцовой поверхностп маховпка прпсоедпняіоі 
леталп сцеплення 

К основным нечсправностям кравошшшо-шатунного мехсь 

нчзма относят увелпченне зазоров между поршнямн н цплпндра 
мн, в замках поршневых колец, между вкладышамп н шейкам| 
коленчатого вала п другпмп тру-шпмпся деталямн. Главная п\ 
прнчпна нзнос деталей. 

ГІоявленве непсправностей в крпвошнпно шатунном механпзмі 
определяют по внешнпм прнзнакам постороннпм стукам п шч 
мам, снпженпю мошностп днзеля, повышенному расходу масла 
гоплнва п другнм. 

Постороннпе стукн в крпвошнпно-шатунном механнзме обна 
ружпвают прп помошп стетоскопа. 

Снпженне мошностп дпзеля согтровождается уменыпенпс 
сплы тягн на крюке п скоростп двпженпя трактора 

Практнческая работа. Ознакомленне с деталямн крнво 
шнпно-шатунного механнзма 

Оборудованііе рабочего места Цплнндр, поршень с па.пьпе 
п кольцамп, шатун, коленчатый вал, шатунные п коренные вкл^ 
дышн, демонстрацнонный шнт «Крпвошппно-шатунный мехі 
ннзм», плакат «Крпвоцшпно-шатунный мсханнзм», сьемнпк длі 
поршневых колец нлн 8 металлпческпх пластпнок 50x5x0,7 мі 
обжнмка для поршневых колец, набор шупов 

Последовательность работьі 1. Прочтпте § 11 учебного посс 
бпя. Уяснпте назначенпе основных деталей крпвошнпно-шатун 
ного механнзма. 

2. Пользуясь плакатамп, рнс 10 16 пособпя н натурал.ьныы 

деталямн крнвошнпно-шатунного механпзма ознакомьтесь с I 
ус гройсгвом. 

3 Начертпте н заполннте следуюшую таблнцу 


іпч компресспонное кольцо. Кольцо очень хрупкое, поэтому 
дьте осторожны 

I) Вставьте в цплпндр компресснонное кольцо п, пользуясь 
іп\ііом, пзмерьте зазор в его замке. Нормалыіый зазор составляет 
1 і мм, а макспмально допустпмый — 5 мм. 

7 Установпте компресспонное кольцо в канавку поршня 

8. Пользуясь обжнмкой, вставьте поршень в цплнндр. 

*). Определнте шупом зазор между цплпндром п направляю 
іііі-й частью поршня, находяшегося в ВМТ (зазор не должен пре- 
ныіпнть 0,5 мм). 

10 Результаты нзмеренпй заппшпте в таблнцу, сделайте 
пыііпд о возможностн дальнейшей экснлуатацпп поршня компрсс 
і іішіпого кольца н цплнндра. 


Нзмеряемый заэор 

Максяма • 
но лону , "тіі- 
мый заэор мм 

Лейстннті ль 

Годность к эксплуатацня 
ппршня. компресснонного 

ІІІ юр по высоте между ком- 
ггнонным колыіом н канав- 
« поршня 

І.і іор в замке компресснон- 
.» кольца. вставденного в 
лнндр 

Іа юр между цндмндром н 
п|мвдяюш,ей частью поршня 





Контрольные опросы н эаданн» 

I На какнх основных деталей сосТонт крнвошнпно-швтунный механнзм? 2. Расска 
жміе о назначенмн н устромстве поршня, шатунв н коленчатого вала 3. Обьяс- 
ннте назначенне поршневых колец 4. Обьяс н е на .наченне н устройство ма- 
■ овнка, коренных н шатунных подшнпннков. 5, Пэ какого матернала нзготов- 
'іяют деталн крнвошнпно шатунного механнзма? 6. За счет ч го уменьшают 
ірянне н нзнос шеек коленчатого вала? 


} 12. РАСПРЕДЕЛМТЕЛЬНЫЙ М ДЕКОМПРЕССНОННЫЙ 
МЕХА НМЗМЫ 


Основные деталн кріівонінпно-шатунного механнзма 


Названне 


Матернал 


Картер. 

Головка цнлшідра н т 


Чугун 

Алюмннневый сплав н т. д. 



4. Нзмерьте шупом зазор по высоте между компресспонны 
кольцом п канавкой поршня (нормальный зазор — не болс 
0,5 мм). 

5. Сннмпте прп помошп с-ьемнпка плн металлпческнх пластчі 
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Распределятельный механнзм дпзеля Д 21А1 (рнс 17) состонт 
п і нпускных н выпускных клапанов, направляюшнх втулок, 
пружпн клапанов с деталямп креплення, коромысел с деталямп 
ргнлшшя, штанг толкателей, раснределнтельного вала н раснре- 
' 'Лп іч'лі.н ыхГшестерен 

Клапаньі служат для своевременного перподнческого открытпя 
п ікрытня впускных н выпускных каналов в головке цплпндра 
іпшін состопт пз головкп н стержня. Для лучшего наполнення 
цнлнндра воздухом дпаметр головкп у впускного клапана больше, 
м у выпускного Плотное прплеганне головкп клапана к седлу 
іда обеспечнвают нх взапмная прнтпрка н две пружпны. По 
іііпе крепят к стержню клапана прп помошн тарелкп п двух 
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Рнс 17 Деталн расгределнтсльного механнзмн. 

сухарнков Ннжннмн частямн пружнны оппраются через шайбу 
на головку цплнндра. 

Стержнн клапанов помешены в чугунных направлянлціі с 
втулках (см рпс. 13), запрессованных в головку цплнндра. 

У работаюшего днзеля клапаны нагреваются неодпнаков< 
(впускнон омывается прн впуске относптельно холодным возду- 
хом, а выпускной прп выпуске горячпмп отработавшпмп газа- 
міі), поэтому клапаны пзготовляют пз разных матерпалов вы 
пускной - нз жаростойкой сталп, а впускной нз хромпстой. 

Коромысла (см. рнс. 17) — стальные. Нх устанавлн 

вают на стальную трубчатую ось, закрепленную на чугунно( 
стойке, прнвернутой к головке цплпндра. Для уменьшенпя тренн» 
в отверстне средней частп коромысла запрессовывают бронзо 
вую втулку. 
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II і непрогретом дпзеле между стержнямп впускных н 
ныііускпых клапанов п бойкамп коромысел должен быть эа 
іі>|і 0,3 мм. 

1 глн зазора нет плп он меньше нормы, то прп удлннепнп 
ігржпя клапана от нагревання во время работы двпгателя кла 
іі цн пе сможет полностью закрыть канал Это прнведет к утечке 
н цшінндра воздуха прп сжатпн п газов прп рабочем ходе. обго 
I* іпніо головкп клапана, снпженпю мошностп п перебоям в работе 

III ІГЛЯ 

1 ізор больше нормы также способствует паденню мошностп 
іпігля, так как клапаны полностью не открываются, поэтому 
ін іііьдры плохо наполняются воздухом н очпшаются от отрабо 
і ппііпх газов. 

Зазор между стержнем клапана н бойком коромысла прове 
р ініі шупом н регулпруют, отвертывая нлп завертывая впнт на 
міротком плече коромысла. 

ІІІтангы нзготовлены нз тонкостенных стальных трубок, на 
нцах которых закреплены наконечнпкн. Ннжннн наконечннк 
11 і і п і іі входнт в выемку толкателя, а верхннй в выемку регу 
іпровочного вннта коромысла. 

Штангн помешены в отдельные тонкостенные трубчатые 
ожу.хн. 

Іолкателіі стальныс. В проточкн средней частн толкателей 

i пмкных клапанов входят валнкн декомпресснонного мехапнзма 

І’аспределнтельньш вал стальной, нмеет кулачкн для открытня 
ыішііов н опорные шейкн, которымн его устанавлнвают в кар 

ii ре днзеля. Распределытельная шестерня, закрепленная на перед 
ін м конце вала, через промежуточную шеетерню находнтся в но 

іпянном зацепленнн с шестерней, установленной на коленчатом 
п.і.чу 

У распределпте.пьной шестернп чнсло зубьев в 2 раза больше, 
н м у шестернн коленчатого вала, поэтому распределнтельнып 
піі і врашается в 2 раза медленнее. Так сделано, чтобы впускные 
пынускные клапаны открывалнсь по одному разу за два оборота 
'ч.пц нчатого вала 

Нремя для впуска воздуха в цплпндр п выпускы отработавіннх 
і юв очень мало, так как коленчатый вал работаюіцего дпзеля 
шіершает 1800 об/мпн. Для получення нанбольшей мошностн 
піісля необходнмо лучше наполнять его цплпндры чнстым 
Ьіыдухом н очпшать пх от продуктов сгоранпя. Для этого впуск 
ііі ш клапан открывается с опереженпем, то есть до прнхода поршня 
і ВМТ, а закрывается с запаздыванпем, то есть после прохожденпя 
п ірпінем НМТ. 

Воздух продолжает еше некоторое время поступать по пнерцші 
п цнлнндр дпзеля п в начале сжатпя через открытый впускной 

іпан, создавая напор за счет своей кпнетпческой энергнн 

Время очпсткн цнлнндра от отработавшпх газов увелнчнвают 
і ічет начала открытпя выпускного клапана до прпхода поршня 
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в НМТ (еше пе закончнлся рабочнй ход). Закрывается выпускнЫ 
клапан, когда порніень пройдет ВМТ _ 

Декомпресснонный механнзм представляет собой профнльньн. 
валнкіссоеднненные с рычагом управлення. 

Для рратення коленчатого вала днзеля необходнмо прнклады- 
вать большую снлу, так как в цнлнндрах во время сжатня воздухі 
создается высокое давленне. Особенно трудно провертывать ко 
ленчатый вал знмой, когда масло очень густое (вязкое) н межд; 
деталямн возннкает болыное тренне 

Декомнресснонным механнзмом временно уменьшают давле 
нне (компрессню) в цнлнндрах, прноткрывая н удержнвая в этоі 
положеннн впускные клапаны. 

Прн включеннн декомпресснонного механнзма двнженне оі 
рычага (см. рнс 3) управлешія передается валакам, которые 
повертываясь, свонмн несрезаннымн участкамн, расположеннымі 
в проточках толкателей впускных клапанов, прнподннмают тол 
кателн, штангн н открывают впускные клапаны (рнс. 18, а) 

В результате прокручнвання коленчатого вала прн включен- 
ном декомпресснонном механнзме днзель постепенно прбгревает 
ся вязкость масла поннжается н сопротнвленне прокручнваннк 
уменьшается 

Когда механнзм выключен, валнкн повернуты лыскамн (сре 
замн) вверх н не препятствуют перемешенню толкателей вннз 
то есть закрытню впускных клапанов (рнс. 18,6). 

Практнческая работа. Ознвкомпенме с распределнтель 
ным н декомпресснонным механнзмамн 

Оборудованче рабочего места. Головка цнлнндра в сборе I 
клапаннымн механнзмамн, осью, коромысламн н стойкой, штанга 
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зкатель, распределнтельный вал с шестерней, демонстрацнон 
ііі,і н шнт «Распределнтельный механнзм», модель «Декомпрес- 
і понный механнзм», плакат «Йаспределнтсльный механнзм», 
ымннк пружнн клапанов, набор ннструмента 

Последовательность работы. 1 Прочтнте § 12 учебного посо 
і ця Уясннте назначенне н прннцнп действня основных деталей 
р.нпределнтельного н декомпресснонного механнзмов 

2 Огьедннкте стойку вместе с осью н коромысламн от головкн 
ннлнндра 

3. Сожмнте прн помошн сьемннка пружнны клапана н выньте 
ухарнкн, тарелку н пружнны 

4. Переверннте головку н выньте клапан. 

5. Пользуясь плакатом, моделью, рнс. 17, 18 учебного посо- 
гнія н натуральнымн деталямн, ознакомьтесь с устройством н 
нынмодействнем деталей распределнтельного н декомпресснон 
ііііго механнзмов 

6. Начертнте н заполннте следуюіцую таблнцу: 


Дс-гадм распределмтельного мехамнзма 


Нанменованне 

Матернал 

Клапан впускной 

Хромнстая сгаль 

Н т. д. 


7. Установнте на место 

клапан, его пружнны с деталямн 


креплення, стойку вместе с осью н коромысламн. 

рольные вопросы н задання 

1. Каково наэначенме распределнтельного н декомпресснонного механнз- 
мові 2. Перечнслнте осковные деталн распределнтельного мекьннэма, наэо 
•нте нв наэначенне н матернал, нэ которого онн нзготовлены 3. Череэ какне 
деталн н в какон последовательностн передается двнженне от коленча- 
тэго вала к клапанамі *. Опншнте н обьясннте денствне декомпресснонно- 
го механнэма 

Практнческая работа. Регулмровка тепловых зазоров 
между стержнямн клвпанов н бойкамн коромысел 

Оборудованче рабочего места. Днзель Д-21 Аі для разборкн н 
гборкн, набор ннструмента, к.пюч нлн рукоятка для прокручнва- 
ння коленчатого вала 

Последовательность работы. 1 Отверннте две гайкн н снн- 
мпте крышку головкн второго цнлнндра. 

2. Проверьте н, еслн необходнмо, отрегулнруйте тепловой 
ызор между стержнем впускного клапана н бойком коромысла. 

а) поверннте коленчатый вал так, чтобы метка ВМТ на шкнве 
прнвода вентшіятора совместнлась с указателем (в этом случае 
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поршень первого цп.пнндра займет положенпе копца такта 
сжатня); 

б) поверннте коленчатый вал еше на оборот.і по ходу 
часовой стрелкн (клапаны второго цнлнндра в это премя будут 
закрыты); 

в) вставьте шуп между стержнем впускного клапана н бойком 
коромысла н проверьте зазор между ннмн прн пеобходнмостн 
отпустнте гайку регулнровочного вннта, затем, удсржпвая ее 
ключом завннтнте нлн отвннтнте отверткой регулнровочный 
вннт до получення необходнмого зазора (0,3 мм), 

г) удержнвая отверткой регулнровочный вннт гаечпым клю- 
чом заверннте гайку регулнровочного вннта, 

д) поворачнвая штангу вокруг своей осн, снова проверьте 
зазор 

3. Аналогнчно нроверЬте н еслн необходнмо, отрсгулнруйте 
тепловой зазор между стержнем выпускного клаплпа н бойком 
коромысла. 

4 Установнте н закрепнте крышку головкн цнлнндра. 

Контрольные еопросы н задання 

I■ Дпя чего необходнм эазор между стержнямн епускных н выпускных клапанов н 
бонкамн коромысел на непрогретом днзеле? 2. Какова велнчнна этого заэора? 
3. Расскажнте о порядке проверкн н регулнровкн тепловых зазоров между стерж- 
нямн клапанов н бонкамн коромысел 


Г л а в а III 

СМСТЕМА ПМТАНМЯ 

§ 13. ОБІДНЕ СВЕДЕНМЯ 

Спстема гіптання дязеля состопт пз устройств, мсх.пнпмов я 
деталей, обеспечпваюгцпх необходпмый запас топлпва на іракторе, 
очпстку п подачу воздуха п топлпва в цплпндры удалснпс отра 
ботавшнх газов в атмосферу, а также нзмененпс колнчества 
подаваемого топлпва в завнспмостн от условнй работы грактора. 

Снстема пнтанпя днзеля Д 21А1 (рнс. 19) состонт пз топлнвно 
го бака, фнльтров грубой н тонкой очнсткн топлнва. нодкачп 
ваюгцего насоса, гоплнвного насоса высокого давлення, форсу- 
нок, регулятора частоты врашення коленчатого вала топлнво- 
проводов, воздухоочнстнтеля, впускного н выпускного коллекторов 
(см рнс. 8 н 9), глушнтеля 

Действует снстема пнтання следуюшнм образом (см рнс. 19). 
Днзельное топлнво залнвают в бак через его горловнну, нмеюіцую 
сетчатый фнльтр для очнсткп топлнва от крупных прпмесей. 
Вместнмость бака 45 л, что обеспечнвает не менее 10 ч работы 
трактора В ннжней частн бака установлены два крана слчвной 
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для удалення топлнва нлн отстоя нз бака н расходный для 
подвода топлнва к прнборам снстемы пнтання, Когда открыт 
расходный кран, топлнво нз бака поступает по топлнвопроводу 
к фнльтру грубой очнсткн, в котором оно очншается от крупных 
прпмесей Нз этого фнльтра топлнво засасывается подкачнваюшнм 
насосом н подается под давленнем около 0,17 МПа (1 7 кгс/см ) 
к фнльтру тонкой очнсткн, где очншается от мелкнх гірнмесей 
Очншенное топлнво поступает к топлнвному насосу высокого 
давлення, которым оно по топлнвопроводам высокого давленпя 
поочередно через форсункн впрыскнвается в камеры сгорання 
в конце сжатня воздуха в цнлпндрах, Распыленное топлнво попа 
дает в сфернческое углубленне в дннше поршня хорошо смешн 
вается с горячнм воздухом н, самовоспламеняясь, сгорает Про 
дукты сгорання топлнва после открытпя выпускного клапана отво 
дятся нз цнлнпдра в атмосферу через выпускной коллгктор 
(см. рнс. 8) н глушнтель. 

Воздух поступает в цн.пнндры двнгате.пя через воздухоочнстн- 
тель, впускной коллектор н впускные клапаны. 

Для пнтання тракторных днзелей нспо.пьзуют дпзе.пьное топ- 
лнво, получаемое нз нефтн 

Важное свойство вязкость топлнва, характернзуюшая ве- 
лнчнну тренпя между его взанмно перемешаюшнмнся частнцамн 
В завнснмостн от вязкостн н температуры застыванпя днзельное 



























топлнво бывает летнее (для работы в теплое время год і) інмнее 
н арктпческое (оно застывает лншь прн температурс ммпус (>()°С). 

Днзельное топлнво обладает высокой теплотой сгоряпня. Оно 
не должно содержать механнческнх прнмесей н воды, сіккобствую- 
шнх быстрому нзносу деталей н вызываюшнх перебоп п работе 
дпзеля 

Практмческая работа Ознакомленне с снстемой пнтання 
днзепя 

Оборудованче рабочего места. Трактор Т-25А, дігзель Д-21А1 
для разборкн п сборкп плакат «Снстема пнтання днзеля» 

Последовательность работы. 1 Прочтнте § 13 учебного посо- 
бня, найднте на рнс. 19 основные частн снстемы пнтаннн н просле- 
днте на нем н плакате гіуть топлнва нз бака к форсункам 

2. Ознакомьтесь с расположеннем на тракторе н взанмодей- 
ствнем основных частей снстемы пнтапня днзеля 

Контрольные вопросы м задання 

1. Для чего служмт снстеАла пнтанмя? 2. Наэовмте основные частм смстемы пмтання 
дмэеля Д-21А1. 3. Каково наэначенне топлмвных фмльтров грубой м тонкой 
очмсткм? 4. Покажмте на плакате м дмэеле путь топлмва мэ бака в цмлмндры. 
і. Какое топлмво мспольэуют для пнтання тракторного дмэеля? 6. Покажмте 
на плакате м тракторе путм двмженмя воэдуха от воэдухоочмстмтеля в цнлмндры 
дмэеля м как выходят отработавшне гаэы в атмосферу 


§ 14. ОЧМСТКА ТОПЛМВА М ВОЗДУХА 

В воздухе всегда нмеется пыль, состояшая пз твердых частпчек 
гіеска, глнны пзвестп п друінх прпмесей. Прпмесн, попадая с топ- 
лнвом нлн воздухом в днзель, вызывают уснленный нзнос его 
деталей. Следовательно, перед подачей в двнгатель топлнво н 
воздух необходнмо очнстнть от посторонннх прнмесей. Это выпол- 
няют топлнвные фнльтры грубой н тонкой очнсткн (см. рнс. 8) н 
возду хоочнстнтел ь. 

В фнльтре грубой очнсткн (рнс. 20, а) находптся сетчатый 
латунный элемент, который не пропускает частнцы прнмесей 
размером больше 0,1 мм. Этн прнмесн а также вода попавшне в 
топлнво накаплнваются в ннжней частн стакана фнльтра. Лучше- 
му отстанванню топлнва в фнльтре способствует успокоытель. 

Для удалення отстоя нз фнльтра ослабляют гайку, отводят 
в сторону дужку н сннмают стакан, Промыв его н фнльтруюшнй 
элемент в днзельном топлнве, прнкрепляют стакан к корпусу 
фнльтра 

Фнльгр тонкой очнсткн (рнс. 20,6) очніцает топлнво от мель- 
чайшнх нрнмесей. Мелкне прнмесн остаются на элементе нз 
фнльтровальной бумагн. Частнчно прпмесп оседают в ннжней 
частн колпака фнльтра. Отстой удаляют перподпческн через 
спускное отверстне в дне колпака. 
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о грубой очмсткн, 6 - тонкой очмсткм 


Воздухоочнстнтель (рнс 21), установленный на днзеле Д-21А1, 
нмеет трн ступенн очнсткн ннерцнонную в пылеотделнтеле, пнер- 
цнонную в поддоне н фнльтруюшую в фнльтруюшнх элементах 
Когда в цнлнндре днзеля пронсходпт впуск, воздух засасывает- 
ся через сетку в сухой пылеотделнтель, в котором установлена 
неподвнжная крыльчатка с наклонпымн лопастямн для завнхрс 
нпя воздуха Тяжелые частнцы пылн под действнем нпсрцпн от- 
брасываются кстенкам пылеотделнтеля (чнерцыонная оччстка) н. 
падая, удаляются наружу через четыре шелн Далее воздух по- 
ступает по центральной трубе в поддон. заполненный маслом. 
Прн этом частнцы пылн сопрнкасаясь с маслом, оседают в под 
доне — пронсходнт ішерцііоннал оччстка. Затем воздух, нзменнв 
направленне двнження подннмается через фнльтруюшне элемен 
ты — фнльтруюьцая очнстка Прн этом элементы захватывают 
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іі пыль н частнцы мас.па, увлекаемого воздухом ні поддона. 

Благодаря смачнванню элементов маслом фнльтрацнн поздуха 
удучшается. 

Два верхннх фнтьтруюшнх элемента нзготовлены н і сііснналь- 
ной мелкопорнстой пластмассы, а ннжнне нз Кііііііоіішшй іце 

ТІІНЫ. 

Очншенный воздух через выходное отверстне н корммс но.зду- 
хоочнстнтеля, патрубок н впускной коллектор поступясі в цн- 
'інндры. 
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Поддон н фнльтрнруюшне элементы воздухоочнстнтеля засо 
ряются, поэтому нх перподнческн сннмают, промывают н заме 
няют масло в поддоне. 

Профнльтрованное днзельное масло (1,05 л) залнвают до коль 
цевого пояска в поддон, который затем кренят к ннжпен частн 
корпуса тремя замкамн. 

Практнческая работа. Ознакомпенне е топпнвнымн 
фнльтрамн грубой н тонкой очнсткн н воздухоочнстнтелем 

Оборудованае рабочего места. Топлнвпые фнлыры грубой н 
тонкой очнсткн, воздухоочнстнтель. плакаты, набор ннструмснта 

Последовательность работы . 1 Прочтнте § 14 пособня ас 
смотрпте устройство фнльтров п воздухоочнстнтеля на рнс. Д) 
н 21 

2. Разберпте фпльтр грубой очнсткіг. 

а) ослабьте гайку, отведнте в сторону дужку н от-ьсднпнте 
стакан от корпуса; 

б) осторожно выньте нз колыіевой канавкп в корпусе резнно- 
вое уплотнптелыюе кольцо; 

в) выверннте пз корпуса сетчатый фнльтруюшпн элемснт. 

3 Пспользуя плакат п пособпе, найдпте основные частн фнльт 
ра грубой очнсткн н проследнте путь двнженпя через него топлнва 

4 Собернте фнльтр грубой очнсткп. 

5 Разберпте фнльтр тонкой очпсткн 

а) отверппте свсрху коргіуса гайку крепленпя стержня, снн 
мнте ее прокладку п резпновос капьцо п от-ьеднпнте колпак в 
сборе с фпльтруюшнм элементом н стержнем от корпуса, 

б) осторожно выньте пз кольцевой канавкн в корпусе резнно- 
вое уплотннтельное кольцо; 

в) сннмнте со стержня фнльтруюшнй элемент; 

г ) выверннте нз колпака стержень п сннмнте с него пружнну, 
поджпмную шайбу резнновое уплотннтельное кольцо н упорную 
шайбу; 

д) вывернпте спускную пробку в дне колпака 

6. Пользуясь плакатом н пособнем. найднте основные частп 
фнльтра тонкой очнсткн н проследпте путь двпження через него 
топлпва. 

7. Соберпте фнльтр тонкой очпсткн. 

8. Разберпте воздухоочнстнтель; 

а) ослабьте стяжіюй хомут н сннмнте сухой пылеотделнтель 
с центральной трубы; 

б) огьедпннте поддон от корпуса; 

в) выньте фпльтруюпше элементы. 

9. Рассмотрнте устройство воздухоочпстптеля. 

10. Проследпте как двнжется воздух в воздухоочнстнтеле н 
путь отвода пз него пылн. 

11. Собернте воздухоочнстнтель. 
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Контрольные вопросы м задання 

і. Как устроены м действуют топлмвные фмльтры? 2. Обьясннте устройство й 
действне воздухоочмстнтеля. 3. На основе какмх фмэмческмх явленнй основаны 
прнмцмпы действмя фмльтров н воэдухоочмстмтёля? 

3 15. ПОДКАЧМВАЮІДМЙ НАСОС 

Гіодкачнваюіднй насос непрерывно подает топлнво под неболь 
шнм давленнем к топлнвному насосу высокого давлення н созда'ет 
напор, достаточный для прокачнвання днзельного топлнва через 
фнльтр тонкой очнсткн. 

На тракторных днзелях нспользуют поршневые нлп шестерен- 
чатые подкачнваічшне насосм. 

На днзеле Д 21А1 устанавлнвают поршневой подкачнваюшнй 
насос (рнс 22). В его корпусе поршень совершает перноднческн 
два хода: подготовнтельный н рабочнй 



Вылускной клопан 


Рукоятка 

крышка 


Корпус нососо 
ручной подкачко 


Поршень 
Впускной клапан 


Корпус 


Толкатель 


Поршень 


поршня 

Купачкодый 

багшк 


Г'нс 22. Схема поршневоіо полквчнввюшего насося 
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Прн подготоеательном ходе норшень неремешается толкате 
лем на который воздействует кулачок валнка топлнвного насоса, 
пружнна поршня сжнмается н давленне топлнва над поршнем по 
вышается, выпускной клапан открывается н топлнво перетекает 

под поршень. . 

Прп рабочем ходе поршень опускается под денствнем пр> 
жпны, когда кулачок валнка топлнвного насоса сходнт с толка 
течя В результате давленне под поршнем возрастает п топлпво 
выталкнвается к фпльтру тонкой очнсткп. Одновременно над 
поршнем создается разреженне. поэтому открывается впускнон 
клапан, н топлнво поступает в эту полость нз топлнвного бака. 

Когда кулачок снова нажмет толкатель, поршень подннмется 
сожмет пружнну п весь процесс повторнтся. 

Пружпна под действнем которой поршепь совершает рабочнн 
ход, рассчптана на давленне 0,17 МПа (1,7 кгс/см 2 ). Еслн давле 
нне топлнва под поршнем превыснт указапную велнчнну, то нружн 
на не сможет переместпть поршень вннз, подача гоплнва к 
фпльтру тонкой очпсткп прекратптся Так подкачпваюшнн насос 
автоматнческп поддержнвает постоянное давленне топлнва, пода 
ваемого к фнльтру тонкой очнсткп 

На подкачпваюіцем насосе установлен насос ручнон подкачкн. 
предназначенный для заполнення топлпвом фнльтра подкачп 
ваюшего насоса, топлнвопроводов нпзкого давленпя н удалення 
нз ннх воздуха перед пуском днзеля. 

Прпнцпп действня этого насоса основан на поднятнн топлнва 
под поршнем под действнем атмосферного давленпя. Прн ходс 
поршня вверх под нпм н в полостн между клапанамп создается 
разреженне, вследствпе чего открывается впускноп клапан н топ- 
лнво заполняет пространство под поршнем п полость между 
клапанамн. 

Прп ходе поршня внпз впускной клапан закрывается, а вы 
пускной открывается. Топлнво под действнем поршня подается 
к фпльтру тонкой очпсткн. Прн этом возлух удаляется нз фнльтра 
тонкой очнсткн в топ.пнвный бак по слпвной трубке (см рнс. 1- 

" ^Чтобы предотвратпть подсос воздуха в снстему пптанпя н 
утечку нз нее топлпва, рукоятка насоса ручной подкачкн во врсмя 
работы днзе.пя должна быть навернута на резьбовую часть 
крышкн. 

ГІрактнческая работа. Ознакомленме с устройством порш- 
невого подкачнваюіцегб насоса 

Оборудоеанче рабочего места Поршневой подкачнваюшн 
насос, плакаты, набор пнструмента. 

Последоеательность работы. 1 Прочтптс § 15 учебного мосо 
бня Рассмотрпте устройство подкачпваюшего насоса на рнс 

2. Частпчно разберпте подкачпваюіцнн насос: 

а) от-ьеднннте от него насос ручной подкачкп н толкатель; 
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б) отверннте пробкн н выньте пружнны, поршень н клапаны. 
Пользуясь плакатом н пособнем, найднте основные детапн 
подкачнваюшего насоса н проследпте путь топлнва по нему 
4. Собернте подкачнваюіцнй насос. 

Ньнтрольные вопросы н задання 

«. Как устроен н действует подкачнваюіднн насос? 1. Как автоматнческн пол 
держнвается заданное постоянное давленне подаваемого топлнва? 3, Обьясннте 
назначенне, устронство н денствне насоса ручной подкачкн 


§ 16. ТОПЛНВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕННЯ 
М РЕГУЛЯТОР 

Топлпвный насос подает под высокпм давленпем через фоп 
сункп в цплпндры в строго определенные моменты точно отмерен 
пые порцпн днзсльного топлнва к 

Высокое давленпе позволяет преодолеть протпводействпе сжа 
того в цнлнндре воздуха н способствует лучшему распылпванню 
іі смешпванпю топлнва с воздухом 

На тракторных днзелях устанавлнвают топлпвные насосы вы 
сокого давлення двух тнпов многоплунжерные с несколькпмп 
секцнямн (по чпслу шілппдров) н одноплунжерные с одной сек 
ппен, обеспечмваюшей подачу топлпва ноочередпо во все цпппнд 
ры днзеля. д 

На днзеле Д-2ІА1 установлен одноплунжсрный (распределн- 
тепьный) топлнвный насос (см. рнс. 8 н 19). 

В корпусе насоса расположены секцпя, регулятор частоты 
враіцення коленчатого вала днзеля н механпзмы для прнведенпя 
в денствне секцнн насоса. регулятора п подкачнваюшего насоса 

Секцня насоса (рпс. 23, а) состонт пз втулкн (гпльзы) 
Норшпя (плунжера) головкп насоса, двух штуперов высокого дав 
іеніія с нагнетательнымп н обратнымп клапанамп дозатора зуб- 
чатоп втулкп, возвратной пружнны, верхней п нпжней тарепок 
толкатеяПЯ. к 

Гнльза нмеет централыіый рабочнй канал (рнс 24), два вса- 
сываюіцнх н два распределнтельных канала. 

I плунжерс выполнены вдоль его осн центральный канал н 
нопррек осн распределнтельный н отсечный каналы 

Гнльза плупжера соедннена гайкой с головкой насоса в ко- 
.-рон размешены два штуцера (см. рнс. 23,6) с нагнетательным 
н обратным клапанамн. 

Ьо время работы секцнн насоса плунжер совершает в гнльзе 
возвратно-поступательное двнженне (вннз всасыванне ввепх— 
нагнетанне) к 

I рн всасываюшем ходе плунжер опускается под действнем 
почвратнон пружнны (см. р„с. 23, а) н топлнво под давленнем 
п дкачнваюшсго насоса поступает по всасываюшпм каналам гнль 
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зы (рпс. 24) в надплунжерное 
пространство (центральный ра- 
бочнй канал гнльзы) 

Прн нагнетательном ходе 
плунжер подннмается кулачком 
валнка насоса (см. рнс. 23, а), 
врашаемого коленчатым валом 
через зубчатую (шестеренчатую) 
передачу. 

Двнженпе от кулачка плун- 
жеру передается через толка- 
тель н ннжнюю тарелку Прн 
этом возвратная пружнна сжн 
мается. Когда подннмаюшнйся 
плунжер перекроет всасываю 
шне каналы гнльзы (рнс. 24), 
топлнво нз надплунжерного 
пространства поступает через 
центральный н распределнтель 
ный каналы плунжера н распре- 
делнтельный канал гнльзы к 
нагнетательному клапану (см 
рнс. 23, 6). 

Как только давленне топлн 
ва превыснт снлу упругостн 
пружнны нагнетательного кла- 
пана, последннй откроется н 
пропустнт топлпво через топлн 
вопровод высокого давлення 
(рнс 24) к форсунке 

Подача топлнва в цнлнндр 
прекрашается, когда отсечной 
канал плунжера совмсстптся 
с отсечным окном, расположен- 
ным между срезом гнльзы н до 
затором В результате топлнво 
нз надплунжерного простран 
ства слнвается по центральному 
н отсечному каналам плунжера 
в отсечную полость секцпп на 
соса высокого давлення н по 
ступает обратно к подкачнваю 
шему насосу Поэтому давленне 
топлпва, поступаюшего к фор 
сунке, падает п нагнетательный 
клапан закрывается, прекра 
шая обратное перегеканне топ 
лнва. Однако часть топлнва нз 


штуцеры вытого 
вавленая 

Головко насоса 

/йлма плунжср, 

Дозатор 

Плунжер ^ 

верхняя тарелка 

ЗуБчатая втулха 

Ваэвратная прутно 

ншнняя тарелна 

Толкатель 

Нулпчок валцт 
насоса 


Штучер Выссшо 
Ваоленця 

Прушна нагне - 
тотельнога кла 
лана 

КалцБроВанное_ 
отверстае 


Пруяшна обрат 
ного нлапана 


Обратный нлапан 




Рнс. 23. Сектш тошшвмого насоса вы 
сокого давлеішя- 

сі устронство; 0 — штуцср высокого давлнннн 
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Распредепчтепь 
ный манап ппун 
жера 

Отсечнве окно 


йозатор 


ТоплоВопроВоды Высоного 
вавпенчя 
Центральнш робочш канал 
гапьзы 

■аспреве/штельные коналы 
гальзы 
всасывоюіцш канал гальзы 
Нз топтвного Вака 

Центральный канал 
плунтера 
Отсечной нанал 
плуншера 

Н подкачііваюшему насосу 

Отсечная полость 
сенціш 


Рнс. 24. Схема работы секцші топ.пішіюго насоса высокою даыленнн 

топлнвопровода высокого давлення переходнт по пнерцнн через 
калнброванное отверстпе в нагнетательном клапане (см рнс. 23,6), 
открывая обратный клапан, что увелнчнвает резкость сннження 
давлення в топлнвопроводе высокого давлення 

Помнмо возвратно поступательного двнження,. плунжер вра 
тается вокруг своей осн от валнка регулятора через промежуточ- 
ную шестерню н зубчатую втулку (см. рнс. 23, а). 

Кулачковый валнк насоса высокого давлення нмеет два протн 
воположно расположенных кулачка, воздействуюшнх поочередно 
на толкатель, поэтому за однн оборот кулачкового валнка плун- 
жер совершает два нагнетательных хода За это же врсмя плун 
жер сделает вокруг своей осн однн полный оборот во время ко- 
торого распределнтельный канал поочередно совмеіцается с рас- 
пределнтельнымн каналамн гнльзы н топлнво поступает то к одной 
форсунке, то к другой 

Колнчество топлнва подаваемого насосом, нзменястся дозато- 
ром, перемеіцаемым вдоль плунжера регулятором Прн опусканнн 
дозатора подача топлнва в цнлнндры уменьшнтся так как отсеч- 
ной канал плунжера раньше совместнтся с отсечным окном 
Когда дозатор подннмают, подача топлнва увелнчнвастся 

Регулятор поддержнвает заданную частоту врашення коленча 
того вала днзеля, автоматнческн нзменяя колнчество топлнва, 
подаваемого в цнлнндры, в завнспмостн от нагрузкн. 
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Прн возрастаннн нагрузкн на днзель регулятор увелнчнвает 
подачу топлнва прн сннженнн нагрузкя — уменьшает. 

На днзеле Д 21А1 установлен есережіімный регулятор (рнс 25), 
поддержнваюшяй постоянную любую заданную частоту врашення 
коленчатого вала 

Регулятор устроен н действует следуюшнм образом. Валнк 
регулягора пряводптся во врагценяе от кулачкового валнка топ- 
лнвного насоса коннческой зубчатой передачей. На валнке регу- 
лятора установлена ступнца с двумя грузнкамн, свонмн заплечш 
камн воздействуюшнмн на муфту, а через нее — на вяльчатый 
рычаг, соеднненный прнводом с дозатором топлаеного насоса. 
Внльчагый рычаг связан через пружнну регулятора н снстему 
рычагов н тяг с рычагом н педалью управлення подачей то 
плнва 

Дозатором топлпвного насоса управляют вручную н автома 
тнческн. В первом случае это делают прн помогцп рычага нля педа- 
лн управлення подачей топлнва (см рнс 3). Прн перемешеннн 
рычага от себя (вперед) плн нажатнн педалн двяженне через 
снстему тяг н рычагов передается дозатору п он поднпмается 
В результате подача топлнва увелнчнвается 

Поворачнвая рычаг управлення подачей топлнва на себя 
(назад) нлн отпуская недаль уменьшают подачу топлнва. 

Автоматнческое управленне дозатором осушествляется благо- 
даря пнерцпн врашаюшпхся грузнков прн нензменном положеннн 
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педалн п рычага управленпя подачей топлнва. Во время враше- 
ння валнка регулятора грузнкн гтремятся разойтнсь н свонмн 
заплечнкамн надавлнвают муфту, Но ее смешенню препятствует 
внльчатый рычаг, соеднненный с пружнной регулятора. 

Как только нагрузка на днзель уменьшнтся, частота враше- 
ння коленчатого вала н валнка регулятора возрастут В резуль 
тате грузнкн удалятся от осн н сместят муфту вправо, а она пере 
двннет внльчатый рычаг. Последннй через прпвод переместнт 
дозатор вннз. Вследствне этого подача топлнва в цнлнндры умень 
шнтся, а значнт, частота врашення коленчатого вала днзеля 
сннзнтся до прежней велнчнны. 

Прн увеЛнченнн нагрузкн на днзель частота враідення ко- 
ленчатого вала начнет сннжаться н грузнкн прнблнзятся к осн. 

Дозатор под действнем пружнны регулятора через снстему 
рычагов переместнтся вверх, увелнчнвая подачу топлнва Благо 
даря этому частота врашення коленчатого вала повыснтся до 
заданной велнчнны. 

Корректор регулятора (на рнсунке не показан) увелнчнвает 
подачу топлнва на каждый впрыск во время кратковременной 
перегрузкн днзеля, предотврашая значнтельное сннженне частоты 
враіцення коленчатого вала нлн остановку днзеля. 

Деталн топлнвного насоса н регулятора смазывают днзель- 
ным маслом, залнваемым в корпус насоса. Уровень масла гірове 
ряют по контрольному отверстню. Слнвают масло нз насоса через 
ннжнее отверстне его корпуса. 

Практмческая работа. Ознакомленме с топлнвным насо- 
сом высокого давпення н всережнмным регулятором 

Оборудованые рабочего места. Распределнтельный топлнвный 
насос, плакат «Топлнвный насос н регулятор», набор ннстру 
мента 

Последовательность работы. 1 Прочтнте § 16 учебного посо 
бня Рассмотрнте устройство распределнтельного насоса высокого 
давлення на рнс. 23 -24, а всережнмного регулятора — на рнс. 25 

2. Частнчно разбернте распределнтельный топлнвный насос: 

а) сннмнте боковую крышку; 

б) от-ьеднннте секцню высокого давлення от корпуса насоса, 

в) разбернте секцню насоса. 

3. Пшьзуясь плакатом найднте основные частн топлнвного 
насоса н регулятора 

4 Проследнте путь топлнва в насосе. 

5 Собернте топлнвный насос. 

Контропьные вопросы н задання 

1. Обьяснмте наэначенне, устройство м действне топпнвного насоса высокого 
давлення днэеля Д-21А1, 2. Как управляют доэатором вручнуюГ 3, Как осу- 
іцествляется автоматнческое управленне дозатором? 4. Расскажнте о наэначеннн 
корректора. 
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$ І7. ФОРСУНКА 


Форсунка распылнвает прн определенном давленнн топлнво, 
впрыскнваемое через нее в цнлнндр. 

На днзеле Д 21А1 установлена форсунка закрытого тнпа 
(см цветной рнс. II), у которой канал, ндушнй к распылнваюшнм 
отверстням перекрыт нглой. 

Топлнво к форсунке подается от топлнвного насоса по трубо- 
проводу высокого давлення, прнкрепленному к штуцеру. Затем 
топлнво по каналам в корпусе н распылнтеле поступает под нглу 
На нее сверху через штангу воздействует пружнна, снлу давлення 
которой регулнруют вннтом 

Когда снла давлення топлнва сннзу на нглу станет больше 
снлы упругостн пружнны, нгла подннмется н в камеру сгорання 
через трн отверстня в распылнтеле впрыснется топлнво. 

Прн уменьшеннн давлення топлнва нгла под действнем снлы 
упругостн пружнны опустнтся, вследствне чего подача топлнва 
прекратнтся 

Пружнну форсункн регулнруют вннтом так, чтобы топлн 
во впрыскнвалось в камеру сгорання под давленнем не ме- 
нее 17 МПа (170 кгс/см 2 ) Прн завертываннн вннта пружнна 
сжнмается снльнее, поэтому давленне начала впрыска топлн- 
ва в камеру сгорання возрастает Прн отвертываннн вннта 
топлнво впрыскнвается в камеру сгорання под меньшнм давле- 
ннем 

Форсунку регулнруют на спецнальном стенде в ремонтной 
мастерской. 

Пгла н распылнтель тшательно подогнаны друг к другу Зазор 
между ннмн составляет 0,002—0,003 мм. Прн нзносе этой пары 
топлнво проннкает в полость пружнны н отводнтся по слнвной 
трубке (см. рнс. 19) в топлнвный бак. 

Форсунку крепят к головке днзеля гайкой. 

Практнческая работа. Разборка н сборка форсункн 

Оборудовашіе рабочего места. Форсунка, плакаты, набор 
ннструмента 

Последовательность работы. 1 Прочтнте § 17 учебного по- 
собня Ознг?комьтесь с устройством форсункн по цветному 
рнс. II 

2. Разбернте форсунку: 

а) отт.еднннте распылнтель с нглой от корпуса; 

б) сннмнте колпак форсункн; 

в) отверннте фасонную втулку (стакан) н выньте нз корпуса 
упорную шайбу, пружнну н штангу. 

3. Пользуясь плакатом н пособнем, нзучнте устройство фор- 
сункН 

4 Проследнте путь топлнва в форсунке. 

5. Ознакомьтесь с регулнровкой форсункн н собернте ее. 
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Контропьные вопросы м задання 

1. Обьяснмте назначенме, устройство м действме форсункм. 2. Под какмм давле- 
ннем начмнает впрыскнваться топлмво в цнлмндры днэеля Д-21А1? 3. Как можно 
нзменнть давленне начала впрыска топлнва? 


Г л а в а IV 

СКСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНМЯ, СМАЗКН Н ПУСКА 

ДВНГАТЕЛЯ 

$ 18. СНСТЕМА ОХЛАЖДЕННЯ 

Прн работе днзеля около 25% внутренней энергнн газов. 
полученной прн сгораннп топлнва, бесполезно расходуется на 
нагрев его деталей, от которых теплота отводнтся через снстему 
охлаждення в атмосферу. Как нзвестно нз §8, температура газов 
во время горення топлнва внутрн цнлнндра достнгает 2000°С. 
Такое повышенне температуры может вызвать перегрев днзеля, 
что прнводнт к отрнцательным последствням Масло становнтся 
очень жндкнм н плохо смазывает деталн, в результате увелнчн- 
вается тренне между сопрнкасаюшнмнся поверхностямн. Обра 
зуется нагар на стенках поршня н камеры сгорання Ухудшенне 
смазкн н образованне нагара способствуют уснленному нзносу 
деталей. Колнчество воздуха, поступаюшего в горячнй цнлнндр, 
уменьшается. Может заклнннться поршень в цнлнндре нз-за 
неодннакового нх расшнрення прн нагреваннн 

Вот почему требуется охлаждать деталн работаюшего двн 
гателя, но чрезмерное охлажденне днзеля также нежелательно. 
Прн ннзкой температуре масло густеет, позтому увелнчнваются 
потерн на тренне н уменьшается КПД Топлнво плохо нспаряется, 
вследствне чего ухудшается смесеобразованне Это прнводнт к 
неполному сгоранню топлнва н паденню мошностн днзеля 

Такнм образом, перегрев н переохлажденне двнгателя способ- 
ствуют появленню снльного нзноса н поломок деталей, сннженню 
мошностн н КПД днзеля, а также перерасходу топлнва 

Чтобы поддержнвать нормальную температуру днзеля (около 
90°С), его нскусственно охлаждают 

Устройства, механнзмы н прнборы, обеспечнваюшне нормаль 
ную температуру днзеля, образуют снстему охлаждення. 

По способу отвода теплоты от цнлнндров н головок к окру- 
жаюшему воздуху двнгателн внутреннего сгорання бывают с воз 
душным нлн жпдкостным охлажденнем 

В двнгателях с воздушным охлаждешіем теплота отводнтся 
от нагретых деталей непосредственно воздухом Такой способ 
охлаждення прнменяют на двнгателях мотоцнклов, мотороллеров, 
мопедов н на некоторых тракторных н автомобнльных двнгателях 
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Рнс 26. Схена воздушного охлажденнп днзелн Д 21А1 
а вкд спередн; б внд сверху 


На рнс. 26 показана схема снстемы воздушного охлаждення 
днзеля Д 21А1 Воздух под определенным напором, создаваемым 
вентнлятором, направляется кожухом н спецнальнымн шнткамн 
(дефлекторамн) на днзель н отводнт теплоту от его стенок Вра- 
шенне к вентнлятору передается от коленчатого вала клнновнд 
ным ремнем 

Эффектнвность воздушного охлаждення завнснт от колнче 
ства воздуха, отводяшего теплоту, плошадн его сопрнкосновення 
с цнлнндром н головкой н теплопроводностн деталей 

Ребра на стенках цнлнндра н головок увелнчнвают плошадь 
сопрнкосновення с воздухом, поэтому днзель охлаждается эффек- 
тнрнее. 

Головкн цнлнндров выполнены нз алюмннневого сплава, 
обладаюшего хорошей теплопроводностью, что также улучшает 
отвод теплоты от днзеля. 

В холодное время охлажденне уменьшают прн помошн заслон- 
кн (дроссельного днска), сннжая колнчество воздуха, подаваемо- 
го к днзелю вентнлятором. 

Работу снстемы охлаждення контролнруют но показанням 
днстанцнонного термометра для нзмерення температуры масла в 
двнгателе Прн обрыве ремня прнвода вентнлятора на шнтке 
прнборов загорается лампочка с зеленым колпачком. 

Снстема воздушного охлаждення работает надежно, когда 
регулярно очншают от пылн н грязн зашнтную сетку вентнлятора, 
ребра цнлнндров н головок, смазывают подшнпннкн вентнлятора, 
проверяют н, еслн необходнмо, регулнруют натяженне ремня прн 
вода вентнлятора. Прн слабо натянутом ремне снла трення между 
ннм н шкнвом недостаточна для передачн двнження В результате 
вентнлятор не будет врашаться н днзель перегреется. А чрезмер- 

















ное натяженне способствует быстрому нзносу ремня н подшнпнн 
ков вентнлятора 

Натяженне ремня регуднруют смешеннем генератора относн 
те.пьно днзеля 

Снстема воздушного ох.паждення удобнее в эксплуатацнн 
проше жндкостной, что позво.пяет уменьшнть массу н размеры 
двнгателя Однако она недостаточно ох.паждает некоторые дета 
лн, поэтому днзель работает прн более высокой температуре 
чем днзель с жндкостным охлажденнем 

Сыстема жчдкостного охлаждешія (рнс 27), прнменяемая 
на большннстве тракторных н автомобн.пьных двнгателей сос 
тонт нз рубашкн охлаждення, раднатора, соеднннтельных шлан- 
гов н патрубков, водяного насоса, вентнлятора, термостата, 
шторкн н днстанпнонного термометра 

Прннцнп действня снстемы жндкостного охлаждення осно 
ван на явленнн конвекцнн. Вода находясь в рубашке охлажде 
ння днзеля, забнрает теплоту от нагретых стенок цнлнндра н 
головкн. Плотность нагретой воды умепьшается поэтому она 
подннмается н переходнт по верхнему соеднннтельному ш.пангу 
в раднатор для охлаждення Нз раднатора вода снова посту 
пает в рубашку охлаждення 

Насос увелнчнвает ннтенснвность цнркуляцнн воды Вен 
тнлятор, просасываюшнй воздух через раднатор ускоряет ох- 
лажденне нагретой воды Контролнруют температуру воды по 
днстанцнонному термометру, соеднненному с датчнком который 
помешен в рубашке охлаждення днзе.пя нлн в верхнем бачке 
раднатора 

Ннтенснвность охлаждення воды регулнруют шторкой нлн 
жалюзн, распо.поженнымн перед раднатором 

Когда температура воды ннже 70°С, термостат автоматнческн 



Рнс. 27. Схсма жндкостного охдаждсння. 
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закрывает доступ ее в раднатор В результате вода направляет 
ся по отводному каналу к водяному насосу н прн его помошн 
обратно в рубашку охлаждення. Так термостат ускоряет про 
грев двнгателя 

Практнческая работа. Ознакомленне с снстемой воз- 
душного охпаждення 

Оборудованііе рабочего места Днзель Д 21А1, плакат «Ох- 
лажденне двнгателя», вентнлятор набор ннструмента 

Последовательность работы 1 Прочтнте §18 данного посо 
бня Ознакомьтесь с устройством н прннцнпом действня снстемы 
воздушного охлаждення по рнс 26 

2 Пользуясь плакатом н пособнем найднте на днзеле 
вентнлятор, кожух дефлекторы ребра клнновндный ремень н 
уясннте нх назначенне 

3 Проследнте путь двнження охлаждаюіцего воздуха от вен 
тнлятора к цнлнндрам н головкам днзеля. 

4 Отрегулнруйте натяженне ремня вентнлятора 

Контрольные вопросы н задання 

1. Наэовмте отрмцательные последствмя, выэываемые перегревом н чреэмер- 
ным охлажденмем днэеля. 1 . Как устроена н действует снстема воздушного 
охлаждення? 3. Перечйслнте пренмуіцества м недостаткн снстемы воэдушного 
охлаждення по сравненню с жндкостной. 


§ 19. СнСТЕМА СМАЗКМ 

Между сопрнкасаюшнмнся поверхностямн двнжушнхся друг 
относнтельно друга тел сушествует тренне, которое возннкает 


нз-за неровностен. нмеюшнхся 
вследствне взанмного прнтяже 
ння молекул сопрнкасаюшнхся 
тел (когда поверхностн обрабо- 
таны с высокой точностью). 

Еслн у трушнхся твердых 
тел сухне поверхностн, тренне 
называют сухіім (рнс 28, а). 

Как бы нн былн хорошо об- 
работаны поверхностн деталей, 
на ннх всегда бывают мнкро- 
скопнческне впаднны н высту- 
пы. Во время работы пронсхо- 
днт нх взанмное зацепленне, 
что препятствует перемешенню 
деталей н способствует нх 
нзносу н нагреву. Поэтому тре- 
нне нужно стараться умень- 
шнть. Этого достнгают тша- 
тельной обрабогкой поверхно- 


на трушнхся поверхностях, н 



Рнс. 28. Тренне сухнх ( а ) н смазанных 
(б) поверхностей. 
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стей н установкой подшнпкнков скольження н качення (для 
врашаюшнхся деталей). 

Нанболее эффектнвный способ уменьшення трення — введенне 
смазкн между трушнмнся поверхностямн ( рнс. 28, б), которые 
в этом случае разделяются друг от друга слоем жндкостн. 
В результате сухое тренне заменяют жчдкостным В этом случае 
сннжаются потерн мошностн днзеля на преодоленне трення 
Масло разт.еднняет трушнеся поверхностн, благодаря чему 
уменьшается нзнос деталей. Кроме того, масло охлаждает де 
талн; удаляет с нх поверхностей мелкне частнцы металла (про 
дукты нзноса), смывает смолообразные вешества с поверх 
ностей, способствует уплотняюшему действню компресснонных 
колец поршня, вследствне чего уменьшается прорыв газов нз 
цнлнндров в картер. 

Механнзмы, прнборы н устройства, обеспечнваюшне не- 
прерывную подачу чнстого масла к трушнмся поверхностям 
деталей днзеля, образуют снстему смазкн. 

Снстема смазкн днзеля Д 2ІАІ (см цветной рнс. III) сос- 
тонт нз поддона резервуара для масла. насоса с маслозабор 
ннком фнльтра тонкой очнсткн масла (реактнвной центрнфугн), 
трубопроводов н каналов, манометра н днстанцнонного термо- 
метра. 

Масло подводнтся к трушнмся поверхностям деталей по- 
разному: к одннм — под давленнем, а к другнм — самотеком 
нлн разбрызгнваннем. Такая снстема смазкн называется комбн 
ннрованной. 

Масло под давленнем подается к коренным н шатунным 
вкладышам коленчатого вала, к втулкам распределнтельного 
вала, валнка уравновешнваюшего механнзма, промежуточной 
распределнтельной шестернн ведомой шестернн прнвода топлнв 
ного насоса высокого давлення, промежуточной шестернн ме- 
ханнзма уравновешнвання н коромысел клапанов 

Разбрызгнваннем смазываются зеркала цнлнндров, поршнн, 
пальцы, толкателн, кулачкн распределнтельного вала н другне 
деталн 

Снстема смазкн днзеля Д 2ІА1 работает следуюшнм образом. 
Масло через сетку маслозаборннка засасывается нз поддона 
картера насосом н подается под давленнем к реактнвной 
центрнфуге. В ней масло очншается н ндет по двум направле- 
нням: одна часть, нспользуемая для врашення ротора центрн- 
фугн, слнвается в картер днзеля, а другая поступает под давле- 
ннем к среднему (второму) коренному подшнпннку коленчатого 
вала Оттуда масло двнжется по каналам вала к обенм шатун 
ным шейкам, далее—к первому н третьему коренным подшнп- 
ннкам. 

От первого коренного подшнпннка масло по маслопроводу 
подводнтся к втулкам промежуточной шестернн прнвода распре- 
делнтельного вала ведомой шестернн прнвода топлнвного насо- 
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са высокого давлення, промежуточной шестернн прнвода ме- 
ханнзма уравновешнвання а также к передннм опорам (втул 
кам) распределнтельного вала н валнка уравновешнваюшего 
механнзма. От третьего коренного подшнпннка масло поступает 
к задннм опорам (втулкам) валнка уравновешнваюшего меха 
ннзма н распределнтельного вала. От задней опоры распреде- 
лнтельного вала по маслопроводам в момент совпадення кана 
лов шейкн н втулкн распределнтельного вала масло пульснрую- 
шнм потоком подается к осям н втулкам коромысел. Вытекая 
нз втулок коромысел, масло смазывает трушнеся поверхностн 
регулнровочных вннтов коромысел н стержней клапанов Стекая 
в картер днзеля масло смазывает трушнеся поверхностн штанг, 
толкателей н кулачков распределнтельного вала. 

Масло, вытекаюшее нз шатунных н коренных подшнпннков, 
разбрызгнвается н смазывает поверхностн цнлнндров, поршней, 
поршневых пальцев н другнх деталей. 

Масляный туман оседает в коннческом отверстнн верхней 
головкн шатуна, откуда скопнвшееся масло поступает по каналу 
к втулке верхней головкн шатуна н к поршневому пальцу. 

Давленне масла, подаваемого к среднему коренному под 
шнпннку, контролнруют по манометру, а температуру масла — 
по діістанцчонному термометру 

На днзеле Д-2ІА1 для подачн масла под давленнем нс 
пользуют шестеренчатый насос, Он состонт нз корпуса, крышкн, 
ведушей н ведомой шестерен, осн, прнводной шестернн н валнка. 
Ведушая шестерня закреплена на валнке шпонкой, а ведомая 
шестерня свободно размешена на осн Врашенне от шестернн 
коленчатого вала через прнводную шестерню н валнк пере- 
дается ведушей шестерне насоса, а от последней — ведомой шес- 
терне Прн врашеннн шестерен масло засасывается насосом 
нз поддона картера через маслозаборннк, сетка которого очн 
шает масло от крупных прнмесСй. Затем масло, попадая между 
зубьямн шестерен, переноснтся нмн в нагнетательную полость 
н поступает к реактнвной центрнфуге Давленне масла, подавае- 
мого насосом, ограннчнвает редукцнонный клапан, состояшнй 
нз шарнка н пружнны 

Как только давленне масла в нагнетательной полостн насо- 
са превыснт 0,55 МПа (5,5 кгс/см 2 ) клапан откроется н нз- 
лншнее масло выльется в картер. 

Масляным фыльтром, в котором масло очншается от мелкнх 
частнчек пылн, металла н смолнстых отложеннй, на днзеле 
Д 2ІАІ служнт реактнвная центрнфуга (рнс. 29) Основная ее 
часть ротор (корпус н крышка), врашаюшнйся на осн, за- 
крепленной в корпусе центрнфугп Сннзу ротор нмеет два от 
верстня (форсункн) направленные в протнвоположные стороны. 

Центрнфуга действует следуюшнм образом. Масло, нагнетае- 
мое насосом, поступает по кольцевому каналу осн н через от 
верстня в ней во внутренкюю часть ротора Прн врашеннн 
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Датчнн дцста.нцц*нного 
термометра 


Рнс. 29. Схема действня центрнфугн для очнсткн масла. 

ротора частнцы грязн каходяшнеся в масле, отбрасываются 
под действяем нкерцнк к вкутренкнм стенкам крышкн ротора 
Очншенное масло нз средней частк ротора по внутренкему 
каналу оск центрнфугк поступает к коренкым подшкпнккам 
коленчатого вала 

Ротор врашается под действнем реактнвных снл, появляю 
шнхся за счет вытекакня масла под давленнем пз форсунок. 
Вследствне этого ротор врашается в сторону, протнвоположную 
каправленню вытекаюшнх струй. Прн температуре 80°С п давле- 
ннп масла 0,55 МПа (5 5 кгс/см 2 ) ротор делает около 
5500 об/мнн 

Масло выходяшее нз форсунок ротора слнвается в поддон 
картера 

Масло получают пз кефтп Оно должно обладать способ- 
ностью смачнвать металлы п образовывать на пх поверхностн 
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прочную плекку, не окнсляться н не вызывать коррознп дета 
лей, не менять свонх свойств прн высокнх н ннзкнх темпе- 
ратурах, не нметь механнческнх прнмесей, кпслот, шелочей н 
воды 

Важнымн свойствамн масла являются его вязкость п темпе- 
ратура застывання. Под вязкостью поннмают сопротнвленне час- 
тнц масла пх взанмному перемешенню Прн возрастаннн спл 
сцеплення между частнцамн масла его вязкость повышается 
Летом прнменяют более вязкне масла, так как прн высокой 
температуре наружного воздуха вязкость нх поннжается Зпмой, 
наоборот нспользуют мекее вязкне масла, потому что прн нпз- 
кой температуре нх вязкость повышается 

Температура застывашія характернзует свойство масла те 
рять текучесть подвнжность прп ннзкнх температурах. Поэтому 
масла прпменяемые знмой, должны нметь температуру застыва 
нпя ннже, чем пспользуемые летом. 

Чтобы улучшнть качество масла, его на заводе очшцают от 
кежелательных мрнмесей п добавляют спецнальные веіцества — 
прнсадкн: однн новышают вязкость (загустнтелн), другне понн- 
жают температуру застывання, третьп прндают маслу устойчн 
вость протнв окнслення Есть прнсадкп, улучшаюідпе моюшне 
свойства масла, то есть способность удалять вредные осадкн 
н отложення с деталей днзеля 

Для смазкп деталей днзеля прнменяют днзельные масла 
МІ2В, МІОВ іі МІОГ летом н М8В, М8Г знмой. Буква М оз 
начает, что масло моторное, чнсло вязкость масла, а буквы В 
н Г группу масла 

Уровень масла в поддоне контролнруют масломеркым стерж 
нем Еслн уровень масла достпгает только ннжней меткп «Н» 
іцупа долпвают чнстое масло через горловнну до верхней мет 
кп «В». 

Практмческая работа Ознакомпенме с масляным на- 
сосом 

Оборудовашіе рабочеео места. Днзель Д-2ІАІ для разборкн 
н сборкн плакат «Снстема смазкн», модель масляного насоса, 
набор ннструмента. 

Последовательность работы 1 Прочтпте в § 19 учебного посо- 
бпя о вндах н способах уменьшення трення, обшем устройстве 
н действнп снстемы смазкн, устройстве н работе масляного 
касоса 

2. Проследнте на цветпом рнс. III, плакате н днзеле путь 
масла пз поддона к трушнмся деталям: поддок маслозабор 
нпк масляный насос реактпвная центрнфуга коренные н 
шатунные подшнпннкн коленчатого вала подшнпннкн распре 
делнтельного вала осн н втулкп коромысел. 

3. Частнчко разбернте масляный насос; 

а) сннмнте с валнка ведомую шестерню прнвода насоса; 
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б) отвернмте четыре внкта н отьеднннте крышку от корпуса 
насоса; 

в) выньте нз корпуса ведушую шестерню в сборе с валн- 
ком н ведомую шестерню. 

4. Пользуясь плакатом н учебным пособнем, ознакомьтесь с 
устройством масляного насоса н маслозаборннка. 

5. Собернте насос. 

6. Разбернте редукцнонный клапан. 

7. Озкакомьтесь с устройством н действнем редукцнонного 
клапана. 

8. Собернте редукцнонный клапан. 

Контрольные вопросы м заданмя 

1. Обьяснмте наэначенне снстемы смаэкн. 2. Нз какнх основных частей состомт 
снстема смаэкн днэеля Д-21А1? 3. Покажнте путь масла, подаваемого насосом 
мз поддона к труіднмся поверхностям деталей днзеля Д-21А1. 4. Как устроен 
н работает масляный насос? 

Практмческая работа. Ознакомленме с реактнвной 
центрнфугой 

Оборудованііе рабочего места. Днзель Д 2ІА1 для разборкн 
н сборкн, модель «Реактнвная центрнфуга», плакат «Снстема 
смазкн», набор ннструмента. 

Гіоследовательность работы. I Прочтнте в §19 о масляном 
фнльтре, сортах н свойствах днзельного масла. Рассмотрнте 
на рнс. 29 устройство центрнфугн 

2. Пользуясь плакатом н учебным пособнем, найднте на 
днзеле маслозалнвную горловнну, масломерный стержень, масля 
ный насос с маслозаборннком, реактнвную центрнфугу, мано- 
метр, днстанцнонный термометр н уясннте нх назначенне. 

3. Отверннте гайку н сннмнте колпак центрнфугн 

4 Отверннте гайку н сннмнте с осн ротор 

5 Разьеднннте крышку н корпус ротора. 

6 Пользуясь плакатом н учебным пособнем, ознакомьтесь 
с устройством н прннцнпом действня реактнвной центрнфугн 

7 Собернте реактнвную центрнфугу. 

Контрольные аопросы н заданмя 

1. Об-ьясннте наэначенне, устройство н денствне реактнвной центрнфугн 

2. Какнм маслом смаэывают деталн днэеля Д 21А1Т 3. Что характернэуют вял 
кость м темлература эастывання масла? 


§20. СНСТЕМА ПУСКА 

Для пуска днзеля в цплнндре необходнмо выполннть под 
готовнтельные процессы наполннть ега воздухом; сжать воздух 
до давлення 3—4 МПа (30 40 кгс/см 2 ), чтобы его темпера- 

тура достнгла 600 — 700°С; впрыснуть в цнлнндр мелкорас 
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пыленное топлнво, которое, смешавшнсь с горячнмн частнцамн 
воздуха, самовоспламеняется н сгорает Для совершення под- 
готовнтельных процессов надо врашать ксшенчатый вал днзеля 
с определенной частотой. 

Прн медленном врашеннн коленчатого вала часть сжатого 
воздуха нз надпоршневого пространства может пройтн между 
цнлнндром н поршнем в картер н компрессня в цнлнндре будет 
небольшая. Кроме того, воздух успевает охладнться от сопрн 
косновенпя с холоднымн стенкамн цнлнндра н камеры сгора 
ння Поэтому для пуска днзеля необходнмо провертывать ко- 
ленчатый вал с такой частотой, прн которой можно получнть 
температуру сжатого воздуха в цнлнндре выше температуры 
самовоспламенення топлнва Мнннмальная частота врашення 
коленчатого вала, прн которой пронсходнт пуск двнгателя, 
называется пусковой. Для днзеля она составляет 200—ЗООоб/мнн 
Для врашення коленчатого вала днзеля прн пуске гребуется 
прнложнть большую'сплу. Чтобы обеспечнть быстрый п надежный 
пуск днзеля, прнменяют спецнальные механнзмы, прнборы н 
устройства, составляюшне снстему пуска. 

Снстема пуска состонт нз пускового устройства для прокру- 
чнвання коленчатого вала днзеля трансмыссіш, передаюшей 
врашенне от коленчатого вала пускового двнгателя коленчатому 
валу днзеля; декомпрессчонного механіізма, облегчаюшего вра 
шенне коленчатого вала днзеля н устройства для подогрева 
воздуха, поступаюшего в цплпндры днзеля 

На современных тракторах прнменяют главкым образом 
два внда пусковых устройств вспомогательный (пусковой) 
карбюраторный двнгатель н электрнческнй стартер 

Большннство днзелей пускают вспомогательным карбюратор 
ным двнгателем, установленным на тракторе. 

Стартером пускают дпзелп Д 2ІА1 н другне. Устройство н 
работа стартера опнсаны в §25, а декомпресснонного меха 
ннзма в § 12. 

На днзелях Д 21А1 для подогрева воздуха установлена 
свеча накалнвання, устройство н действне которой нзложены 
в §25. 

Контрольные аолросы н эадання 

1. Какне подготсвнтельные процессы нужно вылолннть ■ цнлнндре, чтобы 
пустнть днзель? 2. Что наэывается пусковой частотой враіцення? Какова ее 
велнчнна для днэеля? 3. Перечнслнте основные частн снстемы пуска н расскажн- 
те об ня наэначеннн, 4. Какне пусковые устронства прнменяют на ссвременных 
тракторах? 




Г л а в а V 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНМЕ ТРАКТОРА 

§21 ОБЦЦНЕ СВЕДЕНМЯ 

Электрнческнй ток на тракторах нспользуют для освеіде- 
ння, пуска днзеля стартером, воспламененпя электрнческой 
нскрой рабочей смесн в цнлнндрах карбюраторного двнгателя, 
световой н звуковой снгналнзацнн н другнх целей 

Электрнческое оборудованне тракторов состонт нз нсточнн 
ков н потребнтелей электрнческого тока, контрольных прнборов, 
включателей н проводов 

К іісточніікам электрыческого тока относятся генераторы 
постоянного нлн переменного тока н аккумуляторные батарен; 
к потребіітелям лампочкн для освешенпя н снгналнзацнн, 
стартер, звуковой снгнал н другне прнборы, которые пнтаются 
постоянным электрнческнм током напряженнем 12 В. 

На всех тракторах прнменяют однопроводную электрнческую 
цепь, в которой нсточннкн тока соеднняют с потребнтелямн 
только одннм проводом, а другпм служат металлнческне частн 
(масса) трактора С массой соеднняют отрнцательные полюса 
(зажнмы) нсточннков н потребнтелей электрнческого тока 

Прнборы н провода зашншены от снльных токов прн корот 
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ком замыканнн предохраннтелямн. На тракторах тнпа Т 25А 
установлен термобнметаллнческнй предохраннтель на 10 А для 
зашнты электрооборудовання кабнны (плафона, электроДвнгате 
лей вентнлятора пылеотделнтеля, вентнлятора отопнтеля н 
стеклоочнстнтеля) н трн плавкнх предохранптеля (однн на 20 А 
н два на 10 А) для зашнты остального электрооборудовання. 
Еслн снла тока в цепн некоторых потребнтелей превыснт до- 
пустнмую велнчнну, выключается термобнметаллнческнй предо 
храннтель нлн плавнтся вставка плавкого предохраннтеля. В ре 
зультате электрнческая цепь разрывается 

Схема электрооборудовання трактора показана на рнс. 30. 

Практмческая работа. Ознакомленне с назначеннем н 
размеіценнем на тракторе прнборов электрооборудовання 

Оборудованые рабочего места. Трактор тнпа Т 25А плакат 
«Схема электрооборудовання». 

Последовательность работьі. 1 Прочтнте §21 учебного посо 
бня Найднте на рнс. 30 основные прнборы электрооборудо- 
вання трактора 

2 Пользуясь плакатом н учебным пособнем, рассмотрнте, 
как размешены прнборы электрооборудованпя на тракторе 

3 Проследнте на плакате н тракторе путь тока от нсточ 
ннков к потребнтелям. 

4 Ознакомьтесь с действнем прнборов электрооборудовання 

а) включнте массу, нажав горнзонтальный шток включателя 
массы, 

б) проверьте, загорелась лн контрольная лампочка с зеленым 
колпачком на шнтке прнборов, 

в) включнте поочередно переднне н заднне фары; 

г) переключнте в передннх фарах блнжннй свет на дальннй 
н наоборот; 

д) выключнте фары, 

е) включнте н выключнте указателн поворотов, стоп-снгнал, 
плафон освешення кабнны, звуковой снгнал, фонарь номерного 
знака, электродвнгателн прнвода вентнлятора отопнтеля кабнны 
вентнлятора-пылеотделнтеля кабнны, стеклоочнстнтеля. 

ж) проверьте действне амперметра (прн включеннн потребн 
телей стрелка амперметра должна отклоняться в сторону мнну 
еа); 

з) включнте свечу накалнвання н по контрольной лампочке 
с красным колпачком проверьте, нсправна лн она, н выключнте 
свечу накалнвання; 

н) выключнте массу, нажав вертнкальный шток включателя. 

Контрольные вопросы н эадання 

1 Для чего нспольэуют электрнческнй ток на тракторак? 2. Какне нсточннкн 
н Потребнтелн электрнческого тока устанавлнвают на тракторак? Покажнте н> 
на тракторе 3. Как проверяют действне амперметра н свечн накалнвання? 


3—286 
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$ 22. ДККУМУЛЯТОРНДЯ ЕАТАРЕЯ 


Аккумуляторная батарея обеспечнвает потребнтелн электрп 
ческой энергпей прн неработаюшем н работаюшем днзеле прн 
малой частоте врашенпя коленчатого вала 

На средннх н большнх частотах врашення коленчатого 
вала днзеля, когда работает генератор, аккумуляторная батарея 
накаплнвает электрнческую энергню (заряжается) Когда гене 
ратор не работает, она отдает электрнческую энергню потре- 
бптелям (разряжается) 

Простейшнй аккумулятор (рнс 31) состонт нз двух свнн 
цовых пластпн, погруженных в сосуд с раствором серной кнсло 
ты в днстнллнрованной воде, называемым электролытом. 

Прн пропусканнп постоянного электрнческого тока от гене 
ратора через пластнны н электролнт во время зарядкн аккуму 
лятора (рнс. 31, а ) на одной пластнне образуется перекнсь 
свннца корнчневого цвета а на другой — губчатый свннец се- 
рого цвета. На корнчневой пластнне накаплнваются положн- 
іельные заряды, а на серой отрпцательные 

Еслн затем к пластннам аккумулятора подсоедннпть электрн 
ческую лампочку (рпс. 31, б), она загорнтся Прн этом акку 
мулятор станет разряжаться В результате перекнсь свннца н 
іубчатый свннец будет преврашаться в сернокнслый свннец 
Но такой аккумулятор быстро разряднтся, так как нмеет не- 
большой запас электрпческой энергнн. Для его увелнчення 
аккумулятор нзготовляют с большпм чнслом положнтельных 
п отрнцательных пластнн (рнс 32) В результате этого емкость 
аккумулятора значнтельно возрастет. 

Емкость аккумулятора оп 
ределяется колнчеством элект 
рнчества, которое может отдать 
полностью заряженный аккуму 
іятор прн разрядке до допустн 
мого предела (снпженпе напря 
ження до 1,7 В). Прн этом раз 
рядный ток не должен превы 
шать допустнмой велнчнны. 
Емкость нзмеряют в ампер- 
часах (А ■ ч). Ампер часом на- 
зывается емкость такого акку- 
мулятора, который может да- 
вать ток снлой 1 А в теченне 
I ч нлн 2 А в теченне 0,5 ч н т. д. 

Положіітельные пластііны 
обьедннены бареткой в одну 
группу н прнсоедннены к поло- 
жптельному выводному штырю. 
Группу отрыцательных пластын 



Рнс. 31. Схема действня простейшсго 
аккумулятора: 
а зарядка; б — разрядка 
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крепят к отрнцательному вы- 
водному штырю. 

Положнтельные н отрнца 
тельные пластнны аккумулято 
ра чередуются Отрнцательных 
пластнн всегда на одну больше 
чем положнтельных, поэтому 
крайнне пластнны в каждой 
банке аккумулятора отрнца 
тельные Чтобы пластнны не 
сопрнкасалнсь, между ннмн 
ставят сепараторы — проклад 
кн нз пластмассы нлн стекло 
войлока. Группы пластнн вме- 
сте с сепараторамн помешены 
в банке, закрытой сверху крыш- 
кой, в которой нмеется отвер 
стне для залнвкн электролнта 
Оно закрывается пробкой с 
вентпляцпонным отверстнем 
В крышке аккумулятора так 
же пмеются два отверстня 
для выводных полюсных 
штырей. 

Напряженне заряженного 
аккумулятора — 2 В. Для получення большего напряженпя не- 
сколько аккумуляторов помешают в бак п соедпняют последова 
тельно, образуя аккумуляторную батарею (рнс. 23), у которой 
положнтельный полюс одного аккумулятора соеднняют пере- 
мычкой с отрпцательным полюсом другого. У крайннх банок оста 
ется по одному свободному полюсу, одпн нз которых положптель- 
ный (+), другой — отрнцательный (—) К штырю положптель 
ного полюса подсоеднняют потребптелн Штырь отрнцательного 
полюса делают тоньше положнтельного 

На тракторе Т 25А^ устанавлнвают две аккумуляторные 
батарен маркп ЗТСТ І50ЭМС, соедпненные между собой после- 
довательно. Первая цнфра указывает чпсло аккумуляторов в 
одной батарее Буквы обозначают- Т — тракторная, тряско- 
устойчнвая; СТ - стартерная Остальные цпфры показывают 
емкость батарен (150 А • ч). Последнне буквы обозначают ма 
тернал бака н сепараторов: Э — эбоннт, М — мнпласт, С — 
стекловойлок. Напряженпе обенх аккумуляторных батареіі 12 В 

К основным ненсправностям аккумуляторной батарен относят- 
ся: ускоренный саморазряд, короткое замыканне положнтельных 
н отрнцательных пластнн, коробленпе пластнн, трешпны в баке 
н банках н окнсленне штырей. 

Для обнаруження п предотврашення ненсправностей аккуму- 
ляторных батарей нх перноднческн подвергают техннческому 



Рнс. 32 Аккумулятор 


3 * 
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Рнс. 33. Аккумуляторная батарея. 


обслужнвакню: осматрнвают, удаляют с наружной поверхностн 
электролнт, пыль п грязь, прочпшают вентпляцпонные отвер- 
стпя в пробках, очпшйют штырп п после подсоедпненпя к нпм 
проводов покрывают сверху технпческпм вазелпном, проверрют 
уровень п плотность электролп- 
та, а также напряженне акку- 
муляторов. 

Уровень электролпта в акку- 
муляторе контролпруют, поль- 
зуясь стеклянной трубкой 
(рнс. 34). Он должен быть выше 
пластпн на 10 мм. 

Напряженне аккумулятора 
проверяют нагрузочнон внлкой, 
состояшей пз вольтметра, со- 
протнвленпя, контактных но- 
жек п рукояткн. Прн подключе- 
нпн нагрузочной внлкн к вывод- 
ным штырям каждого полно- 
стью заряженного аккумулято- 
ра его напряженне должно быть 
не менее 1,8 В. Еслн напряже- 
нне падает ннже 1,4 В, акку- 
мулятор полностью разряжен,. 
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Рнс. 34. Проверка уровня н ллотностн 
электролнта н напряження каждогс 
аккумулятора батарен. 


Степень разряженностн аккумулятора устанавлнвают также 
по велнчнне плотностн электролнта. 

Плотность электролнта определяют ареометром, помешенным 
в пнпетку, состояшую нз резнновой грушн, стеклянной н за 
борной трубок Ареометр с пнпеткой называют кнслотомером 
Чтобы замернть плотность электролнта, необходнмо отвернуть 
пробку залнвного отверстня аккумулятора, нажать груц^ н 
опустнв заборную трубку в электролнт отпустнть грушу Когда 
электролнт заполннт стеклянную трубку, ареометр всплывет 
под действнем архнмедовой снлы. ІІо тому деленню шкалы 
ареометра, протнв которого будет находнться уровень электро 
лнта в стеклянной трубке, определяют плотность электролнта. 
Затем электролнт слнвают в аккумулятор, нажнмая грушу 
кнслотомера, н завертывают пробку залнвного отверстня акку- 
мулятора. 

Плотность электролнта выбнрают в завнснмостн от .геогра 
фнческого пояса эксплуатацнн аккумулятора. Так, в централь 
ных районах нашей страны плотность электролнта заряжепного 
аккумулятора должна быть в теченне всего года 1,27 г/см 3 , 
в северных— 1,29 г/см 3 , в южных — 1,25 г/см 3 , в районах с 
резко контннентальным клнматом знмой 1,31 г/см 3 , летом 
1,27 г/см 3 

Практмческая работа. Проверка уровня н ппотностн 
электролмта м напряження аккумулятора 

Оборудованые рабочего места Аккумуляторная батарея 
(действуюшая), аккумуляторная батарея (для разборкн) 
плакат «Прнборы электрооборудовання», кнслотомер, нагрузочная 
внлка, стеклянная трубка, 10%-ный раствор двууглекнслой 
(пнтьевой) соды нлн нашатырного спнрта. днстнллнрованная 
вода, ветошь 

Последовательность работы I. Прочтнте § 22 учебного посо- 
бня Уясннте назначенне, прннцнп работы, маркнровку, основные 
ненсправностн н операцнн техннческого обслужнвання акку 
муляторной батарен. 

2 Пользуясь плакатом н разобранной аккумуляторной ба 
тареей, ознакомьтесь с ее устройством 

3. Осмотрнте действуюшую аккумуляторную батарею. Уда 
лнте с ее поверхностн электролнт, пыль н грязь 10%-ным раст 
вором нашатырного спнрта нлн пнтьевой соды Не допускайте 
попадання электролнта на кожу н одежду После работы тша- 
тельно вымойте рукн. 

4 Проверьте уровень н плотность электролнта 

5 Определнте напряженне аккумуляторов батарен нагрузоч 
ной внлкой 

6 Результаты нзмереннй занеснте в таблнцу (см с. 70). 

7 Оценнте, прнгодна лн аккумуляторная батарея к дальней 
шей эксплуатацнн 
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Номер аккумулятор,! 


Контрольные вопросы н эадання 

1. С какой целью устанавлмвают аккумуляторную батарею на тракторах? 

2. Расскажнте об устройстве н прннцнпе работы простейшего аккумулятора. 

3. Как расшнфровать марку аккумуляторной батарен ЗТСТ-135ЭМС? 4. Какме 
основные работы выполняют прн техннческом обслужнваннн аккумуляторной 
батарен? 5. Как провернть уровень н плотность электролнта? 6. Как нэмернть 
напряженне аккумулятора? 7. Как выбнрают плотность электролнта? 


§ 23. ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

На тракторах Т 25А в качестве основного нсточннка элек- 
трнческой энергнн устанавлнвают генератор переменного тока 
мошностью 400 Вт. Он пнтает все потребнтелн тока (кроме 
стартера) н заряжает аккумуляторные батарен 

Простейшнй генератор переменного тока (рнс. 35) состонт нз 
статора н ротора 

Статор это неподвнжный стальной полын цнлнндр, в кото- 
ром на девятн зубцах (сердечннках) расположены катушкн 
обмоткн статора 

Ротор — закрепленный на валу постоянный магннт, прнводн- 
мый во врашенне от коленчатого вала днзеля 

Прннцнп действня генератора основан на явленнн электро- 
магннтной нндукцнн. Прн врашеннн ротора магннтное поле, 
создаваемое нм, пересекает впткн катушек обмоткн статора 
Поэтому в ннх, когда цепь замкнута, нндуцнруется ток. 

У генератора переменного тока трактора Т-25А статор устро 
ен аналогнчно рассмотренному 

Ротор представляет собой шестнлучевую стальную звездочку, 
посаженную на вал 

В отлнчне от простейшего генератора переменного тока ро- 
тор генератора трактора Т 25А намагннчнвается полем, созда- 
ваемым обмоткой возбуждення Велнчнна ее магннтного поля 
нзменяется автоматнческн реле-регулятором в завнснмостн от 
частоты врашення вала генератора н нагрузкн (чнсла включен 
ных потребнтелей). 

На одном конце вала генератора закреплен шкнв, на который 
надевают клнновндный ремень для передачн врашення от колен 
чатого вала днзеля. Прнсоеднненная к шкнву крыльчатка 
вентнлятора охлаждает выпрямнтель н генератор. 

К передней крышке генератора прнкреплен корпус с днодамп 
выпрямнтеля. На задней крышке расположена панель трех 
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Рнс. 35. Генератор переменного тока: 

а днзеля Д-2ІА1; б схемя действня простейшего гснератора 


выводных зажнмов переменного тока н панель двух выводных 
зажнмов постоянного тока н одного зажнма «масса». 

Прн техннческом обслужнваннн генератор снаружн очншают 
от пылн н грязн, контролнруют надежность его креплення н 
проводов, натяженне ремня. Работу генератора переменного 
тока проверяют по контрольной лампочке красного цвета, кото 
рая загорается прн включеннп включателя массы. Еслн гене 
ратор нсправен, после пуска двнгателя контрольная лампочка 
должна погаснуть. 

Псправность генератора переменного тока прн работе днзеля 
на средннх н большнх оборотах можно провернть по показа- 
нням амперметра Еслн его стрелка отклоняется в сторону 
плюса (зарядка аккумуляторной батарен), генератор нсправен. 
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нрактмческая работа. Ознакомленне с устройством н 
прннцмпом действмя генератора переменного тока 

Оборудованые рабочего места Днзель Д-21А1 в комплекте 
с электрооборудованпем разрез генератора переменного тока, 
плакат «Прнборы электрооборудовання», набор ннструмента 

Последовательность работы, 1 Прочтнте § 23 учебного пособня. 
Уясннте назначенне, устройство н прннцнп действня простейшего 
генератора переменного тока (рнс 35, б), особенностн устройства 
генератора переменного тока трактора Т-25А (рнс. 35, а) Об 
ратнте вннманне, что ротор простейшего генератора — постоян 
ный магннт, а ротор генератора трактора Т 25А — стальная 
звездочка намагннчнваемая полем, которое создает обмотка 
возбуждення 

2. Частнчно разбернте Генератор; отверннте гайку н сннмнте 
с вала генератора шкнв, отьеднннте переднюю н заднюю крыш- 
кн, выньте ротор Соблюдайте правнла безопасностн труда прн 
пользованнн ннструментом н разборке, сборке генератора.' 

3. Рассмотрнте статор, ротор, обмотку возбуждення, перед 
нюю н заднюю крышкн, а также выпрямнтель. 

4 Пользуясь плакатом, проследпте путь тока от обмоток 
статора к выпрямнтелю н к обмотке возбуждення. 

5. Собернте генератор, 

Контропьйые волросы н задання 

1. Об-ьяснмте мазначенне, устройство н прннцнгі действня генеретсра переменно- 
го тока. 2. На каком фнзнческом явленнн основан прннцнп денствня генератора? 

§24. РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 

На тракторе Г 25А установлен контактко-транзнсторный 
реле-регУлятор РР 362Б (рнс. 36 н 37), который нмеет регуля 
тор напряженпя, реле зашнты, полупроводннковый уснлнтель 
(транзнстор) полупроводннковые дноды пропускаюшне ток 
только в одном направленнн, н сопротнвлення 

Регулятор напряженіія транзігстор н два полупроводныковых 
дчода автоматнческн поддержнвают напряженне генератора в 
заданных пределах. Прн достнженнн макснмального напряження 
в цепь обмоткн возбуждення генератора включается добавочйое 
сопротнвленне В результате снла тока в обмотке возбуждення 
уменьшается н напряженне генератора сннжается 

Реле заіцыты н третнй полупроводнііковый днод зашншают 
транзнстор от короткнх замыканнй в цепн возбуждення Прн ко- 
ротком замыканнн в обмотке возбуждення ее отключает реле за- 
шнты н генератор прекрашает вырабатывать электрнческнй ток 
Практмческая работа. Ознакомленме с устройством н 
прннцнпом действня контактно-транзнсторного реле-регулятора 

Оборудованче рабочего места. Днзель Д 2ІАІ в комплекте 
с электрооборудованпем реле-регулятор, модель «Электромаг 
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Реле заішлпы 


Діюд гастего 

конгура 


Транзцсгор 


Загшракнцчй 

дші 

Вынгп подсоедіі 
неныя пробода 
нассы генератора 


Зожчм поісоеічне 
пробода оімоткіі боз 
нткгы іужденію ротора генера 

Зажчм подсоеданенші прободо 
'ых оЬмоток статора гене 
ратора 


напряженію 


Оснооанче 


Перекпнттепь 
посезоннаіі регу 
/шробкы напряжеш 


Рнс. 36 Контактно травзвсторный реле-реі улятор 



Рнс. 37. Схема контактно-транзнсторного реле регулятора 

ППР — гереключстель (вкнт) посезонной реі улнровкн; РН — регулятор напргшенкя РЗ реле за 
шнты Т транзнстор К коллектор; Б -- Саза; Э змнттер; В - эагкнм. соевнняемый с загкнмом Ь 
генера ора Ш— зажнм, соелнняемый с загкнмом Ш генераторз, М —эажнм, соеднняемый с зажь 
мом М генераторе н массой трактора; Д, - днод аапнрвюшнй. В, — днод гасншето контура. 
Дс лнод раэьеднннтельный; РНо - обмотка регулятора напрягкенг.н, РЗ У - обмотка реле зашнгы 
удергкнваюгцая Р3 0 — обмотка реле зэшнты основнвя. РЗ а обмотка реле зашкты вспомогательная, 
К т — сопротнвленне термокомпенсацнн; /?у — сопротнвленне ускоряюшее; /? д сопротнвленне до- 
бавочное; Йо — сопротнвленне в цепн бвзы транзнстора. 





















































ннтное реле», плакаты «Электромагннтное реле» н «Прнборы 
электрооборудовання», набор ннструмента. 

Последовательность работы. I Прочтнте§24 учебного посо- 
бня. Вспомннте устройство н прннцнп действня простейшего 
электромагннтного реле. Выясннте назначенне регулятора на 
пряження, транзнстора, полупроводннковых днодов н реле за- 
шнты реле-регулятора 

2. Сннмнте крышку реле регулятора н ознакомьтесь с его 
устройством. Пользуясь плакатом н учебным пособнем, найднте 
основные частн реле-регулятора — регулятор напряження, реле 
заіцнты, полупроводннковый уснлнтель (транзнстор), полупро- 
водннковые дноды Рассмотрнте устройство основных частей 
реле (РН РЗ): обмоток, сердечннка, ярма, якоря, пружнны, 
добавочных сопротнвленнй, контактов 

3. По плакату н учебному пособню (рнс 37) проследнте 
путь тока в цепн реле-регулятора 

4 Закрепнте крышку на реле регуляторе. 

Контрольные вопросы м заданмя 

1* Мз как н х основных частей состомт контактно-транзнсторный реле-регулятор? 
Обьясннте нх наэначенме. 2. Наэовнте н покажнте основные частн регулятора 
напряження н реле эаіднты. 


* м - ЗЛЕКТРНЧЕСКМЙ СТАРТЕР М СВЕЧА НАКДЛНВАННЯ 

Электрнческнн стартер (рнс. 38, а ) состонт нз электродвн 
гателя постоянного тока, включателя, механнзмов прнвода н 
управлення. 

Электродвцгатель прннцнпнально устроен так же, как н гене 
ратор постоянного тока 

Прннцнп действня электродвнгателя основан на явленнн 
врашення замкнутого проводннка (рамкн) с током в маг 
ннтном поле (рнс. 38, б) Электрнческнй ток поступает в про 
водннк (обмотку якоря) от аккумуляторной батарен В резуль- 
тате взанмодействня магннтных полей проводннка (обмоткн яко- 
ря) н постоянного магннта проводннк врашается, 

У стартера вместо постоянного магннта установлены электро- 
магннты, состояшне нз сердечннков полюсов н катушек обмоткн 
возбуждення. 

Врашенне от вала якоря передается маховнку днзеля меха- 
нкзмом прывода, состояшнм нз прнводной шестернн н муфты 
свободного хода. " г 

Цепь аккумуляторной батарен н стартера замыкает включа- 
тель, установленный на его корпусе. 

Соеднняют прнводную шестерню с зубчатым венцом маховн- 
ка н замыкают контакты включателя прн помошн непосред- 
ственных (механнческнх) нлн днстанцнонных электромагннтных 
чеханызмов управленыя 
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Днстанцнонное включенне стартера, установленного на трак 
торе Т 25А, осушествляет электромагннтное тяговое реле 
(рнс. 38, а), состояшее нз катушкн н якоря Прн повороте 
ключа, вставленного во включатель свечн накалнвання н старте 
ра, пн'танне подается также катушке электромагннтного тягово 
го реле. Под действнем магннтного поля якорь реле втягн 
ваетея в катушку н прн помошн рычага вводнт прнводную 
шестерню стартера в зацепленне с зубчатым венцом маховнка, 
а затем замыкает контакты включателя, установленного на кор 
пусе стартера. В результате электрнческнй ток от аккуму 
ляторной батарен поступает в обмотку возбуждення н через 
шеткн н коллрктор — в обмотку якоря, н стартер прокручнвает 
коленчатый вал дцзеля. 
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Когда двнгатель начнет ра 
ботать, стартер автоматнческн 
отключается от него. 

Свечу накалнвання (рнс. 39) 
устанавлнвают во впускном 
коллекторе (см. рнс. 8). Она 
состонт нз корпуса н спнралн 
накалпванпя 

Прн включеннн включателя 
свечн накалнвання н стартера 
во время пуска днзеля электрп- 
ческпй ток от аккумуляторной 
батарен протекает по спнралн 
п нагревает ее. 

Воздух, проходя во впуск- 
ном коллекторе мнмо Рпнралн, 
нагревается, поэтому улучша- 
ются условня для самовоспла- 
менення топлнва в цнлнндре 
двнгателя 

Нагреванне спнралн накалн 
вання определяют по контроль 
ной электролампочке, располо 
женной на шнтке прнборов 
(см. рнс. 3, а ) 

Практнческая работа. 

Ознакомленне со стартером н 
свечой накалмвання 

Оборудоваьше рабочего ме- 
ста. Днзель Д 21АІ в комплекте 
с электрооборудованпем, стар 
тер, свеча накалнвання, плака 
ты «Электродвнгатель постоянного тока», «Электрооборудова- 
нне» н «Агрегаты электрооборудовання», модель машнны по 
стоянного тока (генератор н электродвнгатель), набор ннстру- 
мента. 

Гіоследовательность работы. I Прочтнте§25 учебного посо- 
ня Вспомннте устройство н прннцнп действня простейшего 
электродвнгателя постоянного тока. Закрепнте свон знання о 
прннцнпе действня простейшего электродвнгателя, пользуясь 
рнс 38, б. Уясннте назначенне, устройство н прннцнп действня 
основных частей электрнческого стартера- электродвнгателя 
постоянного тока, включателя, механнзмов прнвода н управле- 
ння (рнс. 38, а) н свечн накалпвання (рнс. 39). 

2. Частнчно разбернте стартер: сннмнте зашнтную ленту н 
прокла іку, выньте спецнальным крючком шеткн, отверннте 
стяжные вннты н отьеднннте крышкн. 
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3 Рассмотрнте устройство корпуса, крышек, якоря, коллек- 
тора, шеток, обмоткн возбуждення, включателя, механнзмов 
прнвода н управлення. 

4 По плакату проследнте путь тока от аккумуляторнон 
батарен через включатель н шеткн к обмоткам якоря н возбуж- 
дення. 

5 В обратной последовательностн собернте стартер. Про- 
верьте, легко лн врашается вал якоря. 

6. Сннмнте свечу накалнванйя с днзеля, предварнтельно 
отьеднннв от нее провод 

7 Ознакомьтесь с устройством свечн, проследнте путь тока 
по ней. 

8. Установнте свечу на днзель 

Контрольные вопросы м заданмя 

1. Как устроен м действует электрмческмй стартер? 2. На каком фмэмческом 
явленмм сснованы устройство н действне электродвнгателя? 3. Как осуідеств 
ляется днстанцнонное включенне стартера трактора Т-25А? 4. Что оСмцего у 
стартера н генератора постоянного тока? і. Обвясннте устройство н денствне 
свечн накалнвання. 


§16. ПРМБОРЫ ОСВЕІЦЕНМЯ н снгнапмзацнн 

Прнборы освешення н снгналнзацнн на тракторе (см. 
рнс 30) служат для освешення путн следовання трактора, 
агрегатнруемых с ннм сельскохозяйственных машнн н оруднн. 
номерного знака, контрольных прнборов, габарнта машпны 
для световой в звуковой снгкалнзацнн. 

На тракторе Т-25А вмеются следуюшне прнборы освеіце- 
ння:" переднне н заднне фары, фонарп освешекня контроль- 
лых прпборов, номерного знака, габарнта н кабпны трактора, 
переносной фонарь 

Фара (рнс. 40) состонт нз корпуса, отражателя (рефлекто 
ра) рассепвателя, патрона п лампочкп 

Отражатель — вогнутое металлнческое зеркало — создает 
направленный пучок света. Рассенватель стеклянный, зашншает 
рефлектор от пылн, грязн н воды н равномерно распределяет 
пучок света. Электрнческая лампочка — нсточнпк света Ь перед- 
ннх фарах прнмекяют двухнптевые лампочкн. Одна нпть дает 
блнжннй свет, другая — дальннй. . 

Габарытныміі фонарямн обозначают габарнт трактора в 
темное время суток Лампочкн габарптных фонарей установле 
ны в передннх (левом н правом) н задкнх (левом н правом) 
фонарях (см. рнс. 30). 

Для включенпя переносного фонаря нмеется розетка Дру 
гая штепсельная розетка служнт для подключення кнопкн 
снгнала сельскохозянственной машнны, указателей поворота, 
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Рнс. 41 Звуковой снгнал. 


внутреннего освешеннч габарнтных фонарей н фонаря стоп- 
снгнала прнцепа. р 

Прнборы снгналнзацмп трактора Т 25А — это указателн по 
воротов, стоп снгнал; лампочкн шнтка прнборов, снгналнзн 
руюшне о включеннн указателей поворотов, дальнего света 
передннх фар н свечн накалнвання, об обрыве ремня вентн- 
снгнал ” ВКЛЮченНН включате ля массы (см рпс. 3); звуковой 

Указателы поворотсв предупреждают водптелей транспорт- 
ных средств н пешеходов о предстояіцем повороте трактора 

Стоп сагнал включается автоматнческн прн нажатнн водн 
телем тормозпон педалн н предупреждает о торможенпн трак 

Звуковой сіігнал (рнс. 41) оповешает об опасностн пеше- 
ходов, водптелей н работаюіц х на прнцепной сельскохозяйствен- 
нон машнне. 

Прн нажатнн кногкн на рулевой колонке ток проходнт 
через катушку электромагннта, создавая ’матннтное поле Элек- 
тромагннт прнтягнвает установленный на стержень якорь, кото- 
рын прогнбает мембрану н размыкает контакты Прн этом 
электрнческая цепь прерывается ток в катушке электромагнпта 
н чезает я якорь под действнем выпрямляюшейся мембраны 
возврашается в псходнсе положенне. Контакты снова замыкают- 
ся, н ток опять поступает в катушку электромагннта 

ІІока нажата кнопьа снгнала, все процессы повторяются 
Звук вызывает мембрана. совершаюшая 150 300 колебаняй в 
секунду. 

Громкость н высоту звука снгнала нзменяют регулнровоч 
ным вннтом, соеднненньм с подвяжным контактом прерывателя 
звукового спгнала р 


Практнческая работа. Ознакомпенме с устройством 
фары м звукового смгнала 

Оборцдованче рабочего места Трактор Т 25А, фара, звуко- 
вой снгнал, модель электрнческого звонка, плакат «Прнборы 
электрооборудовання», набор ннструмента. 

Последовательность работы 1. Прочтнте § 26 учебного пособня 
Уясннте назначенне прнборов освешення н сягналнзацнн. Нандн 
те на рнс 40 основные частн фары, а на рнс. 41 — звукового 

"іТчастнчно разбернте фару Отверннте вннт н отгеднннте 
от корпуса ободок вместе с отражателем, рассенвателем, 
патроном н лампочкой. 

Нажмнте слегка рукой патрон, поверннте его до отказа про 
тнв хода часовой стрелкн н выньте вместе с лампочкон нз отра 

Выньте нз патрона лампочку. Осторожно сннмнте с помошью 
отверткн пружнну я отьеднннте отражатель с рассенвателем от 

ободка. , 

3. Рассмотрнте устройство фары Сравннте лампочку фары с 
лампочкой освешення в комнате Что у ннх обшего? В чем 

* 4. Србернте фару в последовательностн, обрчтной ее раз- 

^5. Сннмнте крышку звукового снгнала н ознакомьтесь с его 
устройством, прннцнпом действня Найднте корпус, крышку, 
электромагннт, якорь, мембрану, контакты прерывателя, регулн 
повочный вннт. 

Сравннте устройство н прннцнп денствня звукового снгнала 
с электрнческнм звонком. 

6 Пользуясь плакатом н рнс 41 учебного пособня просле 
днте путь тока в цепя звукового снгнала. аккумуляторная 
баіарея-ь неподвнжный контакт прерывателя подвнжнын 
контакт прерывателя катушка электромагннта масса -ь ак 
кумуляторная батарея. 

7 Собернте снгнал 

8. Ознакомьтесь с регулнровкой громкостн н высоты звука 
снгнала. 

Контрольные волросы м эвданмя 

1 Обьясннте нвзначенне прнборов освешення н снгнвлнзвцнн. 1. Квк устроена 
фврв? 3. Облясннте устронство н прннцнп денствня зпектрнческого звукового 
снгнвла 4. Как нзменяют громкость н высоту звука снгнала! 
























Г л а в а VI 

ТРАНСМНССМЯ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

$ 17. ОБІЦНЕ СВЕДЕННЯ 

п Л аНСМ " СЫЯ пе Р едает механнческую энергню от днзеля ве 
душтш колесам трактора. валу отбора мошностн н прнвод 
ному шкнву н нзменяет велнчнну н направленне передаваемон 

Врашенне передается от коленчатого вала днзеля запннм 
ведушнм колесам трактора Т-25А (см. рнс. 2) в такон по Сле 
д ательностн. сцепленне, промежуточное соеднненне коробка 
передач, центральная передача, днфференцнал, конечные пепела 

колеса ПРМВ ° ДНЫе “ ЛЫ ( "° Л * ОСП) к кото Рь'м креГГве^е 

снл?Гтяг ЫП ° ЛНеННЯ Ра6 ° ТЫ ТРЭКТ0Р Д ° ЛЖеН обладат ь большой 

Сплу ТЯГН трактора увелнчнвают установленные ня 
коробка передач, центральная н конечные передачн В основе 
нх работы лежнт «золотое правнло» механнкн согласно кото 
снл/'во ^только^же^ра Н ° Р0СТН " “ ра3 ' вьжсрТваГв 

« е "Г ЛЬНаЯ П конечные передачіі постоянно увелнчнвают 
снлу тягн трактора за счет уменьшення его скоростн двнже 

раз менынр УЛЬТаТе частота в Р а шення ведушнх колес во много 
раз меньше частоты врашення коленчатого вала днзеля 

Прн помошн коробш передач можно увелнчнвать нлн умень 
шать снлу тягн трактора, сннжая нлн повышая в то же впемя 
его скорость. Так, снла тягн тпактопя т 9 ЯД Р 

7 74 кН С 774 „ \ т трактора і ЛА нзменяется с 

,,’ 74 кН * 774 кгс ) на 1 передаче до 1,06 кН (106 кгс) на VI пепе 
даче, з скорость соответственно с 6,4 до 21 9 км <'ч 

Н ‘Рн пьрсключеннн передач для нзменення’ снлы тягн н ско- 
ростн двнження трактора требуется временно отгедннять короб 
ку^передач от днзеля Для этого на тракторе нспользуют ? цеП - 

На тракторах Т-25А вал сцеплення соеднняют с пепвнчным 
(ведушнм) валом коробкн передач жесткой муфтой состояшей 
нз двух боковнн, четырех шпонок. стяжного болта й двух пру 

кТнГк^Гк е о Ц йнГ аНОВЛеННЫХ В ВЫТ0ЧКаХ — П ко ~ 

Нонтрольные вопросы м заданмя 

от д«еля Т ве^іД П нм К кйлес М а« Т . Р 1 КТ Прн помо^Гкйкнх^ех Пвредачм -Р^енмя 

в у “Гко Р ^к с ; л п у в"™ ;г тора? хк ~ с тр “:; 
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$18. СЦЕЛЛЕННЕ 


Сцепленнем плавно соеднняют коленчатый вал днзеля с 
ведушнм валом коробкн передач н временно нх разгеднняют 
прн торможеннн, остановке трактора н переключеннн передач 

Благодаря относнтельно медленному соеднненню коленчатого 
вала днзеля с коробкой передач обеспечнвается плавное трога 
нне трактора с места Кроме того, сцепленне предохраняет 
деталн трансмнсснн от перегрузкн прн резком нзмененнн часто 
ты врашення коленчатого вала днзеля н скоростн двнження 
трактора 

На тракторах обычно прнменяют фрнкцнонное сцепленне, 
прннцнп действня которого основан на нспользованнн снл тре- 
ння, возннкаюшнх между прнжнмаемымн друг к другу веду 
Шнмн н ведомымн днскамн 

Сцепленне трактора Т 25А (рнс 42 н 43) состонт нз ведушей 
н ведомой частей, нажнмного устройства н механнзма управле 
ння 

Ведуіцая часть — кожух сцеплення н нажнмной днск — со- 
едннена с маховнком н, следовательно, с коленчатым валом дн 
зеля н всегда врашается вместе с ннмн 

Ведомая часть состонт нз ведомого днска н вала сцеплення, 
соеднненного с первнчным валом коробкн передач. 

Нажіімное устройство двенадцать пружнн, действуюшнх че- 
рез нажнмной днск на ведомый, постоянно прнжнмая последннй 
к маховнку. 

Сцепленне, у которого нажнмное устройство пружннного 
тнпа, называют постоянно замкнутым. 

Сцепленне нмеет два положення: включенное н выключенное. 
Прн включенном положеннн ведомый днск прнжат нажнмным 
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л Стакан 
Отіодка 


Упорыш ш прокспсдчшпнчк 
Кожух сцеплешія 


_ ' Кажцмноч дііск 

'Ведомьш дс/ск 


Соеді/нцтельньш корпус 
Педапь 


Вал сцепленая 



Вапка Вб/клтенм 


Рнс 43 Деталн постоннно замкнутого шеплення 


днском к маховнку, поэтому ведомый дпск врашается вместе 
с маховнком п нажпмным днском, н враіценне от коленчатого 
вала днзеля передается через маховнк, нажнмной н ведомый 
днскн валу сцеплення н далее коробке передач Тренне между 
маховнком, ведомым н нажнмным днскамн увелнчнвают прн 
клепанные к поверхностн ведомого днска фрнкцнонные наклад- 
кн нз асбеста, обладаюшего большнм коэффнцнентом трення. 

Выключают сцепленне н включают прн помошн механчзма 
управленіія, состояшего нз педалн, тягн, рычага, валнка с внл- 
кой, отводкн с упорным шарнковым подшнпннком, трех рычаж- 
ков выключення н отжнмных пальцев. 

Прн нажатнн педалн двнженне от нее передается через тягу, 
рычаг, валнк с внлкой отводке, которая отклоняет внутреннне 
плечн рычажков выключення в сторону маховнка Внешнне пле 
чн рычажков смеіцаются в протнвоположную сторону н отводят 
прн помоіцн отжнмных пальцев нажнмной днск от ведомого 
днска, н сцепленне выключается В этом положеннн маховнк, 
кожух сцеплення, нажнмной днск продолжают врашаться а 
ведомый днск, не нмея достаточного трення с маховнком н 
нажнмным днском, останавлнвается 

ЧтОбы удержать сцепленне выключенным, нужно нажнмать 
педаль 
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Для включення сцеплення медленно отпускают педаль, н ее 
возврашает в нсходное положенне оттяжная пружнна В на 
чале плавного касання ведомого днска, маховнка н на- 
жнмного днска онн проскальзывают друг относнтельно друга, 
поэтому частота врашення ведомого днска возрастает мед- 
ленно, В результате трактор трогается с места плавно, без 
рывков 

Прн быстром отпусканнн педалн сцеплення трактор резко 
трогается с места, уснленно нзнашнваются деталн, а нногда 
глохнет днзель 

Упорный шарнкоподшнпннк отводкн, ііередвнгаемый вдоль 
вала сцеплення, уменьшает тренне между ней н врашаюшнмнся 
рычажкамн выключення. 

Зазор между шарнкоподшнпннком н внутренннмн плечамн 
рычажков включенного сцеплення трактора Т 25А должен быть 
2,0 3,0 мм Еслн зазора нет, нодшнпннк отводкн надавлнвает 
внутреннне плечн рычажков выключення, сцепленне включается 
не полностью н пробуксовывает. Пз за этой ненсправностн трак- 
тор прн отпушенной педалн сцеплення очень медленно нлн сов 
сем не трогается с места. Еслн зазор больше нормы, сцепле 
нне выключается не полностью, передачн включаются с трудом 
н с шумом. 

Зазор между упорным подшнпннком н внутренннмн плечамн 
рычажков сцеплення регулнруют, завертывая нлн отвертывая 
спецнальные вннты. 

На некоторых тракторах (напрнмер, Т ІООМ) установлено 
непостоянно замкнутое сцепленне с нажнмным устройством 
рычажного тнпа Особенность такого сцеплення — его можно 
оставлять выключенным, не прнкладывая снлы воднтеля для 
удержання в этом положеннн. 

Практнческая работа. Ознакомленме с устройством н 
действмем сцеллення 

Оборудованче рабочего места. Трактор Т-25А, сцепленне 
в сборе с маховнком, модель сцеплення, плакат «Сцепленне», 
ключ нлн рукоятка для прокручнвання коленчатого вала, набор 
ннструмента. 

ГІоследовательность работы I Гірочтнте § 28 данного пособня. 
Рассмотрнте на рнс. 42 н 43 устройство сцеплення. 

2. Пользуясь сцепленнем, установленным на маховнке, его 
моделью, плакатом н учебпым пособнем, ознакомьтесь с уст- 
ройством н прннцнпом действня сцеплення. 

3. Пользуясь рнс. 2 учебного поСобня н плакатом, найднте 
на тракторе сцепленне. 

4 Сннмнте левую крышку соеднннтельного корпуса. 

5. Проворачнвая ключом коленчатый вал н одновременно 
нажнмая н отпуская педаль сцеплення, проследнте взацмо- 
действне деталей сцеплення 
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6 Проследнте по плакату п на моделн последовательность 
передачн врашення от коленчатого вала днзеля к валу сцеплення 

7 Проверьте н, еслн необходнмо, отрегулнруйте зазоры меж 
ду внутренннмн концамн рычажков выключення н упорным 
подшнпннком отводкн постоянно замкнутого сцеплення 

а) проверннте ключом коленчатый вал так, чтобы рычажок 
выключення сцеплення остановнлся протнв люка, 

б) проверьте шупом зазор между внутренннм концом рычаж- 
ка н упорным подшнпннком, еслн зазор больше (меньше) нор 
мы, отверннте гайку н заверннте (отверннте) регулнровочный 
вннт рычажка выключення до установкн требуемого зазора, 
а затем заверннте гайку, 

в) проверннте коленчатый вал н аналогнчно отрегулнруйте 
зазор между другнмн двумя рычажкамн выключення н упорным 
подшнпннком 

8. Закрепнте крышку на соеднннтельном корпусе 

Контропьные волросы н задання 

Обьясннте назначенне, устройство н денствне постоянно замкнутого сцепле- 
ння- 2. К какнм последствням прнводнт нзмененне зазора между упорным 
подшнпннком отводкн н рычажкамн выключення? 3. Как отрегулнровать зазор 
между упорным подшнпннком отводкн н рычажкамн выключення? 


§29. КОРОБКА ЛЕРЕДАЧ 

Коробка передач пзменяет снлу тягп п скорость двпженпя 
в завпспмостн от условпй работы трактора Пользуясь ею 
останавлпвают трактор прн работаюшем днзеле, а также двн 
жутся задннм ходом. 

Основные частн коробкн передач зубчатые колеса (шестер 
нн), пара которых показана на рнс. 44. Шестерню. прнводн 



мую в двнженне вручную нлн 
от днзеля, счнтают ведушей, а 
воспрнннмаюшую двнженне от 
ведушей — ведомой 

Чтобы узнать, во сколько 
раз ведомая шестерня враша- 
ется медленнее нлн быстрее ве 
душей, нужно определнть пере- 
даточное чнсло зубчатой пары 
Передаточным чііслом называ 
ется отношенне чнсла зубьев 
(днаметра) ведомой шестернн 
кчнслузубьев (днаметру) веду 
шей шестернн Еслн, напрнмер, 
у ведомой шестернн 30 зубьев, 
а у ведушей 15, передаточное 
чнсло равно 2. Такая пара ше 
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стерен уменьшнла бы скорость двнження трактора в два раза, 
но зато его снла тягн увелнчнлась бы тоже вдвое 

В коробке передач (рнс. 45) враіценне можно передавать 
несколькнмн парамн шестерен с разнымн передаточнымн чнсла 
мн Чтобы подсчнтать обшее передаточное чнсло нужно перемно- 
жнть передаточные чнсла отдельных пар Чем больше обшее 
передаточное чнсло пар шестерен коробкн передач, тем меньше 
скорость двнження трактора 

Коробка передач нзменяет скорость трактора ступенямн 
В завнснмостн от того, сколько можно включать передач для 
двпження трактора вперед, коробкн передач бывают двух 
ступенчатые, трехступенчатые, четырехступенчатые н т. д 

На рнс. 45 гюказана трехступенчатая коробка передач 
состояшая нз картера с крышкой, валов, шестерен н меха 
ннзма переключення. 



Фыксатор 


Перед&шные 


шестернц 


(кареткш 


Рычаг переключенця 
передач 


Яупцса 

Нрышка 

Вцлкы 


Нартер 
коробка ле 
редач 


Еедуццц 

бал _ _ ^ _ 

Нонцческао 
шестерня 

___ 1 бедомогобапа 

Ведомьш дал _ 

Ведомые шестернц 
Шестернсі заднеео 
хода 


Рнс. 45. Трехступенчатая коробка передач. 
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В картере расположены ведушнй (первнчный) п ведомый ва 
лы. Ведушнй вал соеднняют со сцепленнем По его шлнцам 
можно перемешать трн ведушне шестернн н вводнть в зацепле- 
нне с ведомымн шестернямн, закрепленнымн на ведомом валу, 
нлн шестернямн заднего хода. Такне передвнжные шестернн 
называют кареткама 

Перемешают кареткц прн помошн механіізма переключеная, 
состояшего нз рычага переключення передач кулнсы, ползунов 
внлок н фнксаторов 

Еслн нн одна ведушая шестерня не находнтся в зацепленнн с 
соответствуюіцей ведомой врашенне от ведушего вала ведомому 
не передается Этнм обеспечнвают стоянку трактора прн рабо 
таюшем днзеле 

Для получення заднего хода между малой ведушей н боль 
шой ведомой шестернямн вводят в зацепленне промежуточную 


_ ЛраВая кошаческая шестерня 

-—' реберса 

Зубчатся муфта 
Втулка реВерса 

ЛеВая котічесная 
шестерня реВерса 


Вторачный Вал 

ЬеВомая шестерня ЦоЕ 
передач 



Ведушая шестерня 
дополншаельных ле- 
редач ч Вала отдара 
моіцностц ' 


Первіічный бап- 
Промешуточный Вал - 

Блок бедутм_шес, 
терен 

передач 


/Дшрференццал 


'Картер трансмассіш 


Рнс. 46. Схема коробкн передач трактора Т-25А. 


двойную шестерню (шестернн заднего хода) В результате 
ведомый вал начнет врашаться в обратную сторону н трактор 
будет двнгаться задннм ходом. 

Коробка передач трактора Т-25А (рнс. 46) нмеет реверс н 
удвоптель позволяюшне получать восемь передач вперед н шесть 
передач назад Коробка передач, центральная передача н днф 
ференцнал расположены в одном корпусе, называемом карте 
ром трансмчссіш. В нем установлены первнчный, промежуточный 
н вторнчный валы, механнзху реверса вал дополннтельных 
(замедленных) передач (рнс 47) 

На первнчном валу коробкн передач (см рнс 46) установле 
ны коннческая шестерня, находяіцаяся в зацепленнн с двумя 
коннческнмн шестернямн реверса н цнлнндрнческая ведушая 
шестерня дополннтельных (замедленных) передач н вала отбо 
ра мошностн 

На шлнцевой частн промежуточного вала установлены 
блок ведушнх шестерен I, ІІІ, V, VI передач ц ведушая шестер 
ня II н IV пвредач 

На выступаюшнй нз картера трансмнсснн правый шлнцевой 
конец промежуточного вала устанавлнвают прнводной шкнв 
(см рнс 2) 

В средней частп промежуточного вала расположен реверс 
(см рнс. 46), состояшнй нз двух коннческнх шестерен с зубча- 
тымн ступнцамн, втулкн н зубчатой муфты 

Прн помошн реверса нспользуют все передачн переднего 
хода (кроме I н II дополннтельных) для нзменення скоростн 
двнження трактора назад 

Втулка реверса, нмеюшая снаружн зубчатый венец, снднт 
на шлнцах промежуточного вала Коннческне шестернн свободно 
насажены на цнлнндрнческую часть втулкн Зубчатую муфту 
передвнгают вдоль втулкн рычагом н могут вводнть в зацепле 
нне с зубчатой ступнцей правой нлн левой коннческнх шесте 
рен Когда промежуточный вал получает врашенне от первнчно 
го вала через правую шестерню, трактор двнжется вперед 
(ПХ) а когда через левую шестерню — назад (ЗХ) 

На вторнчном валу закреплены трн ведомые шестернн I, III 
н дополннтельных передач; V н VI передач II н IV передач 
н две ведушне шестернн удвонтеля (центральной пере- 
дачн) Одпу шестерню удвонтеля можно перемешать вдоль 
вторнчного вала для включення ускоренных нлн замедленных 
передач. 

На рнс 47 направлення по которым передается врашепне 
прн включеннн разлнчных передач указаны стрелкамн. 

Так па первой передаче двнжуіцегося вперед трактора 
врашенне в коробке передач передается в такой последователь 
ностн первнчный валего коннческая шестерня-*-правая ко 
ннческая шестерня реверса -*■ зубчатая муфта втулка ревер 
са промежуточный вал-*-левая шестерня блока ведушнх 
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шестерен I, III, V н VI передач -*■ ведомая шестерня I, III н 
дополннтельных передач —► вторнчный вал-*-ведушая шестерня 
удвонтеля —>-ведомая шестерня удвонтеля —днфференцнал 

Для включення передач перемешают прн помоіцн мехамізма 
переключенчя соответствуюшне передвнжные ведушне шестернн 
на промежуточном н дополннтельном валах. 

Для работы на малой скоростн, напрнмер с рассадопосадоч 
ной нлн лесопосадочной машнной, у трактора Т-25А предусмо 
трены две дополннтельные (замедленные) передачн. 

На дополннтельных передачах враіценне от первнчного вала 
вторнчному передается тремя парамн шестерен через вал допол- 
ннтельных передач мннуя реверс н промежуточный вал 

На крышке картера трансмнсснн тракторов Т-25А закреп 
лено 6локаруюіцее устройство коробкіі передач (рнс. 48) нс- 
ключаюшее переключенне передач прн включенном нлн не 



Рнс. 47 Схема расположення шестерен коробкн передач трактора Т 25А на 


полностью выключенном сцепленнн. Это устройство предохра- 
няет также шестернн коробкн передач от поломкн н преждевре- 
менного нзноса зубьев 

Основная часть блокнруюшего устройства — валнк, рычагом 
н тягой соеднненный с педалью управлення сцепленнем 

Глухне отверстня на одной стороне валнка позволяют фнкса 
тором подннматься, не препятствуя переключенню передач, 
когда выключено сцепленне 

Но еслн сцепленне включено, валнк устанавлнвается протнв 
фнксаторов стороной, не нмеюшей отверстнй, фнксаторы ннж- 
ннм концом входят в гнезда ползунов а верхннмн упнраются 
в цнлнндрнческую поверхность валнка блокнровкн, препятсгвуя 
перемешенню ползунов н переключенню передач 

Деталн коробкн передач, центральной передачн н днфферен 
цнала смазывают трансмнсснонным маслом ТСП 14 5 нлн 
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ТЭП 15В, залнваемым в картер 
трансмнсснн до уровня залнв 
ного (контрольного) отверстня, 
расположенного на левой сто- 
роне картера трансмнсснн. От- 
верстне закрывают пробкой. 
Масло слнвают через отверстне 
в самой ннжней частн картера 
трансмнсснн, закрываемое 
пробкой с магннтом. Послед 
ннй улавлнвает нз масла сталь- 
ные н чугунные частнцы 

Практнческая работа. 
Ознаномленне с устройством н 
прннцнпом работы коробкн 

Рнс. 48. Схема блокнруюшего устрой передач 
ства коробкм передач трактора Т-25А ^ 

(прн включеппом шепленті) Обюрудованае рабочего ме- 

ста Трактор Т 25А, деталн ко 
робкн передач (валы, шестернн, внлкн, валнк блокнровкн, пол- 
зуны, фяксаторы с пружннамн), модель зубчатой передачн, 
плакат «Коробка передач», набор ннструмента. 

Последовательность работы. 1. Прочтнте § 29 учебного посо- 
бня. Рассмотрнте на рнс. 45—48 устройство коробкн передач 

2. Сннмнте верхнюю крышку картера трансмнсснн 

3. Пользуясь плакатом найднте основные частн коробкн пе- 
редач 

4 Включнте по порядку все передачн. Проследнте последо- 
вательность передачн врашення валамн н шестернямн на разлнч 
ных передачах. 

5 Определнте передаточное чнсло одной нз передач. 

6. Ознакомьтесь с устройством н действнем реверса н блокн 
руюшего устройства. 

7 Установнте верхнюю крышку картера трансмнсснн на 
место. 

Контрольные вопросы н заданмя 

1. Обьясннте назначенне, устройство н действне коробкн передач тракто- 
ра Т-25А 2, Как определнть передаточное чнсло зубчатой (шестеренчатой) 
передачн? 



Фцксатор 

Ползун 


Корпус 
блошрую- 
Шего ус~ 
I тройстпба 

Крмшка 

ыіртера 

транс- 

мыссш 


§30. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Н КОНЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧН 

Центральная передача (рпс 49) состонт нз двух пар цнлпнд 
рпческнх шестерен В связн с установкой удвонтеля врашеннс 
от вторнчного вала коробкн передач днфференцпалу может 
передаваться через правую нлп левую цплнндрпческую зубчатую 
передачу Левую цпл.нндрнческую передачу с большпм переда 
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бедусцііе шестермі уддоателя сі центральнсю передочч 



Норобка 

дшруіеренццат 


Прадьш дедцшый 
Вал 


Вторачныц дал 
кородка передан 


Всь сателліітод 

Сатепллт 
Нрышка дысрсреренцыі 
(Іедый Ведушшй дал 


Му/рта бломцро 
дшріререншіала 


Ноніюеснан шестерня 
лебого дедутего дапа 


шестер 
ня продого Ведуше- 
го Вала 


бедомые шегтернц уддпателя 
ц центрпльноц передпчц 


Рмс. 49. Схема центральной передачн н днфференіімала. 


точным чнслом нспользуют для получення замедленных передач 

( 125 ) ( 

Передаточное чпсло правой передачн меньше, поэтому ее 
включают для получення ускоренных передач (3—4—6). Для 
этого левую ведуіцую шестерню удвонтеля н центральной переда- 
чн перемешают с помоіцью рычага вправо н вводят в зацепле- 
нпе с правой ведуіцей шестерней удвоптеля н центральной 
передачп 

Конечные передачн (рнс 50) это две пары цнлнндрпческпх 
шестерен, установленные в картерах справа н слева от картера 
трансмнсснн. Ведуіцая (малая) шестерня нзготовлена заодно с 
ведушнм валом, который передает врашенпе от днфференцнала 
конечной передаче. Ведомая (ббльшая) шестерня установлена 
на прнводном валу (полуосн), к фланцу которого крепят веду 
іцее колесо 


9 ) 








































Трансмнсснонное масло 
ТСП 14,5нлнТЭП І5В, залнва- 
емое в картеры конечных пере 
дач через нмеюшнеся в ннх 
отверстня, закрываемые проб- 
камн, уменьшают тренне между 
зубьямн шестерен н в подшнп 
ннках Контролнруют уровень 
масла н слнвают его нз карте 
ров также через отверстня, 
закрываемые нробкамн 

Практмческая работа. 

Ознакомленне с устройством н 
действнем центральной н ко- 
нечных передач 

Оборудованые рабочего ме 
ста Трактор Т 25А установлен 
ный на подставкн (козлы), де- 
талн центральной н конечной 
передач, плакаты набор нн 
струмента, ключ нлн рукоятка 
для прокручнвання коленчатого 
вала 

Последовательность работы 
I Прочтнте § 30 учебного посо 
бня Рассмотрнте на рнс. 49 
устройство центральной, а на 
рнс. 50 конечных передач 

2. Пользуясь рнс. 2 н плака 
том, найднте на тракторе распо 
ложенне центральной н конеч 
ных передач 

3. Сннмнте верхнюю крыш 
ку картера трансмнсснн. 

4 Пользуясь плакатом н рнс. 49. найднте на тракторе ве 
душне н ведомые шестернн удвонтеля н центральной передачн 
5. Определнте передаточное чнсло центральной передачн 


где і — передаточное чнсло; 

2 ведом — чнсло зубьев ведомой шестернн; 

2 ве душ — чнсло зубьев ведушей шестернн 
6. Поставьте на место верхнюю крышку картера трансмнсснн 
7 Пользуясь плакатом н учебньгм пособнем, ознакомьтесь с 
устройством н действнем конечных пёредач Найднте в картерах 
конечных передач залнвные. контрольные н слнвные отверстня 
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Контропі,ны<‘ волросы н заданмя 

1. Как устроена н действует цемтральная передача? 2. Каково назначенне конеч- 
ных передач? 3. Расскажнте об устройстве н денствнн комечных передач. 


§3«. ДНФФЕРЕНЦМАЛ 

Днфферекцкал обеспечнвает враіценне ведушнх колес с раз 
лнчной частотой прн поворотах н двнженнн трактора по неров 
ной местностн 

На тракторах вал, передаюшнй врашенне от центральной 
передачн к конечным, состонт нз двух частей, между которымн 
находнтся днфференцнал (см рнс. 49) коробка, в которой 
укреплена ось с двумя сателлнтамн (коннческнмн шестернямн) 
С ннмн в постоянном зацепленнн находятся две коннческне 
шестернн, посаженные на шлнцах внутренннх концов ведушнх 
валов конечных передач 

Прн двнженнн трактора по прямой ровной дороге оба веду 
шнх колеса врашаются с одннаковон частотой. Коннческне 
шестернн н коробка днфференцнала нмеют также одннаковую 
частоту врашення поэтому сателлнты вокруг своей осн не 
Врашаются, а являются как бы клнньямн, соеднняюшнмн через 
коннческне шестернн оба ведуіцнх вала. 

Прн повороте трактора внутреннее колесо, проходяшее мень 
шнй путь, врашается медленнее внешнего (рнс. 51) Коннческая 
шестерня прнвода ведуіцего вала, передаюгцая двнженне вну 
треннему колесу, также замедляет врашенне, поэтому сателлнты 
начннают врашаться вокруг своей осн В результате этого час 
тота врашення внешнего колеса, проходяшего большнй путь, 
увелнчнтся настолько, насколько уменьшнтся частота вра 
шення внутреннего колеса 

Недостаток днфференцна 
ла - ухудшенне проходнмостн 
трактора по скользкой дороге. 

Прн попаданнн одного ведуше 
го колеса на скользкнй уча 
сток (лед, грязь) оно теряет 
сцепленне с почвой н начннает 
буксовать Другое ведушее ко 
лесо, обладаюшее лучшнм сцеп 
леннем с почвой, останавлнва 
ется, н трактор не сможет двн 
гаться дальше Чтобы устра 
ннть буксованне одного колеса, 
на тракторе Т-25А предусмот- 
рена б локаровка дшрферен 
цсіала, Зубчатую муфту (см. 
рнс. 49) блокнровкн перемеша р нс 5 ). Схема 
ют вправо н сцепляют со шлн трактора. 



поворота колесного 
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цамн ца крышке днфференцнала. В результате левый н правый 
ведушне валы жестко соеднняются друг с другом, днфференцнал 
выключается (блокнруется) н ведушне колеса трактора враша 
ются с одннаковой частотой 

Практнческая работа. Ознакомленне с устройством н 
действнем днфференцнала 

Оборудоваьше рабочего места. Трактор Т-25А, установленный 
на подставкн (козлы), деталн днфференцнала, модель днфферен 
цнала, плакаты, набор ннструмента. 

Порядок работы. I Прочтнте §31 учебного пособня. Рас- 
смотрнте на рнс. 49 устройство днфференцнала 

2 Сннмнте верхнюю крышку картера трансмнсснн 
3. Пользуясь плакатом, учебным пособнем, найднте основные 
деталн днфференцнала 

4 Прн помошн моделн ознакомьтесь с действнем днфферен 
цнала. Проследнте на тракторе за взанмодействнем деталей 
днфференцнала, когда ведушне колеса врашаются с одннаковой 
н разной частотамн. 

5. Включнте н выключнте блокнровку днфференцнала 

6. Поставьте на место верхнюю крышку картера трансмнсснн 

Контрольные вопросы н злдання 

1. Какоао назначенне днфференцнала? I. Расскажнте об устройстве н действнн 
днфференцнала. 


Г л а в а VII 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА Н 

МЕХАННЗМЫ УПРАВЛЕННЯ НМ 

5 32. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Ходовая часть колесного трактора состонт нз остова, перед 
него моста н ведушнх колес 

Остов — это основанне, связываюшее все часТн трактора 
Остов трактора Т-25А состонт нз полурамы (рнс. 52) н картеров 
днзеля н трансмнсснн Последнне связаны жестко между собой 
картером маховнка н соеднннтельным корпусом (см рпс 43) 

Передннй мост служнт опорой для передней частн трактора 
н совместно с рулевым управленнем обеспечнвает поворот трак 
тора 

Передннй мост трактора Т 25А (рнс. 53) включает переднюю 
ось п направляюшне колеса. 

Передняя ось состонт нз трубчатой балкн, прнсоеднненной 
шарннрно прн помошн пальца к остову (полураме) трактора, 
н двух поворотных кулаков с цапфамн, на которых устанавлн 
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вают на двух коннческнх ролнковых подшнпннках переднне ко 
леса 

Передные колеса называют направляюшнмн, так как под 
действнем рулевого управлення нх можно поворачнвать для нз- 
менення направлення двнження трактора Переднее колесо 
состонт нз ступнцы, днска, обода н шнны 

Зазор в подшнпннках направляюіцнх колес регулнруют 
гайкой. Завертывая ее, уменьшают зазор, отвертывая — увелн 
чнвают Самоотвертыванню гайкн препятствует шплннт, встав 
ленный в прорезн гайкн н отверстне цапфы 

На большннстве тракторов врашенне от коленчатого вала дн 
зеля через механнзмы трансмнсснн передается только задннм 
колесам Этн колеса называют ведушнмн, так как онн, врашаясь 
под действнем передаваемой механнческой энергнн, сцепляются с 
почвой н прнводят трактор в двнженне. 

Ведуіцее колесо состонт нз днска (рнс. 54), обода н шнны 
Днск колеса крепят к фланцу прнводного вала (полуосн) 
болтамн 

Пневматнческне шнны (рнс. 53 н 54), устанавлнваемые на 
передннх н задннх колесах тракторов, состоят нз покрышкн н 
камеры Онн позволяют трактору двнгаться с повышенной ско 
ростью, так как смягчают толчкн н сннжают потерн мошностн 
на каченне 
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Рнс 53. Передннй мост н рулевон мрнно 

Давленне воздуха в шмнах передннх колес в завнснмостн от 
внда выполняемой работы должно быть равно 140 340 кПа 
(1,4 — 3,4 кгс/см 2 ), а в задннх 80 200 кПа (0,8—2,0 кгс/см 2 ) 
Велнчнну давлення проверяют шннным манометром. 

Воздух накачнвают в камеру через вентнль (рнс. 55), в 
который ввернут золотннк с обратным клапаном Чтобы вы 
пустнть воздух нз камеры, надо нажать стержень золотннка. 
В результате откроется обратный клапан н воздух выйдет нз 
камеры. 

Покрышка зашншает камеру от механнческнх поврежде 
ннй, поэтому она должна бьіть прочной. Ее нзготовляют нз 
несколькнх слоев прорезнненной тканн, называемой кордом 
Улучшают сцепленне ведуіцего колеса с почвой грунтозацепы 
на протекторе покрьшікн 

Размер шнн обозначают на боковой поверхностн покрышкн. 
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Впускной кляпан 



Впуск Сжатке 



Рнс. I. Схема работы четырехтактног 
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Рнс. II. Форсунка. 
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( ідуп) 
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Рнс. III. Схема действня снстемы смазкн днзеля 
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Рііс. IV. Схема действня гндравлнческой снстемы прн нейтральном положеннн 
золотннка распрсделнтеля. 



Рнс. 54. Деталп ведушего колеса. 



Рнс- 55. Пневматнческая шнна ведушего колеса 
4—286 































Рнс. 56. Способы нзменення колен задннх колес: 

I н II крепленнем обода на днске, III, IV н V — крепленнем ободв на днске м перестановкой коліс 


Так, у трактора Т-25А на покрышках ведушнх (задннх) кодес 
нмеется обозначенне «9 5—32», а на покрышках передннх (уп 
равляемых) «6,00—16». Первое чнсло означает шпрпну профн 
ля покрышкн, а второе — днаметр обода колеса в дюймах 
(1 дюйм равен 25,4 мм) 

Прп двнженнн трактора по мягкому н скользкому грунту 
ведушпе колеса буксуют Буксованне уменьшают, навешнвая 
дополннтельные металлпческне грузы на ведушпе колеса плн 
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налнвая в нх шнны летом 40—45 кг воды, а знмой раствор нз 
25 частей хлорнстого кальцня п 75 частей воды Чтобы запол- 
ннть шнны жндкостью, колесо повертывают вентнлем вверх 
После частнчного наполнення камер жндкостью в ннх накачн 
вают воздух до давлення 80- 90 кПа (0,8 0,9 кгс/см 2 ) 

Для обработкн сельскохозяйственных культур с разлнчны 
мп междурядьямн у тракторов Т 25А можно регулнровать колею 
передннх п задннх колес (рнс 56) 

Колея — это расстоянне между середннамн правых п левых 
колес, 

Колею передннх колес можно нзменять от 1200 до 
1400 мм с ннтервалом 100 мм, выдвнгая наконечнпкн пз трубча 
той балкн передней осн Коіею задннх колес нзменяют от 1100 
До 1500 мм, переставляя колеса нлп обод колеса на днске 

Для улучшення устойчнвостн трактора нспользуемого на 
транспортных работах, необходнмо увелнчнвать колею передннх 
ц заднпх колес 

У моделн Т 25А можно нзменять дорожный просвет то есть 
расстоянне между пнзшей точкой трактора, расположенной меж- 
ду колесамн, п почвой Прн работе в садах дорожный просвет 
уменьшают (высота трактора также уменьшается), а для об 
работкн пропашных сельскохозяйственных культур - увелнчп 
вают. 

Дорожный просвет под передней осью нзменяют поворотом 
на 180° фланцев цапф (см. рнс 53) относнтельно ннжннх 
фланцев поворотных кулаков а под картером трансмнсснн пово 
ротом п крепленнем картеров конечных передач к остову в 
горнзонтальном, вертнкальном нлн под углом 45 с ' положеннях 
Прн этом нзменяется н база трактора, то есть расстоянне между 
осямн его передннх н задннх колес 

Практнческая работа Ознакомленне с устройством н 
крелленнем передннх м задннх колес 

Оборудовашіе рабочего места. Трактор Т 25А (для разборкн 
н сборкп) плакат «Рулевое управленпе п передннй мост», 
набор ннструмента 

Последовательность работы. 1. Прочтнте §32 учебного посо- 
бпя Рассмотрпте на рпс 52 устройство полурамы, на рнс. 53 — 
переднсго моста, на рпс 54 — ведушего колеса, на рнс 55 — 
пневматнческой шнны ведушего колеса Уясннте назначенне 
ходовой частн. 

2 Найдпте на тракторе основные частп остова, передпего 
моста н ведушпх колес, 

3 Проверьте манометром давленне воздуха в шннах перед 

ннх н заднпх колес Ес.пп необходнмо, накачайте воздух в шпны 
до нормального давлення * 

4 Сннмпте наружную крышку переднего колеса, выньте 
шплннт. отверннте гайку н сннмпте переднее колесо. 


4* 
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5. Ознакомьтееь с устройством ролнковых конмческнх под- 
шнпннков н крепленнем переднего колеса. 

6. Поставьте переднее колесо на место. 

7. Отрегулнруйте зазор в подшнпннках переднего колеса: 

а) заверннте гайку креплення подшнпннков так, чтобы труд- 
но было врашать колесо рукой; 

б) отвернмте гайку на 2 /з оборота н зашплннтуйте ее; 

в) закрепнте наружную крышку, подложнв под нее про- 
кладку. 

8. Ознакомьтесь с крепленнем днска ведушего колеса к флан- 
цу прнводного вала (полуосн). 

Контрольные вопросы н задання 

1. Назовнте основные частн ходовой частн колесного трактора н обьясннте 
нх назначенме. 2. Как устроен передннй мост тракторов Т-25А? 3. Как регу- 
лнруют зазор в подшнпннках передннх колес? 4. Чем м как смазывают под- 
шнпммкн передннх колес? 5. Мз какнх основных деталей состонт ведуідее колесо 
трактора Т-25А? 6 . Как проверяют давленне воздуха в шннах колес н накачм- 
вают в нмх воздух? 7. Какмм способом крепят переднме н заднне колеса? 

Практнческая р а б о т а. Ознакомленме с нзмененнем ко- 
лен передннх н задннх колес 

Оборудованш 1 рабочвго места. Трактор Т-25А (для разборкн 
н сборкн), п.пакат «Ііереналадка трактора», набор пнструмента 

Последовательность работы 1. Прочтнте §32 учебного посо 
бня о способах регулнрованпя колен передннх н задннх колес. 
Рассмотрнте на рпс 56, как можно нзменнть колею задннх 
колес. 

2. Пзменнте колею передннх колес: 

а) прн помотн домкрата подннмнте одно нз передннх колес 
(еслн трактор стонт не на подставках) 

б) отверннте гайкн стяжных болтов трубчатой балкн передней 
осн н поперечной рулевой тягн н выньте болты, 

в) отвннтнте вннт н сннмнте планку с фнкснруюшнм штнф 
том; 

г) перемеіцая наконечннкн внутрн трубчатой балкн, устано- 
внте требуемую колею; 

д) поставьте на место планку с фнкснруюшнм штнфтом 
н затяннте стяжные болты трубчатой балкн; 

е) нзменнте длнну поперечной рулевой тягн, вставьте стяж 
ной болт н закрепнте его гайкой; 

ж) опустнте колесо; 

з) выполнпте те же операцнн на другой стороне переднего 
моста. 

3. Пользуясь плакатом н рнс. 56, ознакомьтесь со спосо- 
бамн нзменення колен задннх колес н дорожного просвета 
трактора 
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Контрольные вопросы н задання 

1. Для чего н как нэменяют колею переднмх н задннх колес трактора? 2 В какнх 
пределах можно нзменнть колею передннх н задннх колес трантора Т-25А? 3. По- 
кажнте дорожный просвет трактора. 4. Как уменылают н увелнчноают дорожнын 
просвет грактора 7 


$33. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНМЕ 

Рулевое управленпе. воздействуя на переднне колеса, обеспе 
чпвает пзмененпе направлення двнженпя трактора. 

Рулевое управленпе состопт пз рулевого механнзма н руле 
вого прнвода 

Рулевой механнзм уменьшает снлу, необходнмую для пово 
рота трактора Вынгрыш в снле в рулевом механнзме трактора 
Т 25А (рнс. 57) получают за счет червячной пары (червяка н 
ролнка), устанавлнваемой в ннжнем картере рулевого механнзма, 
н рулевого колеса. 

Рулевое колесо расположсно на верхнем конце рулевого вала 
н закреплено гайкой. Прн длнтельной работе трактора задннм 
ходом рулевое колесо переставляют. Для этого его крепят на 
хвостовнке ведушей шестернн устанавлнваемом на время рабо- 
ты на верхнем картере рулевого механнзма. 

Рулевой вал врашается внутрн рулевой колонкн На ннжнем 
конце рулевого вала закреплен червяк, находяшмйся в зацепле 
нпн с двухгребневым ролнком Прн врашеннн рулевого колеса, 
вала н червяка ролнк перемешается вверх плп вннз по резьбе 
вдоль червяка, поворачпвая вал сошкп 

Рулевой прнвод (см рнс. 53) передает сплу от рулевого 
механпзма направляюшнм колесам 

Прн повороте рулевого колеса (рнс. 57) врашенме передает 
ся рулевому валу, червяку, ролнку валу сошкн, сошке ннжннй 
конец которой перемешает вперед плп назад продольную руле- 
вую тягу (см. рнс. 53) Далее двнженне передается через шар 
ннры левому поворотному рычагу, шкворню поворотного кулака 
н цапфе левого колеса, а также поперечной рулевой тяге, право 
му поворотному рычагу шкворню поворотного кулака н цапфе 
правого колеса. Прп этом цапфы вместе с направляюшпмп 
колесамн поворачнваются на некоторый угол. 

Направляюшне колеса, как п ведушпе прп повороте трак 
тора проходят неодпнаковое расстоянпе (см. рнс 51) Чтобы 
колеса двнгалнсь без бокового скольження нх угол поворота 
делают разным Разные углы поворота направляюшнх колес 
обесмсчнвает рулевая трапецня. основаннямн которой служат 
трубчатая балка передней осн трактора н поперечная рулевая 
тяга а боковымн сторонамн поворотные рычагн 

Рулевые тягн соеднняют с поворотнымн рычагамн н сошкой 
шаровымн шарннрам 

На тракторах Т-25А последнего выпуска шаровые шарннры 
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нзготовлены нз пластмассы, а вкладышн обрезннены Такне 
шарннрные соедннення смазывают только прн сборке 

Для увелнчення срока службы рулевого управлення его пе- 
рноднческн очншают от пылп п грязн, подтягнвают все крепле- 
ння, смазывают через масленку конснстентной смазкой подшнп 
ннк н шестернн расположенные в верхнем картере рулевого 
механнзма (рнс. 57) Червячную пару смазывают трансмнсснон 
ным маслом ТСП 14,5 нлн ТЭП 15В, которое залнвают в ннжннй 
картер рулевого механнзма 
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В результате нзноса деталей рулевого управлення увелнчн 
вается свободный ход рулевого колеса, который не должен 
превышать 15°. Для восстановлення нормального свободного 
хода рулевого колеса необходнмо заменнть нзношенные деталн в 
шарннрных соеднненнях, отрегулнровать зазор в подшнпннках 
направляюшнх колес, восстановнть беззазорное зацепленне ролн 
ка н червяка н т д 

Практмческая работа. Ознакомленне с устройством ру- 
левого управленнв н проверкой велнчнны свободного хода руле- 
вого колеса 

Оборудованые рабочего места Трактор Т 25А (для разборкн 
н сборкн), плакат «Рулевое управленне н передннй мост», на 
бор ннструмента, люфтомер 

Последовательность работы. 1. Прочтнте § 33 учебного посо- 
бня Рассмотрнте на рнс 57 устройство рулевого механнзма 

2. Пользуясь плакатом н пособнем, найднте на тракторе 
основные деталн рулевого управлення 

3. Врашая рулевое колесо, проследнте последовательность 
передачн двнження от него к цапфам передннх колес. 

4 Проверьте велнчнну свободного хода рулевого колеса: 

а) установнте переднне колеса в положенне, соответствуюшее 
двнженню трактора по прямой; 

б) закрепнте люфтомер на верхнем картере рулевого меха 
ннзма, 

в) поворачнвая рулевое колесо влсво до начала поворота 
направляюшнх колес, а затем вправо до начала поворота колес, 
замерьте свободный ход рулевого колеса 

5. Разбернте шарннрное соеднненне поперечной рулевой тя 
гн с поворотным рычагом 

6. Пользуясь плакатом, ознакомьтесь с устройством деталей 
шарннрпого соедннення н собернте его. 

Контропа. вопросы н задання 

1. Обьяснмте назначенне рулевого управленмя- 2. Назовнте основные частн 
рулевого управлення н нх назначенне. 3. Б какой последовательностн пере- 
дается двнженне от рулевого колеса к цапфам передннх колес? 4. Для чего 
предназначана н как устроена рулевая трапецня? 5. Чем н как смазываются 
шестеркн верхнем картере рулевого механнзма? 6 . Как провернть свободный 
ход рулевого колеса? 7. Как устроено шарннрное соеднненне поперечнон 
рулеяон і яі н с по оротным рычагом? 8. Как восстановнть нормальный свобод- 
нын ход рулеаого колеса? 


$34. ТОРМОЗА 

Нл большннстве тракторов затормажнвают только задннс 
колсса 

11л тракторах Т 25А установлены два самостоятельных лен- 
точных тормоза: правого н левого колес Онп расположены в 
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Тормозная педаль 


Серьгн 

Тормозная 

лента 

Тормозной 

барабан 


Райбестабая 
нанлаЫа 
Установочный вннт 


промежуточных рукавах между 
картерамн трансмнсспп п ко 
нечных передач (см рнс. 2) 
Тормоз (рнс 58) состонт нз 
барабана закрепленного на ве 
дуіцем валу конечной передачн, 
н гнбкой сгальной ленты, соедн- 
ненной с тормозной педалью 
серьгамн, тягой п рычагом. Для 
повышенпя трення между бара 
баном н лентой к внутренней ее 
поверхностн прнклепана фрнк 
цпонная накладка 

Прннцнп действпя тормозов 
основан на нспользованнн снл 
трення возннкаюшнх между 
барабаном н лентой прн затор 
мажпванпн трактора. 

Когда педаль отпускают 
она ц тормозная лента возвра 
іцаются в первоначальное поло 
женне оттяжнымп пружннамн н 
торможенне прекрашается 
Во время работы фрнкцнон 
ная накладка тормозной ленты 
н поверхность барабана нзнаіннваются поэтому зазор между 
пнмн возрастает В результате увелнчнвается свободный ход 
тормозной педалн н уменыпается эффектнвность торможення 
Регулнруют тормоза прн помошн установочного н нажнм 
ных вннтов которымн тормозную ленту прнблнжают к бара 
бану 



Рнс. 58. Схема ленточного тормоза 


Практнческая работа. Ознакомленне с устройством н 
регулнровкой тормозов трактора 

Оборудованііе рабонего места. Трактор Т 25А. тормозные 
ленты н барабан плакаты, набор ннструмента 

Последовательность работы 1 Прочтнте §34 учебного посо 
бня Рассмотрнте устройство тормоза на ,рнс 58 Проследнте 
на нем последовательность передачн двнження от педалн через 
рычаг, тягу, серьгн к тормозной ленте 

2. Пользуясь плакатом н учебным пособнем ознакомьтесь 
с устройством н прннцнпом действня тормозов 

3. Научнтесь пользоваться тормознымн педалямн, соедннять 
нх планкой н фнкснровать в заторможенном положеннн за 
шелкой 

4. Проверьте н прн необходнмостн отрегулнруйте ход тормоз 

ііых педалей (40 60 мм) Еслн он мснес нлн более указанных 

велнчнн, необходнмо отрегулнровать тормоз Для этого. 
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а) отпустнте на 2 3 оборота гайкн установочного н нажнм 

ных вннтов; 

б) заверннте установочный н нажнмные вннты до упора, 

а затем отверннте на 1 5 2 0 оборота 

в) закрепнте установочный н нажнмные вннты гайкамн 

г) заверннте шарннр на тяге до сопрнкосновення с конусной 
поверхностью рычага н закрепнте контргайкой. 

5 Прн поднятых домкратом задннх колесах проверьте одно 
временность действня тормозов прн заблокнрованных педалях. 

Контрольные вопросы н звдання 

1. Как устроены н действуют тормоза? 2. Обьясннте последовэтельность регу 
лмровкн тормоза. 3. Для чего к внутренней поверхностн тормозной ленты 
прнкреплена фрмкцнонная накладка? 


Г л а в а VIII 

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАННЕ Н ТЕХННЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖНВАННЕ ТРАКТОРА 

§ 35. ГНДРАВЛНЧЕСКАЯ МАВЕСНАЯ СМСТЕМА 

Трактор выпапняет работу прн помошк аірегатпруемых с ням 
прнцепных, навесных н полунавесных машнн 

Тракторный агрегат с навесной машішой маневреннес 
(по сравнснню с прнцепной), может совсршать крутой повороі 
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н двнгаться задннм ходом. повышается транспортная скорость, 
сннжается буксованне, поскодьку увелнчнвается нагрузка на ве 
душне колеса за счет навесных машнн В результате повы 
шается пронзводнтельность труда п сннжается расход топлнва 

Тракторы оборудованы гндравлнческой навесной снстемой, 
прн помошн которой навесные машнны прнсоеднняют к тракто- 
ру н управляют нмн 

Гндравлнческая навесная снстема (рнс. 59) состонт нз собст 
венно гндравлнческой снстемы н механнзма навескн 

Гыдравлііческая сіістема (см цветной рнс. IV) обеспечнвает 
под-ьем нлн опусканне навешенных на трактор машнн нлн ору- 
днй, а также управленне гндрофнцнрованнымн машннамн, 
оруднямн, самосвальнымн тележкамн н т д Она состонт нз 
масляного бака масляного насоса распределнтеля, снлового 
цнлнндра (одного нлн несколькнх) н маслопроводов, по кото- 
рым масло подводнтся к частям гндравлнческой снстемы н 
отводнтся от ннх в бак. 

В качестве рабочей жндкостн в гндравлнческой снстеме 
трактора Т 25А нспользуют днзельное масло, которое заполняет 
внутреннюю нолость гндроподьемннка (бака), расположенного в 
задней частн трактора Масло, поступаюшее в гндроподьемннк 
нз распределнтеля н прн залнвке, очншается в фнльтре Прн 
его засореннн открывается предохраннтельный клапан н масло 
слнвается в бак, мннуя фнльтр Уровень масла в баке прове- 
ряют стержнем (шупом - ) на котором нмеются меткн верхнего 
н ннжнего допустнмого уровня масла, 

Масляный насос создает необходнмое давленне масла, пода 
ваемого в снловой цнлнндр На тракторах устанавлнвают ше 
стеренчатый масляный насос, прннцнп действня когорого такой 
же, как н насоса снстемы смазкн днзеля. 

Основные частн насоса ведушая н ведомая шестернн рас 
положенные в корпусе. Ведушая шестерня получает врашенне 
от маховнка днзеля через передаточный механнзм 

Масляный насос включают рычагом на малых оборотах 
коленчатого вала днзеля 

Сліловой цылішдр, закрытый с обенх сторон крышкамн, 
предназначен для подьема н опускання навешенных на трактор 
машнн нлн оруднй. Поршень перемешается в цнлнндре под 
действнем снлы давлення масла, подаваемого насосом через 
распределнтель, нлн внешннх снл, воздействуюшнх на работаю- 
шне навесную машнну нлн орудне прн плаваюшем положеннн 
золотннка распределнтеля. 

Прн нормальных условнях давленне масла, подаваемого в 
снловой цнлнндр, не превышает 10 МПа (100 кгс/см 2 ). 

Распределатель управляет работой снлового цнлнндра. В за 
внснмостн от положення золотннка распределнтель направляет 
поток масла в ннжнюю нлн верхнюю полость снлового цнлннл 
ра нлн в бак, мннуя цнлнндр 
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у распределнтеля два золотннка левын для управлення 
подачей масла в снловой цнлнндр, а правый в ^ выносноіі 
цнлнндр устанавлнваемый на навесной нлн прнцепной машнне. 
Каждый золотннк прн помошн рычага может заннмать одпп 
нз четырех положеннй: нейтральное, под-ьем, прннуднтельное 
опусканне н плаваюшее 

Гндравлнческая снстема работает следуюшнм образом 
Прн нейтральном положеннн золотннка (рнс. IV) распреде 
лнтель перекрывает путь маслу от насоса к снловому цнлнндру 
н направляет жндкость через открытын перепускной клапан 
в бак Масло запнрается в верхней н ннжней полостях снлового 
цнлнндра. В результате поршень в цнлнндре не перемешается, 
а навесная машнна удержнвается в заданном положеннн 

Прн положеннн золотннка «Под-ьем» масло от насоса через 
распределнтель поступает в ннжнюю полость снлового цнлпндра 
Под давленнем масла поршень подннмается воздействует через 
шток на механнзм навескн, н навесная машнна подннмается 
Пря этом масло нз верхней полостн снлового цнлнндра вытес 
няется поршнем н слнвается в бак. 

В положеннн «Прннуднтельное опусканне» золотннк открыва 
ет каналы распределнтеля, по которым масло от насоса по- 
ступает в верхнюю полость снлового цнлнндра. Под дацленнем 
масла поршень опускается, вытесняя масло нз ннжней полостн 
снлового цнлнндра в бак Прн этом навесная машнна опускается 
Пз положеннй «Под-ьем» н «Прннуднтельное опусканне» зо- 
лотннк автоматнческн переходнт в нейтральное положенне, 
когда поршень, перемешаясь в снловом цнлнндре, упнрается в 
его верхнюю нлн ннжнюю крышку 

Еслн золотннк не возврашается автоматнческн в нейтраль 
ное положенне после подт>ема нлн опускання навесной машн 
ны, воднтель должен перевестн золотннк в нейтральное поло- 
женне вручную рычагом 

Еслн золотннк нн автоматнческн, нн вручную не возвраіцает- 
ся в нейтральное положенне нз положеннй «Под-ьем» нлн «Прн 
нуднтельное опусканне», давленне масла в снстеме повышается. 
Как только оно достнгнет 13,0—14,0 МПа (130—140 кгс/см 2 ), 
открывается перепускной н предохраннтельный клапаны распре- 
делнтеля н масло слнвается в бак 

Прн длнтельной задержке золотннка в положеннях «Под-ьем» 
нлн «Прннуднтельное опусканне» масло перегревается. 

Обычно навесную машнну нлн орудне воднтель опускает, 
устанавлнвая золотннк распределнтеля в «Плаваюіцее» положе 
нне В этом случае золотннк перекрывает каналы, соеднняю- 
шне масляный насос с снловым цнлнндром, поэтому масло, 
подаваемое к распределнтелю, слнвается в бак Верхняя н ннжняя 
полостн снлового цнлнндра также соеднняются распределнте 
лем с баком, поэтому масло нз ннх прн перемешеннн поршня 
в цнлнндре слнвается в бак. Поршень в снловом цнлнндре 
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свободно передвнгается под действпем навесной машнны кото 
рая прп двпженнн то опускается то подннмается в з’авнсн 
мостн от поверхностн поля 

Механнзм навескн (рнс 60) служнт для прнсоедннення к 
трактору навесных н полунавесных машнн н оруднй. Он состонт 
нз двух ннжннх продольных тяг; двух раскосов связываюшнх 
продольные тягн с подьемнымн рычагамн закрепленнымн на 
подьемном валу; рычага снлового цнлнндра, центральной тягн 
н ограннчнтельных цепей 

Машнну нлн орудне крепят к задннм концам продольных 
тяг н центральной тягн. 

Чтобы гндравлнческая навесная снстема работала безотказ 
но, снстематнческн проводят ее техннческое обслужнванне во 
время которого проверяют подтяжку крепленнй н соеднненнй 
отсутствне течн масла н подсоса воздуха, долнвают н заме 
няют масло, гіромывают бак, маслянын фнльтр н другне частн 
снстемы. 

Практнческая работа. Ознакомл нне с устройством н 
прннцнпом действня масляного насоса гндравлнческой снс- 
темы 

Оборудпвате рабочего места Трактор Т-25А (для разборкн 
н сборкн), плакаты хГндравлпческая снстема» н «Агрегаты 
і ндроснстемы», набор ннструмента, масляный насос. 
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Последовательность работы 1 Прочтнте § 35 учебного пособня 
Найднте на рнс. 59 основныс частн гндравлнческой навесной 
снстемы 

2 Пользуясь плакатом н учебным пособнем, рассмотрнте, 
как размешены основные частн гндравлнческой навссной снстемы 
на тракторе 

3 Проследнте на цветном рнс IV, плакате н тракторе путь 
масла в гндравлнческой снстеме. 

4 Частнчно разбернте насос: 

а) от'ьеднннте насос от корпуса прнвода 

б) отверннте торцовым ключом вннты креплення крышкн н 
сннмнте ее с насоса. 

в) выньте ведушую н ведомую шестернн. 

5 Пользуясь плакатом рассмотрнте корпус крышку веду 
шую н ведомую шестернн насоса. 

6. Собернте масляный насос. 

7 Сннмнте с бака слнвной фнльтр рассмотрнте устройство 
фнльтруюіцнх элементов н предохраннтслыюго клапана, поставь 
те фнльтр на трактор 

Контрольные вопросы н задання 

1. Назовнте пренмуідества прнменення навесных машнн по сравненню с прм 
цепнымн, 2. Нз какмх основных частей состопт гндравлмческая навесная снстема? 
3. Какое масло нспользуют в гндравлнческой смстеме трактора Т-25А? 4. Как 
устроен м действует шестеренчатый масляный насос? 

Практмческая работа Ознакомленне с устройством м 
прннцмпом действня распредепнтеля 

Оборудованые рабочего мсста Трактор Т 25А (для разборкн 
п сборкн) плакат «Агрегаты гндроспстемы», набор пнструмента 
Паслсдовательность работы. I Прочтпте § 35 пособня 

Рассмотрнте на цветном рпс. IV 7 усгройство распределнтеля 

2 Отьеднннте крышку распределнтеля от корпуса п выньте 
ЗОЛОТІІІІЫІ 

3 Ра.ібернте предохранптельный п перепускной клапаны. 

I. Пользуясь плакатом, рассмотрнте устройство корпуса. 
верхш н н ннжней крышек золотннков, возвратных пружнн 
золотпнков. рукояток управлення рычагов, перепускного н пре 
дохрлннтслыюго клапанов распределнтеля. 

5 ІІо плакату п цветному рпс. IV проследнте путь масла 
по кнпнлнм распределнтеля прн следуюшпх положенпях золот 
ннка «1 Іойгральное», «Подьем», «Прннуднтельное опусканне», 
«Планнюшее». 

6 (’обернтс распределнтель 
Контрольн : вопросы н задання 

1. Обьясннте назначенне распределмтеля 2. Назовмте оснсвные частн распре- 
делнтеля. 3. Как работает гндравлнческая снстема прн положеннн золотннка: 
«Нентральное», «Подьем», «Прннуднтельное опусканне», «Плаваюідее»! 
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п р а к т м Ч е с к а я р а 6 о т а. Ознакомленне с устронством н 
прмнцмпом денствня снлового цнлнндра 

Обарудовант рабочего месга. Трактор Т-25А (для разборкн 
н сборкн), снловон цнлнндр плакат «Агрегаты гндроснстемы» 
пабор ннструмента р ™ 

Последоватсльность работы. 1 Прочтнте § 35 учебного пособня. 

I ассмотрнте на цветном рнс IV устройство снлового цнлнндра 
Частнчно разбернте снловой цнлнндр: 

а) отверннте 4 вннта стягнваюшне ннжнюю н вепхнюю 

крышкн цнлнндра, р 

б) сннмйте ннжнюю крышку, маслопровод, соеднняюшнй 
верхнюю н ннжнюю крышкн, н гнльзу цнлнндра 

3. Пользуясь плакатом, рассмотрнте устройство корпуса 
(гнльзы), крышек, поршня штока, трубкн (маслопровода со- 
днняюшего верхнюю н ннжнюю крышкн), ограннчнтель’ного 
клапана снлового цнлнндра. 

4 По плакату н цветному рнс. IV проследнте путь масла 
подаваемого под давленнем в цнлнндр н выходяшего нз него 
к распределнтелю 

5. Определнте снлу давлення масла на поршень снлового 
цмл нндраі 

а) нзмерьте днаметр й цнлнндра; 

®) ВЫЧНСЛНте пло, Ц а ДЬ 5 дннша поршня [м 2 (см 2 )[ по фор- 

С_ ТіР* 

где О днаметр цнлнндра н поршня м (см), 
фор В муле аЙДНТе СНЛУ Давлення масла на поршень [Н (кгс)] по 

? = р8, 


п Де Р х ДаВЛСН,,е . М 2 Сла ’ подзваемого насосом в снловой цн- 
лнндр, МПа (кгс/см 2 ). 

6. Результаты нзмереннй н вычнсленнй запншнте в таблнцу: 


МПа (кгс/см а ) 


црлнндра. Н (кгс) 


7 Собернте снловой цнлнндр. 

Контропьнме вопросы н звдання 

’■ Д ' ,Я чего "РвДмазначен сн/іовой цнлнндр на тракторе? 2. Мз какнх осноаны» 

4 Как опоГ Т СМЛОВОЙ ЦМЛННД Р ! 3 ' Обьясннте действне снлового цнлнндра 
4. Как определнть снлу давлення масла „а поршень снлового цнлнндра? Р 
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§36. УСТРОЙСТВД Н МЕХАНМЗМЫ ДЛЯ ОТБОРА 
МОІЦНОСТН ДНЗЕЛЯ 

К устройствам н механнзмам для отбора мошностн отно 
сятся прнцепное устройство, вал отбора мошностн н прнводноіі 
шкнв. 

Прнцепное устройство служнт для букспровання прнцепных 
машнн н оруднй Оно состонт (рнс. 61) нз рамкн с прпцепным 
крюком нлн нз поперечнны с отверстнямн для установкн серьгн 
Поперечнну с серьгой крепят к концам продольных тяг механнз- 
ма навескн. 

Чтобы установнть на тракторе прнцепной крюк, необходнмо 
снять центральную н продольные тягн. 

Расположенне поперечнны с серьгой нлн прнцепного крюка 
по высоте нзменяют прн помошн снлового цнлнндра гндравлн- 
ческой навесной снстемы. 

Соеднняет трактор с машнной нлн оруднем прнцепным крю 
ком воднтель, не выходя нз кабнны, гірн помошн цепочкн управ 
лення зашелкой. 

Вал отбора мошностн (рнс. 62) передает часть мошностн 
днзеля трактора некоторым прнцепным нлн навесным машннам 
для прнведення в действне нх рабочнх органов 

Валы отбора мошностн бывают с завнснмым, полунезавнсн 
мым, незавнснмым н сннхронным прнводамн 

На тракторе Т 25А установлен вал отбора мошностн с завн 
снмым прнводом, для включення н выключення которого 
необходнмо выключнть сцепленне, т е. остановнть трактор 

Вал отбора мошностн расположен сзадн трактора Когда 
вал не нспользуют, его хвостовнк, выступаюіцнй нз картера 
трансмнсснн, закрывают колпаком. 

Трактор Т 25А нмеет еше вал отбора мошностн с сннхронным 
прнводом от наружного фланца прнводного вала (полуосн) 
ведушего колеса Прн таком вале частота врашення рабочнх 
органон машнн нзменяется пропорцпонально скоростн двнження 
трлктора 

Прнводной шкнв нспользуют для прнведення в действне 
черет ремеппую передачу рабочнх органов стацнонарных агрега 
тов зерноочнстнтельных машнн, снлосорезкн н др 

ІІрнводпой шкнв (см. рнс. 2) устанавлнвают с правой сто 
ропы па наружном конце промежуточного вала коробкн передач 
Включлют н выключают шкнв педалью управлення сцепленнем. 
Практнческая работа. Ознакомленне с устройствамн н 
мехвннзмамн длв отбора моцдностн 

ОСюрудованче рабочего места . Трактор Т 25А, плакат «Меха 
ннзм нлвескн н прнцепное устройство», набор ннструмента 

Послсдовательность работы. I. Прочтнте § 36 учебного посо 
бня Рлссмотрнте на рнс. 61 прнцепное устройство, а на рнс 62 
вал отбора моіцностн. 


Пі 
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2. Пользуясь плакатом н учебным пособнем, найдпте на трак 
торе прнцепное устройство вал отбора мошностн н место уста 
новкн прнводного шкнва 

3. Ознакомьтесь с устройством н действнем прнцепного крю 
ка. 

4 Сннмнте колпак, закрываюшнй вал отбора мошностн 

5 Пустнте днзель Включнте н выключнте рычагом управле 
ння вал отбора мошностн прн выключенном сцепленнн Заглу 
шнте днзель. 

6. Поставьте колпак на место. 

Контрольные вопросы н задання 

1, Каково назначенме прнцепного устронства н нз какнх частен оно состонт? 

2. Обьясннте назначенне н устронство валов отбора моіцностн с завнснмым 
н сннхронным прнводамн. 3. Можно лн включнть нлн выключнть вал отбора 
моіцностн с завнснмым прнводом, не выключнв сцепленне трактора? Почему? 
4. Для чего устанавлнвают на транторе прнводной шкнв? 


$ 37. СНСТЕМА ТЕХНМЧЕСКОГО ОБСЛУЖМВАНМЯ 

Длнтельность работы н нсправность трактора завнсят прежде 
всего от правнльной его эксплуатацнн Так, еслн своевременно 
не смазывать трактор, между его деталямн возннкнет большое 
тренне. вследствне чего онн будут уснленно нзнашнваться 
н трактор скоро выйдет нз строя 

Для обеспечення длнтельной н бсзаварнйной работы трактора 
прннята планово-предупредптельная снстема его техннческого 
обслужнвання, состояшая нз обкаткн, техннческнх обслужнва- 
ннй, осмотров, ремонта н хранення. 

Обкатывают новый нлн отремонтнрованный трактор для прн 
работкн трушнхся деталей. Еслп новый трактор нспользовать 
сразу с полной нагрузкой (напрнмер, пахать на нем) деталн 
будут уснленно нзнашнваться н преждевременно выходнть нз 
строя. Поэтому тракторы перед началом эксплуатацнн подвер 
гают обкатке в трн этапа. 

Сначала днзель в теченне 15 мнн работает вхолостую (трак 
тор неподвнжен) Затем 5 ч обкатывают трактор без нагрузкн 
(без тележкн, без плуга). Во время третьего этапа, дляшегося 
около 30 ч, трактор обкатывают под нагрузкой, доводя ее посте 
пеппо до нормы. В результате деталн прнрабатываются (вырав 
ннвшотся нх трушнеся поверхностн), что является залогом бес- 
перебойной длнтельной работы трактора. 

Окончнв обкатку, моют трактор, заменяют масло в картере 
двнгателя н корпусе топлнвного насоса, проверяют н прн необ 
ходнмостн регулнруют натяженне ремня вентнлятора 

Через 100 моточасов работы нового нлн отремонтнрованного 
трактора его моют, сняв кожух вентнлятора, средннй дефлектор 
н сетку вентнлятора, очншают н промывают масляный фнльтр 
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(центрнфугу), проверяют уровень масла н прн необходнмостн 
долнвают его в картер двнгателя контролнруют н прн необхо 
днмостн регулнруют натяженне ремня вентнлятора форсункн 
(на давленне начала впрыска н качество распыла топлнва), 
зазоры между клапанамн н коромысламн, сцепленне, тормоза, 
блокнровку переключення передач со сцепленнем, блокнровку 
днфференцнала, подтягнвают наружные креплення всех сбороч 
ных еднннц трактора (кроме шпнлек, крепяшнх цнлнндры н го 
ловкн), проводят обслужпванне аккумуляторной батарен, заме 
няют масло в картере трансмнсснн картерах конечных передач, 
в баке гндроснстемы с промывкой фнльтра н сапуна, проверяют 
н прн необходпмостн накачнвают воздух в шнны колес, восста- 
навлнвают герметнчность воздухоочпстпгеля 

Техннческое обслужнванне проводят с целью предупреднть 
уснленный нзнос деталей. Во время обслужнвання трактор 
очншают моют п заправляют, проверяют техннческое состоянпе, 
подтягнвают креплення прнборов, механнзмов смазывают п 
регулнруют нх, а также устраняют обнаруженные ненсправностп 
Для тракторов установлены ежедневное пернодпческне но 
мерные (№1, 2, 3) н сезонное техннческне обслужнвання 

Ежедневное техныческое обслужііванііе (ЕТО) выполняет 
водптель перед началом работы н по окончаннн смены с целью 
очнсткп трактора от пылн н грязн, проверкп состояння шнн 
н давлення воздуха в ннх, контроля уровня масла в картере 
днзеля, заправкн трактора топлпвом, проверкн работоспособ 
ностн трактора, днзеля, рулевого управлення, спстем освеше- 
ння н снгналнзацнн, стеклоочнстнтеля н тормозов 

Срокн между перноднческнмн техннческнмн обслужнваннямн 
(табл 2) устанавлпвают в завнснмостн от временн работы 
днзеля трактора 


Таблнца 2 Перноднчность техннческнх обслужнваннЯ трактора Т-25А 


ТО I 

ТО-2 

ТО-3 

Отработано моточасов 

Отработано моточасов 

Отработано моточасов 

125 

500 

1000 


Первое техныческое обслужыванііе (ТО 1) включает ежеднев 
ное техннческое обслужнванне н дополннтельно некоторые 
заправочные н смазочные операцнн проверку состояння ак 
кумуляторной батарен н уход за ней, контроль воздухоочнстн- 
теля 

Второе техныческое обслужываные (ТО 2) включает операцнн 
ТО-1 н некоторые дополннтельные заменяют масло в картере 
днзеля н в корпусе топлнвного насоса, сннмают, разбнрают 
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воздухоочнстнтель очншают н промывают все его деталн. Устано 
внв на место воздухоочпстнтель. проверяют герметпчность его н 
впускного коллектора днзеля. Контролнруют н, еслн необходнмо, 
регулнруют зазоры между стержнямн клапанов н бойкамн коромы 
сел, сцепленне, тормоза, свободный ход рулевого колеса, зазор в 
подшнпннках передннх колес Проверяют н долнвают масло в 
картеры трансмнсснн конечных передач н прнвода насоса 
гндравлнческой снстемы Контропчруют уровень, плотность ллек- 
тролнта н напряженне аккумуляторпой батареп^ 

Прн третьем техныческом обслужііванш (ТО 3) выполняют 
операцнп ТО-1 н ТО 2 проверяют наружные креплення всех 
частей трактора н работу контрольных прнборов, топлнвного 
насоса высокого давлення, форсунок прнборов электрооборудо 
вання заменяют фнльтруюшнй элемент фнльтра тонкон очнсткн 

топлнва „ 

Сеэонное технііческое обслужыванае проводят веснон н осенью 
Во время этого обслужнвання знмнне сорта масел н топлнва 
заменяют на летнне, н наоборот 

Полпый перечень операцнй, выполняемых прн техннческнх 
обслужнваннях, указан в правнлах техннческого обслужнвання 
трактора н в заводскнх руководствах по эксплуатацнн 

Техннческнй осмотр проводят для оценкн техннческого сос 
тояння н готовностн трактора к работе Обычно его выполняет 
перед началом весенннх полевых работ ннспектор техннческого 
надзорп. участвует главный ннженер колхоза, совхоза, прнсу г 
стнуют тракторнст п брнгаднр 

Грактор ремонтнруют для замены нзношенных нлн поломан 
ных деталей, прнборов, механнзмов н агрегатов 

Рл ілнчают кратковременное н длптельное храненне трак 
торов на спецнально оборудованных плошадках, под навесамн 
п п ілкрытых помешеннях На храненпе ставят тракторы, не 
нснользуемые для работы Но перед этнм проводят очередное 
ті хннческое обслужнванне, трактор очншают от грязн коррознн, 
трушнеся поверхностн деталей смазывакпт Места, не зашншен 
іііл краской, гтокрывают зашнтной смазкой 

ГІеред постановкой на длнтельное храненне трактор устанав 
ліііыіот на козлы так, чтобы колеса не касалнсь землн С тракто 
р і гмнмают прнборы электрооборудовання, топлнвньш насос 
ныгокого давлеНня н т д 

Оінсрстня закрывают пробкамн н заглушкамн. Іоплнво нз 

б ікіі слпвают. 

Практмческая работа. Выполненме ежедневного технн- 
ческого обслужнввнмв трактора 

Обапудованые рабочего места Трактор Г25А, ннструкцпя 
нынолпення ежедневного техннческого обслужнвання, метла, 
гкребок, шетннная кнсть нлн волосяная шетка, ветошь, ведро, 
імбор ннструмента 
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Ключц терцоЫе:12;іЗ;2Ч;27;Ч6 

~ і «ш 

Кпючц торцобые 
14*17,19*22 



дла проішстка 
отііерстші распы 


Ключю гаечные дбухсторон ' 
НШ 8*10,12*14,17*19-22*24,27*32 


Ломкрат 



Рнс. 63 Набор ннструмента н лрннадлежностен для провелення ТО 


Последовательность работы I Прочтнте ннструкцню н оз~ 
накомьтесь с ннструментом (рнс 63) н прнспособленнямн 
нспользуемымн прн технпческом обслужпваннп Очнстнте тпак 
тор н 

2. Убедптесь. что нет течн топлнва. масла н электролнта 

3. Проверьте состоянпе шпн н давленпе воздуха в ннх 

4 Проконтролнруйте уровень топлнва в баке. 

5. Проверьте уровень масла в поддоне картера днзедя 

6. Запустпте дпзедь 

7 Проверьте, нсправны лн прнборы освешенпя п спгналп 
зацпн фары, фонарп указателей поворотов, стоп спгнала, габа 
рпта, освешення номерного знака п контрольных прнборов 
переключатель блнжнего н дальнего света, звуковой спгнал 

8 Убеднтесь в отсутствпн ненормальных шумов н стуков в 
трансмпсснп п ходовой частн двпжушегося трактора 

9 ГІроконтролнруйте работу рулевого управленпя н тормо- 

10 Проверьте работу гндравлпческой навесной снстемы 

11 Остановпв днзель сразу проконтролпруйте на слух 
работу реактнвной масляной центрнфугп. 

12 Устранпте все обнаруженные ненсправностн 
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Конірольные волросы н задання 

1. Какме ііпды обслужнеання включает снстема техннческого обслужнвання 
трактора? 2. Для чего н как обкатывают тракторТ 3, Какова цель н перноднчность 
проведення ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО 3 н сезонного текннческого обслужнвання? 
4. Кто, когда н зачем проводнт техннческнй осмотр трактора? 5. Назовнте 
работы, выполняемые перед постановкон трактора на длнтельное краненне 
6. Перечнслнте основные операцнн ЕТО 7- Как проверяют уровень масла в 
поддоне картера днзеля, уровень топлнва в баке, давленне воздуха в шннах? 


Г л а в а X 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕННЯ 
О ТЕХНОЛОГНН ТРАКТОРНЫХ РАБОТ ПРН 
ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ Н ВНЕСЕННН В НЕЕ 
УДОБРЕННЙ 

§38. ОБІЦМЕ СВЕДЕННЯ О КОМПЛЕКТОВАНММ 
ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКН ПОЧВЫ 
Н ВНЕСЕННЯ В НЕЕ УДОБРЕННЙ 

Машпнно тракторный агрегат — это трактор соедпненный с 
одной нлп несколькнмн сельскохозяйственнымн машннамн (на 
прнмер, плугом, культнватором, сеялкой). прн помошн которых 
выполняют сельскохозяйственные работьг 

Все сельскохозяйственные агрегаты класснфнцнруют по внду 
работ, составу машнн н выполняемым операцням, способу 
соедннсння машнн с трактором н т д 

По внду выполняемых работ разлнчают почвообрабатываю 
шне, для внесення удобреннй, посевные уборочные н другне 
тракторные агрегаты. 

В завнснмостн от состава машнн н выполняемых операцнй 
агрегаты делятся на простые (однородные), комплексные (ком 
бнннрованные) н сложные (комбайновые) 

ГІо способу соедннення машнн с трактором разлнчают прн 
цсішыс, навесные н полунавесные агрегаты 

В прсіцепных агрегат’ах сельскохозяйственные машнны н ору 
дня прнсоеднняют к прнцепной серьге трактора В транспортном 
н рябочем положеннях снла тяжестн прнцепных машнн н ору 
днн ііолііостью передается на нх опорные колеса 

У навесных агрегатов машнны н орудня (напрнмер сеялку, 
культнватор коснлку) навешнвают на трактор поэтому в транс 
ііортном положеннн нх снла тяжестн полностью передается трак 
тору 

У полунавесных агрегатов снла тяжестн машнны (напрнмер, 
одноосного прнцепа), прнсоеднненной к трактору, частнчно пере 
дается ему через прнцепное устройство, а частнчно — опорным 
колесам самой машнны. 

Агрегаты бывают подвнжные (напрнмер почвообрабатываю- 
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шне), которые прн выгіолненнн работы передвнгаются, н ста- 
цнонарные (напрнмер зерноочнстнтедьные), выполняюшне рабо 
ту на месте. 

Прн комплектованнн тракторного агрегата выбнрают тнп н 
модель трактора, моделн сельскохозяйственных машнн, рабочую 
скорость агрегата, определяют чнсло машнн в агрегате, состав 
ляют агрегат в натуре 

Практнческая работа. Комппентованне транспортного 
агрегата 

Оборудовшше рабочего места Трактор Т 25А, одноосный 
тракторный самосвальный прнцеп ІПТС-2Н грузоподгемностью 
2 т 

Последовательность работы. I. Прочтнте § 38 учебного посо- 
бня Уясннте определенне машннно тракторного агрегата, клас 
снфнкацню агрегатов, порядок нх комплектовання 

2. Прнсоеднннте одноосный прнцеп к трактору 

3. Соеднннте тормозную снстему прнцепа с прнводом тор 
моза прнцепа на тракторе. 

4 Отцепнте прнцеп от трактора в обратной последователь 
ностн. 

Контрольные волросы н задання 

1. Что называется машннно-тракторным агрегатом? 1. Как класснфнцнруют ма- 
шннно-тракторные агрегаты? 3. Как комплектуют машннно-тракторные агрега- 
ты? 4. Обьяснмте последовательность прнсоедннення одноосного прмцепа к 
трактору. 


$39. ОБІЦМЕ СВЕДЕННЯ О ТЕХНОЛОГНН 
ТРАКТОРНЫХ РАБОТ ПРМ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

Чтобы создать в почве благопрнятные условня для роста 
растенпй проводят основную обработку почвы (вспашку) н 
поверхностную (лушенне, днскованне, культнвацню, боронова 
нне шлейфованне н прнкатыванне) 

Вспашку выполняют прццепнымн, полунавеснымн н навес- 
нымн плугамн Трактор Т 25А нспользуют для вспашкн неболь 
шнх участков с короткнмн гонамн (напрнмер, в садах, пнтом- 
ннках) на глубнну до 25 см в агрегате со следуюшнмн плугамн 
однокорпу'сным навесным ПН ЗОР нлн оборотным навесным 
ПОН 30. 

Пахать следует в нанлучшне агротехннческне срокн, на за 
данную глубнну, без огрехов. 

До начала пахоты поле очншают от камней, кустарннков, 
пней, пожннвных остатков, соломы, засыпают ямьц'разбнвают 
его на загоны прн помошн вешек высотой около 2 м. 

Для всгіашкн плугом ПН-ЗОР прнменяют гоновые способы 
двнження агрегата- всвал н вразвал 

ГІрн вспашке плугом ПОН 30 нспользуют челпочный способ 
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двпжеппн, прп котором агрегат разворачпвается на 180° п 
заезж.іеі н юлько что вспаханпую борозду 

Осінніііыс показателп качества вспашкп соответствуюшая 
глубшы оісутствпе огрехов п перекрытпй, прямолннейность п 
ровпос дпо борозд, полпый оборот пластов, заделка пожнпвных 
остаткон, сорных растенпй, мпперальных п органпческпх удоб 
ренпй. ыіыіпка поворотных полос на загонах. 

Глубшіу пахоты пзмеряют бороздомером, лпнейкой плн 
стержнсм 

Луіцш почву дпсковымп плп лемешнымп лушпльнпкамп 
Для дмскоііання почвы на трактор Т 25А павешпвают борону 
дпскопукі сядовую БДН-1.3А. 

('плошную культывацыю почвы осушествляют культпватором 
паропым іывесным КПН 2, а боронованііе — бороной зубовой 
скороі іноіі БЗСС-1,0, трехсекцпонной облегченной райборонкой 
3-ОР 0,7 п бороной сетчатой навесной БСО-4А 

Блаіодаря обработке шлейф бороной ШБ 2,5 поверхность 
вспах.інпого поля становптся ровной п рыхлой. 

Гіочву прцкатыеают гладкпм водоналпвным прпцепным кат- 
ком ГКНГ-1,4 плп зубчатым (ножевым) односекцпонным катком 
ККІІ 2.8 

Прлктнческая работа. Оэнакомяенне с устройством н 
действнем почвообрабатываюц|его агрегата 

ОГнірудппанііе рабочего места Трактор Т 25А с навесным 
плугом ІІІІ-ЗОР, плакат «Навесной плуг», таблпцы «Способы 
двнжепнн мгрегатов» п «Формы холостых поворогов». 

ІІчінгдовательность работы. I. Прочтпте § 39 учебного посо- 
бпн Унсіпіте обшпе сведенпя о технологпп тракторных работ 
прп обр.іботке почвы 

2 ІІользуясь плакатом, огіпціпте устройство навесного плуга 

3 II і іорпзонтальной ровной плошадке отрегулпруйте навес 
пой н іуі пя заданную глубпну 

■I Уючіінте регулпровку плуга в начале работы Еслп корпус 
плуі.і іідіч на носке, удлпнпте центральпую тягу еслп пере- 
мсіцяічсіі на пятке полевой доскп, укоротпте тягу 
ІІодютовьте поле для вспашкп. 

(> Но время работы проконтролпруйте качество вспашкп. 

7 ІІо окопчаппп пахоты очпстпте поверхность рабочпх 
оргнноЦ нлуга от налппшей землп п растптельных остатков 


Комтро н аопросы н звданмя 

1 Нллоямте пдьі обработкм почеы 2 . Какне агротехнмческне требовання предь 
■влзюі к пакоте? 3. Как проверяют н регулнруют установку навесного плуга? 
4. Как нонтролнруют качестео пахоты? 5. В чем состонт подготовк поля для 
обрвбшкн почвы? 6. Какме способы двнження тракторных агрегатов прнменяют 

прн всплшке? 
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§40. ОБІДМЕ СВЕДЕНМЯ О ТЕХНОЛОГНН ГРАКТОРНЫХ 
РАБОТ ПРН ВНЕСЕННН УДОБРЕННЙ 
В ПОЧВУ 

Для получення высокнх урожаев сельскохозяйственных куль 
тур в почву вносят органнческне н мннеральные удобрення 

В колхозах н совхозах органнческне удобрення вносят в 
почву разбрасывателямн Удобрення в последнне загружают 
погрузчнкамн 

Трактор Т-25А нспользуют для перевозкн органнческнх удоб- 
рсннй на одноосном самосвальном тракторном прнцепе ІПТС-2Н 
предпосевного внесення мннеральных удобреннй прн помошн 
разбрасывателя туков тарельчатого РТТ-4.2А, разбрасывателя 
мннеральных удобреннй НРУ-0,5, внесення удобреннй в пернод 
роста н развнтня растеннй (подкормкн) прн помошн культн 
ватора растеннепнтателя КРН-2.8МО. 

К внесенню удобреннй предгявляют следуюшне требовання 

1. Время внесення соответствует установленным агротехнн 
ческнм срокам 

2 Колнчество вноснмого удобрення соответствует норме. 

3. Равномерность распределення. 

4 Отсутствне огрехов н перекрытнй. 

Предпосевное внесенне удобреннй проводят, как правнло 
челночным способом. 

Практмческая работа. Ознакомленне с устройством н 
действнем агрегата для предпосевного внесенмя удобренмй 

Оборудованне рабочего места. Ходовой трактор Т-25А 
разбрасывателн удобреннй РТТ-4.2А н НРУ-0,5, схема «Техно 
логнческая схема центробежного разбрасывателя». 

Последовательность работы. I Прочтнте § 40 учебного посо 
бня. 

2. Ознакомьтесь с устройством н прннцнпом действня разбра 
сывателей мннеральных удобреннй РТТ 4 2А н НРУ 0,5. Будьте 
осторожны прн проворачнваннн рабочнх органов разбрасывате- 
лей. 

3. Ознакомьтесь с регулнровкой нормы высева мннеральных 
удобреннй. 

Контролкные вопросы н задання 

1. Какне машмны прмменяют для внесення удобреннй в почву? 2. Какне агротех- 
ннческне требовання предьявляют к внесенню удобреннй? 3. Назовнте спосо- 
бы двнження тракторных агрегатов прм разбрасываннн органнческнх н мнне- 
ральных удобреннй. 
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Ошоаные рекомендаішм по работе траггоров Т-25А н Т-25АЗ 
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Борона зубовая скоростная БЗСС-1,0 1200—1400 1200—1400 2 Средняя 




























Продолженце 
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Чаошны яля обработкн растеннн гербнцндамн н ядохнмнкатамн 
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Машнны ддя уборкн овошных культур, льна, плодов н ягод 
Картофелекопатель навесной I КТН-ІА I 1200—14001 1100—1500 1 2 I Средняя 














































Лродо 
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Прнложе 


н не 2 





Об-ьем.л 

Маркн масел н рабочнх жндкостей 

То.1 11(1 

ІІМІІ М .1 

1*1 *•* ІЯ 

53 

Л-0,2; Л 0,5; 3 0,2; 3 0,5; А, ГОС.Т 
305—73; ДЛ, ДЗ ДА ДС, ГОС.Т 
4749—73 

Мл« ін 


і пііелн 

7 

М10Г г , М8Г г , М10В г , М8В 2 , ГОС.Т 
8581—78, М10В 2 .. М8В,., ТУ38—101278- 
?2; М12В., ТУ38 001248— 76 

Кіі|.і.| 

III ІІІІІІІІ 

ю ііні'оса 

0,1 

То же 

Г к;і{> 111 

11*1- > 1 

іііе іема 

7,5 

М10В 2 , М8В 2 , ГОСТ 8581—78 нлн 

(6..К 

>« . 

•ііііоЛ ші- 


ТУ38- 101278—72; М12В, ТУ38 001248 

ЛШІ Д|» 

|І» 

ІІ|Н*ЛІ*ЛН- 


76; АС 10 (М 10Б) АС-8 (М 8Б) 

тель. мін 

..•ІІ|МЦН»І|Ы 

1.1» Л) 


ГОСТ 1642 75 нлн Н20Л, ГОСТ 
20799 75 

1ІІІІПІОІ 

... 

імі ішелн 

1,05 

Отработанное, отстоснное масло днзе- 
ля (см. выше) 

К.|...| 

1 ІІІІІІІПЛ 

ІМ'ІНГЛНЧМ 

10 

Масло трансмнсснонное ТСП-14,5, 
ТЭП-15В, ГОСТ 23652 — 79 

К ч "1 

... 

ІН‘1»1'Д.ІЧН 

1,5 

То же 

Ка|»і»*|* 

ІІН <мл 

1' . 

" мсха ' 

0,75 

То же 

Ко|іпу* 

" 1 1 11 III • 

1 іідро 

0.3 

То же 

К|іыіш- 

ІІП '• К'і ■* 

' нініы псред- 

0,04 

Смазка Н-13 ГОСТ 1631 61 шш смаз- 

ка Лнтол-24 ГОСТ 21150 — 75 
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